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LES FINITIONS OBERFLäCHENBEHANDLUNGEN

XPLUS2 Vernis sans solvant à haute résistance, avec un effet satiné 
très raffiné. Finition avec traitement antibactérien selon la 
technologie Crystalcare.

Hochresistente, lösemittelfreie Versiegelung mit seidenglänz-
endem Erscheinungsbild. Die Oberflächenbehandlung ist durch 
die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

NATURPLUS2 Vernis sans solvant, mettant en valeur le fil et l’aspect 
naturel du bois. Finition avec traitement antibactérien selon 
la technologie Crystalcare.

Lösemittelfreie Versiegelung, durch die die Maserung des  
Holzes hervorgehoben wird. Die Oberflächenbehandlung ist 
durch die antibakterielle Technologie Crystalcare  
charakterisiert.

NATURPLUS2 MATT Vernis sans solvant, qui valorise les veines du bois et qui 
est caractérisé par un aspect mat. 
Finition avec traitement antibactérien selon la technologie 
Crystalcare.

Lösemittelfreier Lack, der die Holzmaserung hervorhebt und 
sich durch ein natürliches, mattes Aussehen auszeichnet. 
Veredelt mit antibakterieller Behandlung mit Crystalcare 
Technologie.

MATTPLUS Vernis sans solvants, caractérisé par un aspect et une 
couleur qui se rapprochent de celui d’une surface non-
traitée. Finition avec traitement antibactérien selon la 
technologie Crystalcare.

Lösemittelfreie Versiegelung, die durch ein 
Erscheinungsbild und eine Farbnuance charakterisiert 
ist, die einer nicht behandelten Oberfläche ähnlich sind. 
Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle 
Technologie Crystalcare charakterisiert.

INVISIBLE TOUCH Finition à base d’eau, séchée à l’air, ayant la caractéristique 
de protéger le bois tout en lui conférant l’aspect et la 
teinte d’une surface non-traitée. Finition avec traitement 
antibactérien selon la technologie Crystalcare.

Versiegelung auf Wasserbasis, die das Holz schützt und dabei 
das typische Erscheinungsbild und das Gefühl einer nicht 
behandelten Oberfläche bietet. Die Oberflächenbehandlung ist 
durch die antibakterielle Technologie Crystalcare 
charakterisiert.

OLEONATURE Finition à base d’huiles naturelles séchées à l’air. Il s’agit 
d’une finition à haute protection dont l’entretien est facilité 
grâce au traitement spécial appliqué en dernière couche. 
Finition avec traitement antibactérien selon la technologie 
Crystalcare.

Oberflächenbehandlung auf Basis von natürlichen Ölen, luftge-
trocknet. Sie bietet hohen Schutz und ist sehr pflegeleicht dank 
einer speziellen Schutzbehandlung, die mit der letzten Hand 
aufgetragen wird. Die Oberflächenbehandlung ist durch die 
antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

CHOIX de BOIS SORTIERUNGEN

ELEGANT Veine mixte. Les lames peuvent présenter des variations 
de couleurs et des petit noeuds. Sur celles de grand format 
(largeur à partir de 140 mm), les noeuds peuvent aussi être 
mastiqués ou partiellement fermés.

Gemischter Faserverlauf. Die Dielen können unterschiedliche 
Farbnuancen und Äste aufweisen. Bei großformatigen Dielen 
(Breite ab 140 mm) können die Äste auch verkittet oder 
teilweise verkittet sein.

STANDARD Veine mixte et variations de couleur. Les lames peuvent 
présenter des noeuds et des mailles marquées.

Gemischter Faserverlauf und Farbunterschiede. Die Dielen 
können Äste und markierte Spiegel vorweisen.

CHARME Veine mixte et variations de couleur. Dans le chêne, 
présence importante de noeuds, également mastiqués ou 
partiellement fermés. Dans les essences tropicales, en plus 
des contrastes de couleur très marqués, des formations 
minérales, typiques de la structure de ces bois, peuvent être 
visibles.

Gemischter Faserverlauf und Farbunterschiede. In Eiche 
erhebliche Anwesenheit von Ästen, die auch verkittet oder 
teilweise verkittet sein können. In den exotischen Hölzern 
können deutliche Farbkontraste bestehen, und es können 
Mineralstoffe sichtbar sein, die für die Struktur dieser 
Holzarten typisch sind.

Spécifications techniques
EIGENSCHAFTEN DER produkte

Les descriptions indiquées ci-dessus, étant brèves, ne peuvent 
pas représenter intégralement les caractéristiques de chaque
choix et par conséquent elles doivent être considérées comme 
purement indicatives et sans aucune valeur contractuelle.
Une description plus complète et détaillée des différents choix 
est disponible sur le site www.listonegiordano.com.

Die oben aufgeführten Beschreibungen können aufgrund ihrer Kürze 
die Charakteristika der einzelnen Sortierungen nicht ausreichend 
darstellen und müssen daher als ungefähre und vetraglich nicht 
bindende Angaben betrachtet werden. Eine vollständigere und 
detailliertere Beschreibung der verschiedenen Sortierungen ist auf der 
Webseite www.listonegiordano.com verfügbar.
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ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 14 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU (2)   

POIDS(1): 10,5 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE(1) :0,086 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:14 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT 
BIRKENSPERRHOLZ (2)

GEWICHT(1): 10,5 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND (1): 0,086 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 2,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 11,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN CONIFÈRE 

POIDS(1): 7,6 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE(1) :0,084 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 2,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:11,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT NADELBAUMHOLZ

GEWICHT(1): 7,6 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND(1): 0,084 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

BÂTONS ROMPUS 
ITALIENISCHES FISCHGRÄT

POINT DE HONGRIE 
UNGARISCHES FISCHGRÄT

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU (2)    

POIDS(1): 9,4 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE(1) :0,077 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT 
BIRKENSPERRHOLZ (2)

GEWICHT(1): 9,4 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND (1): 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN CONIFÈRE 

POIDS(1): 7,6 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE (1):0,096 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT NADELBAUMHOLZ

GEWICHT(1): 7,6 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND (1): 0,096 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Spécifications  techniques
EIGENSCHAFTEN DER produkte

Tous les produits de la ligne 
Classica sont compatibles avec des 
sols chauffants et rafraîchissants, 
à condition qu’ils soient collés 
et que les prescriptions relatives 
à la température et à l’humidité 
d’utilisation soient strictement 
respectées.

Au moment du choix du produit,
nous recommandons de lire les 
« Notices d’information » et 
de prendre connaissance des 
prescriptions relatives à la pose, à
l’utilisation et à l’entretien, 
disponibles sur notre site www.
listonegiordano.com.

Les caractéristiques et les 
spécifications des produits peuvent 
subir des changements par rapport 
à ce qui est mentionné dans ce 
document. Pour tout complément 
d’information, nous vous 
conseillons de consulter les
documentations disponibles sur le 
site www.listonegiordano.com

(1) Valeurs moyennes indicatives. 
Pour le poids elles se référent au 
produit avec l’emballage.

(2) En cas de situations critiques 
dans la chaîne d'approvisionnement 
des matières premières, liées à des 
événements de guerre en cours, 
le produit peut être fourni avec un 
support en contreplaqué de bois 
autres que le bouleau mais avec 
les caractéristiques techniques 
similaires.

Alle Produkte der Linie Classica sind
mit einem Untergrund mit Heiz- und
Kühlsystemen kompatibel,wenn sie
durch Verkleben verlegt werden 
und die Vorschriften in Bezug auf 
die Temperatur und die Feuchtigkeit 
streng eingehalten werden.

Bei der Auswahl des Produkts ist es
ratsam, die „Hinweise“ und die 
Vorschriften für die Verlegung, den 
Gebrauch und die Pflege einzusehen, 
die auf der Webseite www.
listonegiordano.com verfügbar
sind.

Die Eigenschaften und 
Spezifikationen der Produkte können 
Unterschiede zu den in diesem 
Dokument aufgeführten Angaben 
aufweisen. Für stets aktualisierte 
Informationen ist es ratsam, die 
Unterlagen einzusehen, die auf der 
Webseite www.listonegiordano.com 
verfügbar sind.

(1) Ungefähre Angaben, bei der
Gewichtangabe ist die Verpackung
inbegriffen.

(2) Im Fall von kritischen Situationen 
bei der Anschaffung des 
Rohmaterials, verbunden mit 
Kriegsereignissen, kann das Produkt 
mit einer Mehrschicht-Unterschicht 
aus einem anderen Holz als Birke, 
aber mit den gleichen technischen 
Eigenschaften geliefert werden.
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À l’anglaise
Verbandverlegung

BÂTONS ROMPUS 90°
Italienisches Fischgrät 90°

Point de hongrie 60°
Ungarisches Fischgrät 60°

Les produits sont fournis en une 
seule longueur ou en longueurs 
assorties selon disponibilité. Pour 
toute fourniture, il peut y avoir
environ 10 % de la quantité en
longueurs inférieures par rapport à
celles qui sont indiquées dans 
ce tarif.

(1) Ce produit n’est fabriqué que sur
commande. La quantité minimum 
de commande est de 35 m². Les 
demandes pour des quantités 
inférieures seront évaluées à 
chaque fois. Leur éventuelle 
acceptation entraîne une 
participation forfaitaire de 300 €.

(2) Disponible en quantité limitée 
également en version avec 
épaisseur totale 11,5 mm, couche 
supérieure de 2,5 mm, longueurs de 
420 et 490 mm, prix de 97,25 €/m².

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

VARIANTES ET CUSTOMISATIONS
Il est possible de demander des 
produits personnalisés en fonction 
du type de choix de bois, de profil, 
de pose, de finition, de couleur, de 
format et de longueur.
Veuillez contacter le service 
commercial pour obtenir le 
chiffrage qui sera calculé après 
vérification de la faisabilité de la 
demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die
Produkte in einer Länge oder in
gemischten Längen geliefert. Die
Lieferung kann bis zu 10% kürzere als
die angegebenen Längen enthalten. 

(1) Dieses Produkt wird auf Anfrage
produziert. Die Mindestmenge
ist 35 m2. Anfragen für geringere
Mengen werden von Fall zu Fall
geprüft. Bei Bestätigung wird 
ein fixer Preiszuschlag von 300 € 
berechnet.

(2) In begrenzter Menge auch in der 
Ausführung mit Gesamtdicke 11,5 
mm, Deckschicht 2,5 mm, Längen 
420 und 490 mm, 97,25 €/m2  
verfügbar.

VARIANTEN UND PERSÖNLICHE 
GESTALTUNG
Mit Bezug auf die Sortierung, 
die Fase, die Verlegung, die 
Oberflächenbehandlung, die Farbe, 
das Format und die Länge, ist es 
möglich, personalisierte Produkte 
herzustellen. Bitte kontaktieren 
Sie die Verkaufsabteilung für eine 
mögliche Produktion und für den 
entsprechenden Kostenvoranschlag.

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

chÊne EICHE

CHÊNE 
EICHE

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE 
BOIS
SORTIERUNG

Plank 230 Plank 190 Plank 140 Listone 190 Listone 140  Listone 140 Listone 140 Prima 190 Prima 140    Prima140  Smart Listone 90     Listone 90     Listone 90 Listone 70    Listone 70
À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60° 
Ungarisches Fischgrät 60°

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60° 
Ungarisches Fischgrät 60°

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90 
Italienisches Fischgrät 90°

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
largeur
longueur

obere Schicht
Gesamtstärke
Breite
Längen

5 mm
14 mm  
230 mm
1500-2300 mm

5 mm
14 mm   
190 mm
1500-2300 mm

5 mm
14 mm   
140 mm
1200-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
190 mm
1500-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
1200-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
890 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
835 mm

2,5 mm
11,5 mm  
190 mm
1200-2100 mm

2,5 mm
11,5 mm  
140 mm
1200-1800 mm

2,5 mm
11,5 mm  
140 mm
800-1200 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
600-1200 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
590 e 800 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
540 mm

3,5 mm
12,5 mm  
70 mm
420 et 600 mm

3,5 mm
12,5 mm  
70 mm
420-490-600 mm

Chêne
Eiche

Naturplus2

Elegant 234,60 212,55 191,50 192,35 168,65 179,40 (1) 220,00 (1) 158,45 124,40 117,40 122,20 143,75 180,30 (1) 105,70 (2) 105,70 (2)

Standard 109,95

Charme 192,35 174,30 160,85 165,40 145,05 156,10 (1) 193,60 (1) 119,90 110,55 106,45

Mattplus
Elegant 240,55 218,50 197,45 198,30 174,60 185,35 (1) 225,95 (1) 164,40 130,35 123,35 128,35 149,90 (1) 186,45 (1) 111,85 111,85 (1)

Charme 198,30 180,25 166,80 171,35 151,00 162,05 (1) 199,55 (1) 125,85 116,50 112,40

Oleonature
Elegant 237,05 215,00 193,95 194,80 171,10 181,85 (1) 222,45 (1) 160,90 126,85 119,85 125,20 146,75 (1) 183,30 (1) 108,70 108,70 (1)

Charme 194,80 176,75 163,30 167,85 147,50 158,55 (1) 196,05 (1) 122,35 113,00 108,90

TECHNISCHES MERKBLATT

DEU

PAGE WEB SUR LES PRODUITS
WEBSEITE DES PRODUKTS

DEU FRA
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Les produits sont fournis en une seule 
longueur ou en longueurs assorties 
selon disponibilité. Pour toute 
fourniture, il peut y avoir environ 10 % 
de la quantité en longueurs inférieures 
par rapport à celles qui sont indiquées 
dans ce tarif. 

Dans la couleur Bianco Assoluto, la
quantité minimum de commande est 
de 80 m² et de 35 m² pour toutes 
les autres couleurs. Les demandes 
pour des quantités inférieures 
seront évaluées à chaque fois. Leur 
éventuelle acceptation entraîne une 
participation forfaitaire de 300 €.

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

VARIANTES ET CUSTOMISATIONS
Il est possible de demander des 
produits personnalisés en fonction 
du type de choix de bois, de profil, 
de pose, de finition, de couleur, de 
format et de longueur.
Veuillez contacter le service 
commercial pour obtenir le chiffrage 
qui sera calculé après vérification de 
la faisabilité de la demande.

À l’anglaise
Verbandverlegung

BÂTONS ROMPUS 90°
Italienisches Fischgrät90°

Point de hongrie 60°
Ungarisches Fischgrät60°

Je nach Verfügbarkeit werden die
Produkte in einer Länge oder in
gemischten Längen geliefert. Die
Lieferung kann bis zu 10% kürzere als
die angegebenen Längen enthalten. 

Die Mindestmenge ist 80 m2 für
Bianco Assoluto und 35 m2 für alle
anderen Farben. Anfragen für geringere
Mengen werden von Fall zu Fall
geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

VARIANTEN UND PERSÖNLICHE 
GESTALTUNG
Mit Bezug auf die Sortierung, 
die Fase, die Verlegung, die 
Oberflächenbehandlung, die Farbe, 
das Format und die Länge, ist es 
möglich, personalisierte Produkte 
herzustellen. Bitte kontaktieren 
Sie die Verkaufsabteilung für eine 
mögliche Produktion und für den 
entsprechenden Kostenvoranschlag.

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

Chêne Eiche MICHELANGELO

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE 
BOIS
SORTIERUNG

Plank 230 Plank 190 Plank 140 Listone 190 Listone 140  Listone 140 Listone 140 Prima 190 Prima 140    Prima140  Smart Listone 90     Listone 90     Listone 90 Listone 70    Listone 70
À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60° 
Ungarisches Fischgrät 60°

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60° 
Ungarisches Fischgrät 60°

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90 
Italienisches Fischgrät 90°

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
largeur
longueur

obere Schicht
Gesamtstärke
Breite
Längen

5 mm
14 mm  
230 mm
1500-2300 mm

5 mm
14 mm   
190 mm
1500-2300 mm

5 mm
14 mm   
140 mm
1200-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
190 mm
1500-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
1200-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
890 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
835 mm

2,5 mm
11,5 mm  
190 mm
1200-2100 mm

2,5 mm
11,5 mm  
140 mm
1200-1800 mm

2,5 mm
11,5 mm  
140 mm
800-1200 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
600-1200 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
590 et 800 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
540 mm

3,5 mm
12,5 mm  
70 mm
490 et 600 mm

3,5 mm
12,5 mm  
70 mm
490 et 600 mm

Cannella Naturplus2 Matt
Elegant 245,75 223,70 202,65 203,50 179,80 190,55 231,15 169,60 147,80 140,80 138,65 160,20 196,75 122,15 122,15

Charme 203,50 185,45 172,00 176,55 156,20 167,25 204,75 143,30 133,95 129,85

Alpaca Naturplus2 Matt
Elegant 203,50

Charme 176,55

Tamarindo Naturplus2 Matt
Elegant 245,75 223,70 202,65 203,50 179,80 169,60 147,80 140,80 138,65 122,15

Charme 203,50 185,45 172,00 176,55 156,20 143,30 133,95 129,85

Tortora Naturplus2 Matt
Elegant 245,75 223,70 202,65 203,50 179,80 190,55 231,15 169,60 133,55 126,55 138,65 160,20 196,75 122,15 122,15

Charme 203,50 185,45 172,00 176,55 156,20 167,25 204,75 129,05 119,70 115,60

Testa di Moro Naturplus2 Matt
Elegant 245,75 223,70 202,65 203,50 179,80 169,60 147,80 140,80 138,65 122,15

Charme 203,50 185,45 172,00 176,55 156,20 143,30 133,95 129,85

Seta Naturplus2 Matt
Elegant 245,75 223,70 202,65 203,50 179,80 169,60 147,80 140,80 138,65 122,15

Charme 203,50 185,45 172,00 176,55 156,20 143,30 133,95 129,85

Biancospino

Naturplus2 Matt
Elegant 245,75 223,70 202,65 203,50 179,80 190,55 231,15 169,60 133,55 126,55 138,65 160,20 196,75 122,15 122,15

Charme 203,50 185,45 172,00 176,55 156,20 167,25 204,75 129,05 119,70 115,60

Oleonature
Elegant 251,15 229,10 208,05 208,90 185,20 175,00 138,95 131,95

Charme 208,90 190,85 177,40 181,95 161,60

Montblanc

Naturplus2 Matt
Elegant 245,75 223,70 202,65 203,50 179,80 190,55 231,15 169,60 133,55 126,55 138,65 160,20 196,75 122,15 122,15

Charme 203,50 185,45 172,00 176,55 156,20 167,25 204,75 129,05 119,70 115,60

Oleonature
Elegant 251,15 229,10 208,05 208,90 185,20 175,00 138,95 131,95

Charme 208,90 190,85 177,40 181,95 161,60

Cashmere Naturplus2 Matt
Elegant 245,75 223,70 202,65 203,50 179,80 169,60 147,80 140,80 138,65 122,15

Charme 203,50 185,45 172,00 176,55 156,20 143,30 133,95 129,85

Bianco assoluto Naturplus2 Matt
Elegant 208,50 184,80

Charme
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GRIGIO 
DEI CALANCHI

GRIGIO ARGILLAGRIGIO DI LUNA GRIGIO BRETONEGRIGIO MARINO GRIGIO DOLOMITE GRIGO PORFIDO

Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer

Les produits sont fournis en une 
seule longueur ou en longueurs 
assorties selon disponibilité. Pour 
toute fourniture, il peut y avoir
environ 10% de la quantité en
longueurs inférieures par rapport à
celles qui sont indiquées dans 
ce tarif.

Ce produit n’est fabriqué que sur
commande. La quantité minimum 
de commande est de 35 m². Les 
demandes pour des quantités 
inférieures seront évaluées à 
chaque fois. Leur éventuelle 
acceptation entraîne une 
participation forfaitaire de 300 €.

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

VARIANTES ET CUSTOMISATIONS
Il est possible de demander des 
produits personnalisés en fonction 
du type de choix de bois, de profil, 
de pose, de finition, de couleur, de 
format et de longueur.
Veuillez contacter le service 
commercial pour obtenir le 
chiffrage qui sera calculé après 
vérification de la faisabilité de la 
demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die
Produkte in einer Länge oder in
gemischten Längen geliefert. Die
Lieferung kann bis zu 10% kürzere als
die angegebenen Längen enthalten. 

Dieses Produkt wird auf Anfrage
produziert. Die Mindestmenge
ist 35 m2. Anfragen für geringere
Mengen werden von Fall zu Fall
geprüft. Bei Bestätigung wird 
ein fixer Preiszuschlag von 300 € 
berechnet.

VARIANTEN UND PERSÖNLICHE 
GESTALTUNG
Mit Bezug auf die Sortierung, 
die Fase, die Verlegung, die 
Oberflächenbehandlung, die Farbe, 
das Format und die Länge, ist es 
möglich, personalisierte Produkte 
herzustellen. Bitte kontaktieren 
Sie die Verkaufsabteilung für eine 
mögliche Produktion und für den 
entsprechenden Kostenvoranschlag.

À l’anglaise
Verbandverlegung

BÂTONS ROMPUS 90°
Italienisches Fischgrät 90°

Point de hongrie 60°
Ungarisches Fischgrät 60°

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

Chêne Eiche GRISAGLIE

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE 
BOIS
SORTIERUNG

Plank 230 Plank 190 Plank 140 Listone 190 Listone 140  Listone 140 Listone 140 Prima 190 Prima 140    Prima140  Smart Listone 90     Listone 90     Listone 90 Listone 70    Listone 70

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60° 
Ungarisches Fischgrät 60°

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60° 
Ungarisches Fischgrät 60°

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90 
Italienisches Fischgrät 90°

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
largeur
longueur

obere Schicht
Gesamtstärke
Breite
Längen

5 mm
14 mm  
230 mm
1500-2300 mm

5 mm
14 mm   
190 mm
1500-2300 mm

5 mm
14 mm   
140 mm
1200-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
190 mm
1500-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
1200-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
890 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
835 mm

2,5 mm
11,5 mm  
190 mm
1200-2100 mm

2,5 mm
11,5 mm  
140 mm
1200-1800 mm

2,5 mm
11,5 mm  
140 mm
800-1200 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
600-1200 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
590 et 800 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
540 mm

3,5 mm
12,5 mm  
70 mm
490 et 600 mm

3,5 mm
12,5 mm  
70 mm
490 et 600 mm

Grigio Marino Naturplus2 Matt
Elegant 248,80 226,75 205,70 206,55 182,85 193,60 241,25 172,65 150,85 143,85 138,65 160,20 202,65 122,15 122,15

Charme 206,55 188,50 175,05 179,60 159,25 170,30 214,05 146,35 137,00 132,90

Grigio di Luna Naturplus2 Matt
Elegant 248,80 226,75 205,70 206,55 182,85 193,60 241,25 172,65 150,85 143,85 138,65 160,20 202,65 122,15 122,15

Charme 206,55 188,50 175,05 179,60 159,25 170,30 214,05 146,35 137,00 132,90

Grigio Argilla Naturplus2 Matt
Elegant 248,80 226,75 205,70 206,55 182,85 193,60 241,25 172,65 150,85 143,85 138,65 160,20 202,65 122,15 122,15

Charme 206,55 188,50 175,05 179,60 159,25 170,30 214,05 146,35 137,00 132,90

Grigio dei Calanchi Naturplus2 Matt
Elegant 248,80 226,75 205,70 206,55 182,85 193,60 241,25 172,65 150,85 143,85 138,65 160,20 202,65 122,15 122,15

Charme 206,55 188,50 175,05 179,60 159,25 170,30 214,05 146,35 137,00 132,90

Grigio Bretone Naturplus2 Matt
Elegant 248,80 226,75 205,70 206,55 182,85 193,60 241,25 172,65 150,85 143,85 138,65 160,20 202,65 122,15 122,15

Charme 206,55 188,50 175,05 179,60 159,25 170,30 214,05 146,35 137,00 132,90

Grigio Dolomite Naturplus2 Matt
Elegant 248,80 226,75 205,70 206,55 182,85 193,60 241,25 172,65 150,85 143,85 138,65 160,20 202,65 122,15 122,15

Charme 206,55 188,50 175,05 179,60 159,25 170,30 214,05 146,35 137,00 132,90

Grigio Porfido Naturplus2 Matt
Elegant 248,80 226,75 205,70 206,55 182,85 193,60 241,25 172,65 150,85 143,85 138,65 160,20 202,65 122,15 122,15

Charme 206,55 188,50 175,05 179,60 159,25 170,30 214,05 146,35 137,00 132,90

TECHNISCHES MERKBLATT
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NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT

TEK 
TEAK

IROKO

DOUSSIE’

CABREUVA KM31

JATOBA MORADO WENGE

Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer

À l’anglaise
Verbandverlegung

Les produits sont fournis en une 
seule longueur ou en longueurs 
assorties selon disponibilité. Pour 
toute fourniture, il peut y avoir 
environ 10 % de la quantité en 
longueurs inférieures par rapport 
à celles qui sont indiquées dans 
ce tarif. 

(1) Disponibilité très limitée. Veuillez
contacter le service commercial 
pour les délais de livraison. 

(2) Le produit peut être fourni dans la
largeur 180 mm à la place du  
190 mm, selon la disponibilité.

(3) Le produit peut être fourni dans la
largeur 130 mm à la place du  
140 mm, selon la disponibilité. 

(4) Longueurs 800-1200 mm. 

(5) Longueurs 1200-2100 mm. 

(6) Largeur 182 mm, épaisseur totale
15,5 mm, couche supérieure 4,5 mm.
 
(7) Disponible également en version

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

avec épaisseur totale de 11,5 mm,
couche supérieure de 2,5 mm, prix
de 147,00 €/m2.

(8) Épaisseur totale 9 mm, couche 
supérieure 3,5 mm.

(9) Présence possible d'aubier sur 
quelques lames.

VARIANTES ET CUSTOMISATIONS
Il est possible de demander des 
produits personnalisés en fonction 
du type de choix de bois, de profil, 
de pose, de finition, de couleur, de 
format et de longueur.
Veuillez contacter le service 
commercial pour obtenir le 
chiffrage qui sera calculé après 
vérification de la faisabilité de la 
demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die
Produkte in einer Länge oder in
gemischten Längen geliefert. Die
Lieferung kann bis zu 10% kürzere als
die angegebenen Längen enthalten.

(1) In beschränkter Menge verfügbar.
Bitte kontaktieren Sie die
Verkaufsassistenten für die 
Lieferzeiten. 

(2) Kann je nach Verfügbarkeit mit 
Breite 180 mm anstelle von 190 mm 
geliefert werden. 

(3) Kann je nach Verfügbarkeit mit 
Breite 130 mm anstelle von 140 mm 
geliefert werden.

(4) Längen 800-1200 mm. 

(5) Längen 1200-2100 mm. 

(6) Breite 182 mm, Gesamtstärke
15,5 mm, obere Schicht 4,5 mm. 

(7) Auch verfügbar mit Gesamtstärke
11,5 mm, obere Schicht 2,5 mm,
147,00 €/m2.

(8) Gesamtstärke 9 mm, obere Schicht 
3,5 mm.

(9)  Einige Dielen können Splint 
enthalten.

VARIANTEN UND PERSÖNLICHE 
GESTALTUNG
Mit Bezug auf die Sortierung, 
die Fase, die Verlegung, die 
Oberflächenbehandlung, die Farbe, 
das Format und die Länge, ist es 
möglich, personalisierte Produkte 
herzustellen. Bitte kontaktieren 
Sie die Verkaufsabteilung für eine 
mögliche Produktion und für den 
entsprechenden Kostenvoranschlag.

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE 
BOIS
SORTIERUNG

Plank 230 Plank 190 Plank 140 Listone 190 Listone 140 Prima 190 Prima 140    Prima140 Smart Listone 90 Listone 70
À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
largeur
longueur

Obere Schicht
Gesamtstärke
Breite
Length

5 mm
14 mm  
230 mm
1500-2300 mm

5 mm
14 mm   
190 mm
1500-2300 mm

5 mm
14 mm   
140 mm
1200-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
190 mm
1500-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
1200-2100 mm

2,5 mm
11,5 mm  
190 mm
1200-2100 mm

2,5 mm
11,5 mm  
140 mm
1200-1800 mm

2,5 mm
11,5 mm  
140 mm
800-1200 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
600-1200 mm

3,5 mm
12,5 mm  
70 mm
350-600 mm

Cabreuva KM31 Oleonature Elegant 281,20 (1) 205,00 (4) 167,40 168,20 (1) 

Iroko Naturplus2 Elegant 166,35 (4)

Teck 
Teak

Naturplus2 Elegant 233,10 (3)(5) 182,15

Oleonature Elegant 235,55 (3)(5) 185,10

Noyer d'Amérique 
Nussbaum Canaletto

Invisible touch
Elegant (9) 274,00 (1)

Charme (9) 202,30 (3)

Oleonature
Elegant (9) 300,00 (1) 267,85 (1)

Charme (9) 221,50 (2) 196,15 (3) 159,15 (1)(7)

Doussiè Naturplus2
Elegant 196,25 (1) (6) 90,25

Charme 141,85 (1)

Jatoba Naturplus2 Elegant 166,60 (1)

Morado Xplus2 Elegant 99,35 (8)

Wenge
Invisible touch Elegant 197,80 (3) 149,15

Oleonature Elegant 191,65 (3) 143,25 111,80

Bois complémentaires Zusätzliche Holzarten

TECK
TEAK

NOYER D'AMERIQUE   
NUSSBAUM CANALETTO

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig
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GRIGIO 
DEI CALANCHI

GRIGIO ARGILLAGRIGIO DI LUNA GRIGIO BRETONEGRIGIO MARINO GRIGIO DOLOMITE GRIGO PORFIDO

TESTA DI MOROTORTORATAMARINDO SETACANNELLA BIANCOSPINO

MONTBLANC CASHMERE

Alma | 90x590

Paul | 90x1080   90x900

Marcel | 90x1200   90x380

Oskar | 55x1200   55x380

Ilse | 90x1200

Mies | 120x1200  90x380  55x890

Anni | 90x1200  55x890  55x590

Otti | 55x1200

ROVERE  
OAK

Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer

Le minimum de commande de la 
collection Custom+ est de 50 m² 
et de 75 m² pour le dessin de pose 
MIES. Leur éventuelle acceptation 
entraîne une participation forfaitaire 
de 300 €. Les commandes pour 
des quantités inférieures ne seront 
pas acceptées. Toute commande 
de la gamme Custom+ sera prise 
en charge sans un minimum de 
commande, mais uniquement si elle 
fait partie d’une fourniture globale 
qui ne soit pas inférieure à 100 m².

Notre bureau technique est 
disponible à élaborer le plan de pose 
et la liste des formats nécessaires 
pour couvrir la surface sur la base 
d’un dessin CAD fourni par le client.

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

Die Mindestmenge für Bestellungen 
von Custom+ ist 50 m2 (75 m2 bei 
der Verlegung MIES) mit einem 
fixen Preiszuschlag von 300 €. 
Bestellungen mit geringeren 
Mengen werden nicht akzeptiert. 
Die Bestellungen von Custom+ 
können ohne Mindestbeschränkung 
bearbeitet werden, wenn sie Teil 
einer Bestellung von mindestens  
100 m2 sind.

Unser technisches Büro steht für die 
Festlegung des Verlegemusters und 
die Berechnung der notwendigen 
formate zur Abdeckung der gesamten 
Fläche zur Verfügung, wenn eine 
CAD-Zeichung von Seiten des 
Kunden vorgelegt werden kann. 

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

DESSINS DE POSE
VERLEGEMUSTER

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE BOIS
SORTIERUNG Listone 120 Listone 90 Listone 55

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
largeur

Obere Schicht
Gesamtstärke
Breite

3,5 mm
12,5 mm   
120 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm

3,5 mm
12,5 mm   
55 mm

Alma

Chêne | Eiche
Chêne | Eiche Michelangelo
Chêne | Eiche Grisaglie

Naturplus2 Matt Elegant 158,40

Marcel Naturplus2 Matt Elegant 158,40

Ilse Naturplus2 Matt Elegant 158,40

Anni Naturplus2 Matt Elegant 158,40 226,90

Paul Naturplus2 Matt Elegant 158,40

Oskar Naturplus2 Matt Elegant 226,90

Mies Naturplus2 Matt Elegant 175,20 158,40 226,90

Otti Naturplus2 Matt Elegant 226,90

CUSTOM+

DESSINS DE POSE VERLEGEMUSTER

CHÊNE 
EICHE

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig
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Atmosfera Cophenagen | PATTERN ALMA | Listone 90 Grigio Bretone, Grigio Porfido | design: Marco Carini Atmosfera Turin | PATTERN ILSE | Listone 90 Grigio Marino, Grigio Porfido | design: Marco Carini

Atmosfera Bruges | PATTERN MARCEL | Listone 90  Testa di Moro, Seta | design: Marco Carini Atmosfera New York | PATTERN OTTI | Listone 55 Grigio Marino, Grigio Porfido 

CUSTOM+

Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer
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LONGUEUR
LÄNGE

HAUTEUR
HÖHE

LARGEUR
BREITE

APPELLATION
BENENNUNG

PRODUITS
PRODUKTE

1200 mm 40 mm 190 mm(1) NEZ DE MARCHE (profil A) | TREPPENKANTEN (Typ A) 
Plank 230/190/140 
Listone 190/140 
Prima 190/140

163,70 €/u

1200 mm 40 mm   90 mm NEZ DE MARCHE (profil A) | TREPPENKANTEN (Typ A)  Listone 90 103,40 €/u

1200 mm 40 mm   70 mm NEZ DE MARCHE (profil A) | TREPPENKANTEN (Typ A)  Listone 70 103,40 €/u

1200 mm 190 mm (1) 190 mm (1) NEZ DE MARCHE (profil B) | TREPPENKANTEN (Typ B)  
Plank 230/190/140 
Listone 190/140 
Prima 190/140

213,80 €/u

1200 mm 90 mm   90 mm NEZ DE MARCHE (profil B) | TREPPENKANTEN (Typ B)   Listone 90 115,50 €/u

1200 mm 70 mm   70 mm NEZ DE MARCHE (profil B) | TREPPENKANTEN (Typ B)  Listone 70 115,50 €/u

1200 mm 30 mm SEUILS | SCHWELLEN Tous les produits / Alle Produkte 61,00 €/u

LINGOTTO  
Logo “Listone Giordano” en aluminium, inclus le montage pour encastrement dans une des lames fournies. 
Plakette “Listone Giordano” aus Aluminium, inklusiv Einarbeitung in einen gelieferten Stab

69,00 €/u

ECOLFIT (colle monocomposant écologique avec silanes) – Emballage de 14 kg
Rendement: environ 1,2 Kg/m2. Ce rendement est lié à l’état de surface du sol. 
ECOLFIT (umweltfreundlicher, 1-komponentiger Silan-Klebstoff) - Verpackung zu 14 kg  
Ungefähre Ergiebigkeit: 1,2 Kg/m2. Die Ergiebigkeit ist stark von den Charakteristika des Untergrunds abhängig. 

7,95 €/Kg

COLLE VINYLIQUE (colle vinylique pour l’encollage des encastrements pour parquets flottants) - Emballage de 0,5 kg  
Rendement: environ 2,5 m2/par emballage. 
VINYLKLEBSTOFF (für die Nut-Feder-Verleimung bei schwimmender Verlegung) - Verpackung zu 0,5 kg  
Ungefähre Ergiebigkeit: 2,5 m2/Verpackung.

11,95 €/Kg

SOUS-COUCHE 
Sous-couche en polyéthylène pour parquets flottants. Épaisseur 3 mm – Emballage de 15 m2. 
PE-TRITTSCHALLDÄMMUNG 
Polyethylen-Trittschalldämmung für schwimmende Böden. Stärke 3 mm - Verpackung zu 15 m2.

1,35 €/m2

Pour tous les éléments de finition, il est
nécessaire de préciser au moment de la
commande les caractéristiques du parquet
auquel ils seront assortis. 

Tous les éléments de finition sont fabriqués sur 
commande. Le délai de livraison des produits 
aux caractéristiques standard est d'environ 
30 jours à compter de la production du 
parquet concerné. Pour les produits dont les 
dimensions, les formes et les couleurs ne sont 
pas standard, les prix et les délais de livraison 
sont communiqués au cas par cas.

Les éléments standards pour habillage 
d’escalier ne peuvent pas être aboutés.  
En cas de besoin en faire la demande expresse. 

Nous vous prions de contacter le service 

Le placage bois qui recouvre la plinthe
peut présenter des différences de
veinages et de teintes par rapport aux
essences correspondants à la gamme de
parquets.

En association avec les parquets
Naturplus2 Matt et Oleonature, nous 
conseillons d’utiliser la plinthe en finition 
Naturplus2.

En association avec les parquets
de couleur Bianco Assoluto, nous
conseillons d’utiliser des plinthes
blanches.

(1) Surfaces prévues pour des finitions sur 
chantier, selon le choix de la couleur.

commercial afin d’obtenir des informations sur 
les possibilités de réalisation, les prix et les 
délais de livraison. 

Les éléments de finition sont fabriqués 
artisanalement; dès lors, ils présentent les 
caractéristiques typiques d’un travail réalisé 
à la main.

Les éléments de finition ne peuvent être 
utilisés que dans le cas d’une pose collée.

Les éléments pour habillage d'escalier peuvent 
avoir une longueur inférieure à celle nominale 
(1200 mm) de quelques centimétres.

(1) Dans les bois complémentaires, il est fourni 
dans la taille de 140 mm.

Für alle Abschlusselemente müssen bei
Auftragserteilung die Eigenschaften des
Bodens angegeben werden, mit dem sie
verlegt werden sollen.

Die Abschlusselemente werden auf Anfrage
gefertigt. Die Lieferzeit für Produkte mit 
Standardausstattungen beträgt ca. 30 
Tage nach der Produktion des jeweiligen 
Holzbodens. Für Produkte mit anderen 
Abmessungen, Formen und Farben als den 
Standardmaßen werden die Preise und 
Lieferzeiten von Fall zu Fall mitgeteilt.

Die Treppenkanten mit Standardverarbeitung
können nicht an den Kopfseiten miteinander
verbunden werden. Eine solche Verarbeitung
muss bei Bedarf ausdrücklich angefragt

Die Furnierummantelung der
Sockelleiste kann unterschiedliche
Faserverläufe und Farbtöne im Vergleich
zum entsprechenden Holzfussboden
aufweisen.

Für Fußböden mit Oberflächenbehandlung
Naturplus2 Matt und Oleonature werden die 
Sockelleisten mit Naturplus2-Behandlung 
empfohlen.

Für Fußböden mit der Farbe Bianco
Assoluto werden die weißen
Sockelleisten empfohlen.

(1) Oberfläche zur Behandlung nach der 

werden.

Für Informationen über die Möglichkeit, die
Kosten und die Lieferzeiten bitte mit der
Verkaufsabteilung Kontakt aufnehmen.
Die Abschlusselemente werden handwerklich
gefertigt und weisen daher die bei 
handwerklicher Verarbeitung vorkommenden
typischen Toleranzen auf. 

Die Länge der Treppenkanten kann um einige 
Millimeter geringer als die genannte Länge  
(1200 mm) sein.  

Die Abschlusselemente können nur mit
verklebter Verlegung benutzt werden.

(1) In ergänzenden Hölzern wird er in der Größe 
140 mm geliefert.

Verlegung nach Auswahl der gewünschten 
Farbe.

Accessoires
ZUBEHÖR

plinthes
SOCKELLEISTEN

€/m

PROFIL
PROFIL

HAUTEUR
HÖHE

ÉPAISSEUR
STÄRKE

LONGUEUR
LÄNGE

COULEUR
FARBE

BRUT (1)

UNBEHANDELT 
BLANC 
WEISS

INVISIBILE 
TOUCH

MATTPLUS NATURPLUS2

B1

45 mm 13 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 4,50

50 mm 10 mm 2,40 m

Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 4,30

Chêne | Eiche 9,90 5,90

Biancospino, Montblanc, Tortora, Tamarindo, Testa di Moro 9,90

Cannella, Alpaca, Seta, Cashmere, Grisaglie 10,80

B2 80 mm 14 mm 2,40 m Non traité | unbehandelt (1) 6,60

B3

60 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 6,70

70 mm 10 mm 2,40 m

Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 3,70

Chêne | Eiche 9,10 6,20

Biancospino, Montblanc, Tortora, Tamarindo, Testa di Moro 9,90

Cannella, Alpaca, Seta, Cashmere, Grisaglie 10,80

Cabreuva Km 31 9,20

Iroko 6,80

Teck | Teak 9,50 7,80

Noyer d'Amerique | Nussbaum Canaletto 11,50 7,80

Doussié 7,20

Jatoba 9,90

Wenge 11,10 8,20

B4 96 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 7,90

B5 96 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 7,90

B6 108 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 8,10

B7 118 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 8,30

B8 130 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 8,80
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LES FINITIONS OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

INVISIBLE TOUCH Finition à base d’eau, séchée à l’air, ayant la caractéristique 
de protéger le bois tout lui en conférant l’aspect et la 
teinte d’une surface non-traitée. Finition avec traitement 
antibactérien selon la technologie Crystalcare.

Versiegelung auf Wasserbasis, die das Holz schützt und dabei 
das typische Erscheinungsbild und das Gefühl einer nicht 
behandelten Oberfläche bietet. Die Oberflächenbehandlung  
ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare  
charakterisiert.

OLEONATURE Finition à base d’huiles naturelles séchées à l’air. Il s’agit 
d’une finition à haute protection dont l’entretien est facilité 
grâce au traitement spécial appliqué en dernière couche. 
Finition avec traitement antibactérien selon la technologie 
Crystalcare.

Oberflächenbehandlung auf Basis von natürlichen Ölen,  
luftgetrocknet. Sie bietet hohen Schutz und ist sehr pflegeleicht 
dank einer speziellen Schutzbehandlung, die mit der letzten 
Hand aufgetragen wird. Die Oberflächenbehandlung ist durch 
die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

CHOIX de BOIS SORTIERUNGEN

ELEGANT Veine mixte. Les lames peuvent présenter des variations 
de couleurs et des petit noeuds. Sur celles de grand format 
(largeur à partir de 140 mm), les noeuds peuvent aussi être 
mastiqués ou partiellement fermés.

Gemischter Faserverlauf. Die Dielen können unterschiedliche 
Farbnuancen und Äste aufweisen. Bei großformatigen Dielen 
(Breite ab 140 mm) können die Äste auch verkittet oder  
teilweise verkittet sein.

ESPRIT Veine mixte, hétérogénéité naturelle des teintes, présence 
marquée et importante de fissures mastiquées ou ouvertes, 
ainsi que des noeuds adhérents mastiqués ou partiellement 
fermés.

Gemischter Faserverlauf, natürliche Farbunterschiede, 
erhebliche Anwesenheit von verkitteten oder offenen Rissen, 
so wie auch von Ästen, die verkittet oder teilweise verkittet 
sein können.

UNICA Veine mixte et variations de couleur. Présence de noeuds 
qui peuvent aussi être mastiqués ou partiellement fermés. 
Pour certaines essences, présence possible d’aubier sur 
quelques lames.

Gemischter Faserverlauf und Farbunterschiede. Anwesenheit 
von Ästen, die auch verkittet oder teilweise verkittet sein  
können. Je nach Holzart kann in einigen Dielen Splint  
vorhanden sein.

traitements de surface OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN

FILIGRANA Traitement avec brossage de la surface, mettant en relief les 
veines du bois.

Die Oberfläche wird einer Bürstenbehandlung unterzogen, die 
das Maserungsbild hervorhebt.

TRACCIA Surface caractérisée par des traitements qui mettent en 
évidence les traces typiques du rabotage manuel.

Handwerkliche Bearbeitung mit den typischen Merkmalen 
eines von Hand gehobelten Produkts.

FILO DI LAMA Surface caractérisée par les traits de scie. Oberfläche mit sägerauer Bearbeitung.

MAREGGIATA Opérations artisanales effectuées sur la surface pour 
souligner la structure des noeuds et les caractéristiques 
du bois comme pour tout matériau qui aurait été exposé à 
l’action du temps.

Die handwerkliche Bearbeitung hebt die Äste und die echten 
Merkmale des Holzes hervor, wie bei Materialien, die im Laufe 
der Zeit die naturbedingten Einwirkungen erfahren haben.

Spécifications techniques
EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE

BÂTONS ROMPUS 
ITALIENISCHES FISCHGRÄT

BÂTONS ROMPUS 
ITALIENISCHES FISCHGRÄT

POINT DE HONGRIE 
UNGARISCHES FISCHGRÄT

POINT DE HONGRIE 
UNGARISCHES FISCHGRÄT

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG

Les parquets de la collection Atelier présentent des 
caractéristiques hétérogènes quant à leur forme et leur aspect, 
typiques des fabrications réalisées à la main. Les différences 
éventuelles visibles entre les lames ou sur une même lame (par 
exemple, dans la planéité des surfaces, dans la rugosité ou 
dans les nuances de couleur) ne doivent pas être considérées 
comme des défauts, mais bien comme des caractéristiques de 
l’aspect authentique du produit.
Le bois est un matériau naturel, extrêmement diversifié. Les 
images et les brèves descriptions présentes dans ce document 
ne sont pas en mesure de représenter entièrement l’aspect 
de chaque produit. Elles doivent donc d’être considérées 
comme purement indicatives et sans valeur contractuelle. Une 
description plus complète et détaillée des différents choix est 
disponible sur le site www.listonegiordano.com.

Die Fußböden der Linie Atelier sind in der Form und im 
Erscheinungsbild sehr heterogen, wie das bei handwerklicher 
Verarbeitung typisch ist. Die zwischen den Dielen oder auch an einer
einzelnen Diele sichtbaren Unterschiede (zum Beispiel hinsichtlich 
der Ebenheit der Oberfläche, Rauheit oder Farbnuance) stellen keinen 
Defekt dar, vielmehr sind sie der echte Ausdruck eines handwerklich 
gefertigten Produkts. Holz ist ein natürliches und verschiedenartiges
Material. Die Fotos und die kurzen Beschreibungen in diesem 
Dokument können das Erscheinungsbild der einzelnen Produkte nicht
vollständig darstellen und müssen daher als vertraglich nicht bindende 
Angaben betrachtet werden. Eine vollständigere und detailliertere
Beschreibung der verschiedenen Sortierungen ist auf der Webseite  
www.listonegiordano.com verfügbar.

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE(1): 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU (3)    

POIDS(2): 9,4 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE(2) :0,077 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT(1): 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT 
BIRKENSPERRHOLZ (3)

GEWICHT(2): 9,4 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND(2): 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE(1): 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU (3)    

POIDS(2): 9,4 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE(2) :0,077 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT(1): 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT 
BIRKENSPERRHOLZ (3)

GEWICHT(2): 9,4 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND(2): 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG
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Spécifications techniques
EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE

BÂTONS ROMPUS 
ITALIENISCHES FISCHGRÄT

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE(1): 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU (3)    

POIDS(2): 9,4 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE(2) :0,077 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT(1): 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT 
BIRKENSPERRHOLZ (3)

GEWICHT(2): 9,4 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND(2): 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE(1): 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU (3)        

POIDS(2): 9,4 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE(2) :0,077 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT(1): 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT 
BIRKENSPERRHOLZ (3)

GEWICHT(2): 9,4 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND(2): 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE(1): 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 14,5 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 18 mm

SUPPORT: BOIS LAMELLÉ AVEC
CONTRE-BALANCEMENT EN CHÊNE

POIDS(2): 11,6 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE:0,125 m2 K/W

POSE: COLLÉE OU FLOTTANTE

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE(1): 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 14,5 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 18 mm

SUPPORT: BOIS LAMELLÉ AVEC
CONTRE-BALANCEMENT EN CHÊNE

POIDS(2): 11,6 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE:0,125 m2 K/W

POSE: COLLÉE OU FLOTTANTE

STÄRKE  OBERE SCHICHT(1): 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 14,5 mm

GESAMTSTÄRKE:18 mm

TRÄGERSCHICHT: STÄBCHENMITTELSCHICHT 
MIT GEGENSCHICHT AUS EICHE

GEWICHT: 11,6 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,125 m2 K/W

VERLEGUNG: VERKLEBUNG ODER 
SCHWIMMENDE VERLEGUNG

STÄRKE  OBERE SCHICHT(1): 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 14,5 mm

GESAMTSTÄRKE:18 mm

TRÄGERSCHICHT: STÄBCHENMITTELSCHICHT 
MIT GEGENSCHICHT AUS EICHE

GEWICHT: 11,6 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,125 m2 K/W

VERLEGUNG: VERKLEBUNG ODER 
SCHWIMMENDE VERLEGUNG
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Spécifications techniques
EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE: 5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 14 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU (3)           

POIDS(2): 10,5 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE(2) :0,086 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:14 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT 
BIRKENSPERRHOLZ (3)

GEWICHT(2): 10,5 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND(2): 0,086 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

ÉPAISSEUR COUCHE SUPÉRIEURE(1): 3,5 mm

ÉPAISSEUR SUPPORT: 9 mm

ÉPAISSEUR TOTALE: 12,5 mm

SUPPORT: MULTIPLIS EN BOULEAU (3)        

POIDS(2): 9,4 kg/m2 

RÉSISTANCE THERMIQUE(2) :0,077 m2 K/W

POSE: COLLÉE

STÄRKE  OBERE SCHICHT(1): 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE:12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT 
BIRKENSPERRHOLZ (3)

GEWICHT(2): 9,4 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND(2): 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Tous les produits de la ligne Atelier 
sont compatibles avec des sols 
chauffants et rafraîchissants, à 
condition qu’ils soient collés et 
que les prescriptions relatives 
à la température et à l’humidité 
d’utilisation soient strictement
respectées. 

Lors du choix du produit, nous 
vous recommandons de consulter 
préalablement le document  
« Notices d’information » et les 
indications sur la pose, l’utilisation 
et l’entretien d’un parquet, 
disponibles sur le site www.
listonegiordano.com.

Les caractéristiques et les 
spécifications des produits 
peuvent subir des changements 
par rapport à ce qui est mentionné 
dans ce document. Pour obtenir 

une information actualisée, nous 
conseillons de consulter la
documentation disponible sur le site
www.listonegiordano.com

(1) Dans certaines versions de 
produits, en raison du traitement 
spécial de la surface, l'épaisseur 
varie d'un point à l'autre et est, 
dans certaines zones, inférieure à 
l'épaisseur nominale indiquée.

(2) Valeurs moyennes indicatives. 
Pour le poids elles se référent au 
produit avec l’emballage.

(3) En cas de situations critiques 
dans la chaîne d'approvisionnement 
des matières premières, liées à des 
événements de guerre en cours, 
le produit peut être fourni avec un 
support en contreplaqué de bois 
autres que le bouleau mais avec les 
caractéristiques techniques similaires.

Alle Produkte der Linie Atelier sind 
mit geheiztem und klimatisierten 
Untergrund kompatibel, wenn sie 
durch Verkleben verlegt werden 
und die Vorschriften in Bezug auf 
die Temperatur und die Feuchtigkeit 
streng eingehalten werden. 

Bei der Auswahl des Produkts bitte 
die Angaben im Kapitel “Hinweise” 
und die Vorschriften bezüglich der 
Verlegung, des Gebrauchs und der
Pflege lesen, die auf der Webseite
www.listonegiordano.com zu finden
sind.

Die Eigenschaften und 
Spezifikationen der Produkte können 
Unterschiede zu denen in diesem 
Dokument aufgeführten Angaben 
aufweisen. Für stets aktualisierte 
Informationen wird empfohlen, die 

Unterlagen einzusehen, die auf der 
Website www.listonegiordano.com 
verfügbar sind.

(1) Bei einigen Produktausführungen 
variiert die Dicke aufgrund der 
speziellen Oberflächenbearbeitung 
von Punkt zu Punkt und ist in 
einigen Bereichen geringer als die 
angegebene Nenndicke.

(2) Ungefähre Angaben, bei der
Gewichtangabe ist die Verpackung
inbegriffen.

(3) Im Fall von kritischen Situationen 
bei der Anschaffung des 
Rohmaterials, verbunden mit 
Kriegsereignissen, kann das Produkt 
mit einer Mehrschicht-Unterschicht 
aus einem anderen Holz als Birke, 
aber mit den gleichen technischen 
Eigenschaften geliefert werden.

POSE À L’ANGLAISE
VERBANDVERLEGUNG
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heritage filigrana

Les produits avec pose à l’anglaise 
sont fournis en une seule longueur 
ou en longueurs assorties selon 
disponibilité. Pour toute fourniture, 
il peut y avoir environ 10 % de la 
quantité en longueurs inférieures
par rapport à celles qui sont 
indiquées dans ce tarif.

(1) Ce produit n’est fabriqué que sur
commande. La quantité minimum 
de commande est de 25 m².  
Les demandes pour des quantités 
inférieures seront évaluées
à chaque fois. Leur éventuelle 
acceptation entraîne une 
participation forfaitaire de
300 €.

(2) Présence possible d'aubier sur 
quelques lames.

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

VARIANTES ET CUSTOMISATIONS
Il est possible de demander des 
produits personnalisés en fonction 
du type de choix de bois, de profil, 
de pose, de finition, de couleur, de 
format et de longueur.
Veuillez contacter le service 
commercial pour obtenir le 
chiffrage qui sera calculé après 
vérification de la faisabilité de la 
demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die 
Produkte für Verbandverlegung in 
einer Länge oder in gemischten 
Längen geliefert. Die Lieferung 
kann bis zu 10% kürzere als die 
angegebenen Längen enthalten.

(1) Dieses Produkt wird auf Anfrage 
produziert. Die Mindestmenge ist  
25 m2. Anfragen für geringere 
Mengen werden von Fall zu Fall 
geprüft. Bei Bestätigung wird 
ein fixer Preiszuschlag von 300 € 
berechnet.

(2) Einige Dielen können Splint 
enthalten.

VARIANTEN UND PERSÖNLICHE 
GESTALTUNG
Mit Bezug auf die Sortierung, 
die Fase, die Verlegung, die 
Oberflächenbehandlung, die Farbe, 
das Format und die Länge, ist es 
möglich, personalisierte Produkte 
herzustellen. Bitte kontaktieren 
Sie die Verkaufsabteilung für eine 
mögliche Produktion und für den 
entsprechenden Kostenvoranschlag.

À l’anglaise
Verbandverlegung

BÂTONS ROMPUS 90°
Italienisches Fischgrät 90°

Point de hongrie 60°
Ungarisches Fischgrät 60°

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

NOYER D'AMERIQUE   
NUSSBAUM CANALETTO

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

ESSENCE 
HOLZARTEN

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE 
BOIS
SORTIERUNG

230 190 140 140 140 90 90 55
À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90° 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60° 
Ungarisches Fischgrät 60°

Bâtons Rompus 90° 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60° 
Ungarisches Fischgrät 60°

Bâtons Rompus 90° 
Italienisches Fischgrät 90°

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
largeur
longueur

Obere Schicht
Gesamtstärke
Breite
Längen

3,5 mm
12,5 mm  
230 mm
1500-2300 mm

3,5 mm
12,5 mm 
190 mm
1500-2300 mm

3,5 mm
12,5 mm   
140 mm
1000-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
890 mm

3,5 mm
12,5 mm  
140 mm
835 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
590 mm

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
540 mm

3,5 mm
12,5 mm  
55 mm
590 mm

Chêne 
Eiche

Città della Pieve 1999 Oleonature Esprit 171,45 163,45 139,85 165,15 (1) 188,25 (1) 165,15 188,25

Ostuni 1506 Oleonature Esprit 186,35 178,35 154,75 180,05 (1) 203,15 (1) 180,05 203,15

Pienza 1458 Oleonature Esprit 207,10 199,10 175,50 200,80 (1) 223,90 (1) 200,80 223,90

Fiesole 1125 Oleonature Esprit 191,65 183,65 160,05 185,35 (1) 208,45 (1) 185,35 208,45

Civita 1695 Invisible touch
Esprit 207,10 199,10 175,50 200,80 223,90 200,80 223,90 223,05

Elegant 238,45 203,30

Tuscania 1093 Invisible touch Esprit 210,80 202,80 179,20 204,50 (1) 227,60 (1) 204,50 227,60

Bolsena 1156 Invisible touch Esprit 202,80 179,20

Firenze 1565 Oleonature Esprit 191,65 183,65 160,05 185,35 (1) 208,45 (1) 185,35 208,45

Siena 1179 Oleonature Esprit 207,10 199,10 175,50 200,80 (1) 223,90 (1) 200,80 223,90

Monteriggioni 1213 Invisible touch Esprit 215,85 192,25 217,55 (1) 240,65 (1) 217,55 240,65

Noyer D'Amerique 
Nussbaum Canaletto

Oleonature Esprit (2) 185,60 173,65 185,60 (1)

TECHNISCHES MERKBLATT
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FIESOLE 1455RAPOLANO 1307

FIRENZE 1504

PIENZA 1462

SIENA 1502 NOCE CANALETTO 
AMERICAN WALNUT

TUSCANIA 1206CIVITA 1140

Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer

Les produits avec pose à l’anglaise 
sont fournis en une seule longueur 
ou en longueurs assorties selon 
disponibilité. Pour toute fourniture, 
il peut y avoir environ 10 % de la 
quantité en longueurs inférieures
par rapport à celles qui sont 
indiquées dans ce tarif.

Les aspérités présentes sur la 
surface du bois peuvent accrocher 
les chiffons utilisés pendant le 
nettoyage et elles doivent être
prises en considération lorsqu’on 
a l’intention de marcher pieds nus 
sur le parquet.

(1) L’épaisseur de bois noble change 
d’un point à l’autre en fonction des 
opérations artisanales effectuées 
sur la surface. Dans certaines 
zones, elle peut être inférieure à 
celle indiquée. 

(2) Ce produit n’est fabriqué que sur
commande. La quantité minimum 
de commande est de 25 m².  
Les demandes pour des quantités 

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

inférieures seront évaluées à 
chaque fois. Leur éventuelle 
acceptation entraîne une 
participation forfaitaire de
300 €. 

VARIANTES ET CUSTOMISATIONS
Il est possible de demander des 
produits personnalisés en fonction 
du type de choix de bois, de profil, 
de pose, de finition, de couleur, de 
format et de longueur.
Veuillez contacter le service 
commercial pour obtenir le 
chiffrage qui sera calculé après 
vérification de la faisabilité de la 
demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die 
Produkte für Verbandverlegung in 
einer Länge oder in gemischten 
Längen geliefert. Die Lieferung 
kann bis zu 10% kürzere als die 
angegebenen Längen enthalten.

Aufgrund der Rauheit und der 
Absplitterungen auf der Oberfläche 
können sich die Lappen beim 
Reinigen verfangen. Rauheit und
Absplitterungen bitte auch dann
berücksichtigen, wenn der Boden 
ohne Schuhwerk betreten wird. 

(1) Abhängig von den 
Oberflächenverarbeitungen,
die duchgeführt werden, variiert die
Gesamtstärke von einem Punkt zum 
anderen. In einigen Bereichen kann
sie geringer im Vergleich zu den
aufgeführten Angaben sein.

(2) Dieses Produkt wird auf Anfrage 
produziert. Die Mindestmenge ist  
25 m2. Anfragen für geringere 
Mengen werden von Fall zu Fall 
geprüft. Bei Bestätigung wird 

ein fixer Preiszuschlag von 300 € 
berechnet.

VARIANTEN UND PERSÖNLICHE 
GESTALTUNG
Mit Bezug auf die Sortierung, 
die Fase, die Verlegung, die 
Oberflächenbehandlung, die Farbe, 
das Format und die Länge, ist es 
möglich, personalisierte Produkte 
herzustellen. Bitte kontaktieren 
Sie die Verkaufsabteilung für eine 
mögliche Produktion und für den 
entsprechenden Kostenvoranschlag.

heritage traccia

À l’anglaise
Verbandverlegung

BÂTONS ROMPUS 90°
Italienisches Fischgrät 90°

Point de hongrie 60°
Ungarisches Fischgrät 60°

NOYER D'AMERIQUE   
NUSSBAUM CANALETTO

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

ESSENCE 
HOLZARTEN

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE 
BOIS
SORTIERUNG

190 140 140 140 90 90 55 40
À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90° 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60°  
Ungarisches Fischgrät 60°

Bâtons Rompus 90° 
Italienisches Fischgrät 90°

Point de Hongrie 60° 
Ungarisches Fischgrät 60°

Bâtons Rompus 90° 
Italienisches Fischgrät 90°

Bâtons Rompus 90° 
Italienisches Fischgrät 90°

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
largeur
longueur

Obere Schicht
Gesamtstärke
Breite
Längen

3,5 mm (1) 
12,5 mm 
190 mm
1500-2100 mm

3,5 mm (1)

12,5 mm   
140 mm
1000-2100 mm

3,5 mm (1)

12,5 mm  
140 mm
890 mm

3,5 mm (1)

12,5 mm  
140 mm
835 mm

3,5 mm (1)

12,5 mm   
90 mm
590 mm

3,5 mm (1)

12,5 mm   
90 mm
540 mm

3,5 mm (1)

12,5 mm  
55 mm
590 mm

3,5 mm (1)

12,5 mm  
40 mm
390 mm

Chêne 
Eiche

Pienza 1462 Oleonature Esprit 220,15 196,55 221,80 (2) 244,95 (2) 221,80 (2) 244,95 (2)

Rapolano 1307 Oleonature Esprit 220,15 196,55 221,80 (2) 244,95 (2) 221,80 (2) 244,95 (2)

Fiesole 1455 Oleonature Esprit 204,70 181,10 206,35 (2) 229,50 (2) 206,35 (2) 229,50 (2)

Civita 1140 Invisible touch
Esprit 220,15 196,55 221,80 (2) 244,95 (2) 221,80 244,95 244,10 (2) 305,90

Elegant 259,50 224,35

Tuscania 1206 Invisible touch Esprit 223,85 200,25 225,50 (2) 248,65 (2) 225,50 (2) 248,65 (2)

Firenze 1504 Oleonature Esprit 204,70 181,10 206,35 (2) 229,50 (2) 206,35 (2) 229,50 (2)

Siena 1502 Oleonature Esprit 220,15 196,55 221,80 (2) 244,95 (2) 221,80 (2) 244,95 (2)

Noyer D'Amerique 
Nussbaum Canaletto

Oleonature Esprit 214,95 194,70

TECHNISCHES MERKBLATT
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PIENZA 1405 FIRENZE 1436 SIENA 1297 SAN GIMIGNANO 
1311

MONTALCINO  
1118

BAGNO VIGNONI 
1262

ERICE 1312

Heritage Filo di lama | Montalcino 1118
Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer

Les produits avec pose à l’anglaise 
sont fournis en une seule longueur 
ou en longueurs assorties selon 
disponibilité. Pour toute fourniture, 
il peut y avoir environ 10 % de la 
quantité en longueurs inférieures
par rapport à celles qui sont 
indiquées dans ce tarif.

Les aspérités présentes sur la 
surface du bois peuvent accrocher 
les chiffons utilisés pendant le 
nettoyage et elles doivent être
prises en considération lorsqu’on 
a l’intention de marcher pieds nus 
sur le parquet.

La quantité minimum de commande 
est de 25 m².  
Les demandes pour des quantités 
inférieures seront évaluées à 
chaque fois. Leur éventuelle 
acceptation entraîne une 
participation forfaitaire de
300 €.

 

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

VARIANTES ET CUSTOMISATIONS
Il est possible de demander des 
produits personnalisés en fonction 
du type de choix de bois, de profil, 
de pose, de finition, de couleur, de 
format et de longueur.
Veuillez contacter le service 
commercial pour obtenir le 
chiffrage qui sera calculé après 
vérification de la faisabilité de la 
demande.

Je nach Verfügbarkeit werden die 
Produkte für Verbandverlegung in 
einer Länge oder in gemischten 
Längen geliefert. Die Lieferung 
kann bis zu 10% kürzere als die 
angegebenen Längen enthalten.

Aufgrund der Rauheit und der 
Absplitterungen auf der Oberfläche 
können sich die Lappen beim 
Reinigen verfangen. Rauheit und
Absplitterungen bitte auch dann
berücksichtigen, wenn der Boden 
ohne Schuhwerk betreten wird.

Die Mindestmenge ist  
25 m2. Anfragen für geringere 
Mengen werden von Fall zu Fall 
geprüft. Bei Bestätigung wird 
ein fixer Preiszuschlag von 300 € 
berechnet.

VARIANTEN UND PERSÖNLICHE 
GESTALTUNG
Mit Bezug auf die Sortierung, 
die Fase, die Verlegung, die 
Oberflächenbehandlung, die Farbe, 
das Format und die Länge, ist es 
möglich, personalisierte Produkte 
herzustellen. Bitte kontaktieren 
Sie die Verkaufsabteilung für eine 
mögliche Produktion und für den 
entsprechenden Kostenvoranschlag.

heritage filo di lama

À l’anglaise
Verbandverlegung

BÂTONS ROMPUS 90°
Italienisches Fischgrät 90°

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

ESSENCE 
HOLZARTEN

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE 
BOIS
SORTIERUNG

190 140 90 55
À l’anglaise
Verbandverlegung

À l’anglaise
Verbandverlegung

Bâtons Rompus 90° 
Italienisches Fischgrät 90°

Bâtons Rompus 90° 
Italienisches Fischgrät 90°

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
largeur
longueur

Obere Schicht
Gesamtstärke
Breite
Längen

3,5 mm
12,5 mm 
190 mm
1500-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm   
140 mm
1000-2100 mm

3,5 mm
12,5 mm  
90 mm
590 mm

3,5 mm
12,5 mm  
55 mm
590 mm

Chêne 
Eiche

Pienza 1405 Oleonature Esprit 220,15 196,55 221,80 244,10

Firenze 1436 Oleonature Esprit 204,70 206,35 228,65

Siena 1297 Oleonature Esprit 220,15 221,80 244,10

San Gimignano 1311 Oleonature Esprit 220,15 196,55 221,80 244,10

Montalcino 1118 Oleonature Esprit 220,15 196,55 221,80 244,10

Bagno Vignoni 1262 Oleonature Esprit 220,15 196,55 221,80 244,10

Erice 1312 Oleonature Esprit 236,90 213,30 238,55 260,85

WEBSEITE DES PRODUKTS
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désir filigrana

FIESOLE 1455 TUSCANIA 1093CIVITA 1695

Heritage Filo di lama | Montalcino 1118Désir | Civita 1695 Elegant
Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer

longueur fixe
FIXE LÄnge

À l’anglaise
Verbandverlegung

Les produits sont fournis en 
longueurs individuelles ou en 
longueurs assorties, en fonction de 
la demande et de la disponibilité. 
Les livraisons en longueurs 
individuelles de 1500 ou 1800 mm 
comprennent toutefois, jusqu'à  
15 % de la surface, la longueur de 
1200 mm.

VARIANTES ET CUSTOMISATIONS
Il est possible de demander des 
produits personnalisés en fonction 
du type de choix de bois, de profil, 
de pose, de finition, de couleur, de 
format et de longueur.
Veuillez contacter le service 
commercial pour obtenir le 
chiffrage qui sera calculé après 
vérification de la faisabilité de la 
demande.

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

Die Produkte werden je nach Bedarf 
und Verfügbarkeit in Einzellängen 
oder in sortierten Längen geliefert. 
Bei 1500 oder 1800 mm Einzellängen 
ist jedoch für bis zu 15% der Fläche 
die Länge 1200 mm enthalten. 

VARIANTEN UND PERSÖNLICHE 
GESTALTUNG
Mit Bezug auf die Sortierung, 
die Fase, die Verlegung, die 
Oberflächenbehandlung, die Farbe, 
das Format und die Länge, ist es 
möglich, personalisierte Produkte 
herzustellen. Bitte kontaktieren 
Sie die Verkaufsabteilung für eine 
mögliche Produktion und für den 
entsprechenden Kostenvoranschlag.

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

ESSENCE 
HOLZARTEN

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE BOIS
SORTIERUNG

90 55
À l’anglaise - Fixe
Verbandverlegung - fixe Länge

À l’anglaise - Fixe
Verbandverlegung - fixe Länge

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
largeur
longueur

Obere Schicht
Gesamtstärke
Breite
Längen

3,5 mm
12,5 mm   
90 mm
1500 et 1800 mm

3,5 mm
12,5 mm  
55 mm
1200,1500,1800 mm

Chêne 
Eiche

Fiesole 1125 Oleonature
Esprit 198,00

Elegant 225,60

Civita 1695 Invisible Touch
Esprit 225,30 213,45

Elegant 242,45 241,05

Tuscania 1093 Invisible Touch Esprit 217,15

PAGE WEB SUR LES PRODUITS
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FIRENZE 1299

traccia mareggiata

SIENA 1348 CEFALÙ 1861 PISA 1173 CEFALÙ 1131

Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer

À l’anglaise
Verbandverlegung

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

Selon la disponibilité, les 
produits sont livrés en longueurs 
individuelles ou en longueurs 
assorties. La fourniture peut inclure 
des longueurs plus courtes jusqu'à 
10 % de la surface. Les aspérités 
de la surface peuvent constituer un 
point d'appui pour les serpillières 
utilisées lors des opérations de 
nettoyage et doivent également être 
prises en compte si le sol doit être 
utilisé sans porter de chaussures. 

(1) Certaines lames peuvent 
présenter des traces d'aubier.

(2) En raison des traitements de 
surface particuliers qui sont 
effectués, l'épaisseur varie d'un 
point à l'autre et est, dans certaines 
zones, inférieure à l'épaisseur 
nominale indiquée.

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

Je nach Verfügbarkeit werden die 
Produkte in Einzellängen oder in 
sortierten Längen geliefert. Die 
Lieferung kann auch kürzere Längen 
für bis zu 10 % der Fläche umfassen. 
Aufgrund der Rauheit und der
Absplitterungen auf der Oberfläche
können sich die Lappen beim
Reinigen verfangen. Rauheit und
Absplitterungen bitte auch dann
berücksichtigen, wenn der Boden
ohne Schuhwerk betreten wird.

(1) Einige Dielen können Spuren von 
Splint aufweisen.

(2) Abhängig von den
Oberflächenverarbeitungen,
die duchgeführt werden, variiert die
Gesamtstärke von einem Punkt zum
anderen. In einigen Bereichen kann
sie geringer im Vergleich zu den
aufgeführten Angaben sein.

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE BOIS
SORTIERUNG

260 190
À l’anglaise
Verbandverlegung 

À l’anglaise
Verbandverlegung

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
longueur

Obere Schicht
Gesamtstärke
Längen

3,5 mm
18 mm 
1800 et 3000 mm

3,5 mm
18 mm 
1600 et 1900 mm

Pisa 1173 Oleonature Esprit (1) 217,50 175,15

Cefalù 1131 Invisible Touch Esprit (1) 235,10 192,75

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

Les produits sont fournis en une seule longueur ou 
en longueurs assorties selon disponibilité. Pour toute 
fourniture, il peut y avoir environ 10 % de la quantité 
en longueurs inférieures par rapport à celles qui sont 
indiquées dans ce tarif.

L’épaisseur initiale de la couche d’usure des ces 
produits est d’environ 3.5 mm avant de subir 
tout traitement de surface, ce qui peut entraîner 
localement une réduction jusqu'à 1 millimètre. 

L’aspect artisanal des opérations de fabrication 
et des traitements de surface, effectués sur ces 
produits, peut entraîner des différences de surface 
et de teinte entre un lot de production et l’autre. En 
cas d’association de plusieurs largeurs, il peut arriver 
que le matériau fourni présente une hétérogénéité 
de couleur.

Les aspérités présentes sur la surface du bois 
peuvent accrocher les chiffons utilisés pendant 
le nettoyage et elles doivent être prises en 
considération lorsqu’on a l’intention de marcher 
pieds nus sur le parquet.

(1) Présence possible d'aubier sur quelques
lames.

Je nach Verfügbarkeit werden die Produkte in 
einer Länge oder in gemischten Längen geliefert. 
Die Lieferung kann bis zu 10% kürzere als die 
angegebenen Längen enthalten. 

Die Ausgangsstärke der oberen Schicht ist ca. 3,5 mm 
bevor die Oberflächenverarbeitungen durchgeführt 
werden, die diese Produkte charakterisieren. 
Die durchgeführten Verarbeitungen, die aus der 
Oberfläche eine gewollt unregelmässige Schicht 
machen, können dazu führen, dass von Punkt zu Punkt 
die Stärke reduziert wird und bis zu 1 mm beträgt. 

Aufgrund der Rauheit und der Absplitterungen
auf der Oberfläche können sich die Lappen beim 
Reinigen verfangen. Rauheit und Absplitterungen 
bitte auch dann berücksichtigen, wenn der Boden 
ohne Schuhwerk betreten wird. Die handwerklich 
ausgeführten Bearbeitungen und Behandlungen 
dieser Produkte bewirkt, dass das Ergebnis sowohl 
in Bezug auf die Oberfläche als auch auf die 
Farbnuancen von einer Produktcharge zur anderen 
unterschiedlich sein kann. Wenn
verschiedene Breiten kombiniert werden, ist es 
möglich, dass das gelieferte Material unterschiedliche 
Farbnuancen aufweist.

(1) Einige Dielen können Splint enthalten.

À l’anglaise
Verbandverlegung

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

ESSENCE 
HOLZARTEN

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE BOIS
SORTIERUNG

190
À l’anglaise
Verbandverlegung

€/m2 couche supérieure
épaisseur totale 
longueur

Obere Schicht
Gesamtstärke
Längen

3,5 mm (2)

18 mm 
1600 et 1900 mm

Chêne 
Eiche

Firenze 1299 Oleonature Esprit (1) 154,85

Siena 1348 Oleonature Esprit (1) 183,25

Cefalù 1861 Invisible Touch Esprit (1) 172,45

TECHNISCHES MERKBLATT
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42 43

filigrana

ROVERE 
OAKCITTA’ DELLA PIEVE

1999

TEK  
TEAK

NOCE NAZIONALE 
EUROPEAN WALNUT

VERSAILLES

782x782 mm

540x540 mm 560x560 mm

PONTIGNY FONTENAY

Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer Listone Giordano - Tarif valable à partir du 1 Juillet 2023. Prix   en € hors TVA - Preisliste gültig ab 1. Juli 2023. Preise in € ohne Mehrwertsteuer

ESSENCE 
HOLZARTEN

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE BOIS
SORTIERUNG VERSAILLES PONTIGNY FONTENAY

€/m2 Couche supérieure
Épaisseur totale

Obere Schicht
Gesamtstärke

3,5 mm
12,5 mm 

3,5 mm
12,5 mm 

3,5 mm
12,5 mm 

Chêne / Eiche Oleonature Elegant 523,40 643,00 678,75

Teck / Teak Oleonature Elegant 619,15 721,30 825,55

Noyer Européen / Europäischer Nussbaum Oleonature Unica 597,90 697,90 808,50

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

Les éléments sont réalisés avec 
la rainure sur les quatre côtés. 
L’emboîtement est réalisé à l’aide de 
fausses languettes, comprises
dans la fourniture. 

Sur demande, en alternative aux 
modèles proposés, il est possible de 
réaliser des panneaux sur la base des 
dessins présentés par le client.

Pour des informations sur les possibilités 
de réalisation, les coûts et les délais 
de livraison, veuillez vous adresser au 
service commercial. Pour ce produit, les 
chutes dues aux coupes du pourtour 
sont généralement comprises entre 
5 % et 10 %, mais cela peut changer 
sensiblement en fonction du dessin 
géométrique de la surface à couvrir. 

Notre bureau technique est à votre 
disposition pour vous aider à estimer
la quantité de produit nécessaire.

La quantité minimum de commande est
de 30 m2. Les demandes pour des 
quantités inférieures seront évaluées à 
chaque fois. 

Die Elemente werden mit Nut-Profil auf 
allen vier Seiten hergestellt. Bei der 
Lieferung werden lose Federn für die 
Verlegung mitgegeben. 

Auf Anfrage können alternativ zu den 
vorhandenen Modellen auch Module 
hergestellt werden, die auf Zeichnungen 
des Kunden basieren. Für Informationen 
zur Möglichkeit, über die Kosten 
und die Lieferzeiten bitten wir um 
Kontaktaufnahme mit unserer
Verkaufsabteilung.

Bei diesem Produkt beträgt der Verschnitt
gewöhnlich zwischen 5 % und 10 %, 
kann aber je nach dem zu verlegenden 
Muster auch stark variieren. Unsere 
technische Abteilung steht für eine 
korrekte Berechnung des notwendigen 
Materials zu Ihrer Verfügung.
Für diese Produkte immer erst die
Verfügbarkeit anfragen.

Die Mindestmenge ist 30 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft.

€/m2

À l’anglaise
Verbandverlegung

INFOrmations COMMERCIAles
PRODUKTINFORMATIONEN

Les produits sont livrés en une seule
longueur ou répartis dans les deux
longueurs en fonction de la demande et 
des disponibilités.

La quantité minimum de commande est
de 25 m². Les demandes pour des 
quantités inférieures seront évaluées à 
chaque fois. Leur éventuelle acceptation 
entraîne une participation forfaitaire de 
300 €. 

(1) Présence possible d'aubier sur quelques
lames.

(2) Il est fourni en une des deux longueurs
indiquées, selon la disponibilité.

VARIANTES ET CUSTOMISATIONS
Il est possible de demander des produits 
personnalisés en fonction du type de chix 
de bois, de profil, de pose, de finition, de 
couleur, de format et de longueur.
Veuillez contacter le service commercial 
pour obtenir le chiffrage qui sera calculé 
après vérification de la faisabilité de la 
demande.

Die Produkte werden in einer einzigen 
Länge oder in zwei Längen unterteilt 
geliefert, je nach Anfrage und 
Verfügbarkeit. 

Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen
für geringere Mengen werden von Fall zu
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer
Preiszuschlag von 300 € berechnet. 

(1) Einige Dielen können Splint enthalten.

(2) Die Lieferung erfolgt je nach 
Verfügbarkeit in einer der beiden 
aufgeführten Breiten.

VARIANTEN UND PERSÖNLICHE 
GESTALTUNG
Mit Bezug auf die Sortierung, die Fase, die 
Verlegung, die Oberflächenbehandlung, 
die Farbe, das Format und die Länge, 
ist es möglich, personalisierte Produkte 
herzustellen. Bitte kontaktieren Sie die 
Verkaufsabteilung für eine mögliche 
Produktion und für den entsprechenden 
Kostenvoranschlag.

En savoir plus
WEITERE INFORMATIonEN

 
EUROPÄISCHER NUSSBAUM

TECK 
TEAK

CHÊNE 
EICHE

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

chanfrein | Gefastmicro chanfrein | Microfase chanfrein et feuillure | Fase und Falzavec bords francs | Kantig

ESSENCE 
HOLZARTEN

APPELLATION
BENENNUNG

FINITION
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

CHOIX DE 
BOIS
SORTIERUNG

390 290/340 (2) 190
5 mm
14 mm

5 mm
14 mm 

5 mm
14 mm 

longueur Längen 1800-2400 mm 1800-2400 mm 1800-2400 mm

Chêne 
Eiche

Città della Pieve 1999 Oleonature Esprit (1) 284,65 268,55 199,30

Città della Pieve 1999 Oleonature Elegant 356,05 335,90 229,70

longueur Längen 3000 et 3600 mm 3000 et 3600 mm 3000 et 3600 mm

Città della Pieve 1999 Oleonature Esprit (1) 313,15 295,40

Città della Pieve 1999 Oleonature Elegant 391,70 369,50

TECHNISCHES MERKBLAT

DEU

PAGE WEB SUR LES PRODUITS
WEBSEITE DES PRODUKTS

FRADEU

TECHNISCHES MERKBLAT

DEU

DEU FRA

PAGE WEB SUR LES PRODUITS
WEBSEITE DES PRODUKTS
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La plinthe ne présente pas de traitement de
surface, sauf la version Chêne Erice 60x16 
mm.

Le placage bois qui recouvre la plinthe
peut présenter des différences de veines
et de teintes par rapport aux essences
correspondant à la gamme de parquets.

Aux parquets avec finition Oleonature, il
est possible d’assortir soit la plinthe de
même finition, soit la plinthe avec finition

Naturplus2. En association avec les parquets
Heritage Monteriggioni et Montesiepi, nous
conseillons d’utiliser des plinthes blanches.

(1) Surfaces prévues pour des finitions sur 
chantier, selon le choix de la couleur. 

(2) Réalisé avec impression numérique sur
placage de bois.

Die Sockelleisten weisen keine Bearbeitungen 
der Oberfläche auf, außer bei der Version 
Eiche Erice 60 x 16 mm.

Die Furnierummantelung der Sockelleiste kann
unterschiedliche Faserverläufe und Farbtöne
im Vergleich zum Material des Fußbodens
aufweisen.

Mit den Fußböden Heritage Monteriggioni und 
Montesiepi wird der
Gebrauch von weißen Sockelleisten 

empfohlen.

(1) Oberfläche zur Behandlung nach der 
Verlegung nach Auswahl der gewünschten 
Farbe.

(2) Herstellung mit sägerauer Verarbeitung.

LONGUEUR
LÄNGE

HAUTEUR
HÖHE

LARGEUR
BREITE

APPELLATION
BENENNUNG

1200 mm 40 mm 190 mm NEZ DE MARCHE (profil A) | TREPPENKANTEN (Typ A) 163,70 €/u

1200 mm 190 mm 190 mm NEZ DE MARCHE (profil B) | TREPPENKANTEN (Typ B)   213,80 €/u

1200 mm 30 mm SEUILS | SCHWELLEN 61,00 €/u

LINGOTTO  
Logo “Listone Giordano” en aluminium, inclus le montage pour encastrement dans une des lames fournies. 
Plakette “Listone Giordano” aus Aluminium, inklusiv Einarbeitung in einen gelieferten Stab

69,00 €/u

ECOLFIT (colle monocomposant écologique avec silanes) – Emballage de 14 kg
Rendement: environ 1,2 Kg/m2. Ce rendement est lié à l’état de surface du sol. 
ECOLFIT (umweltfreundlicher, 1-komponentiger Silan-Klebstoff) - Verpackung zu 14 kg
Ungefähre Ergiebigkeit: 1,2 Kg/m2. Die Ergiebigkeit ist stark von den Charakteristika des Untergrunds abhängig. 

7,95 €/Kg

COLLE VINYLIQUE (colle vinylique pour l’encollage des encastrements pour parquets flottants) - Emballage de 0,5 kg  
Rendement: environ 2,5 m2/par emballage. 
VINYLKLEBSTOFF (für die Nut-Feder-Verleimung bei schwimmender Verlegung) - Verpackung zu 0,5 kg  
Ungefähre Ergiebigkeit: 2,5 m2/Verpackung.

11,95 €/Kg

SOUS-COUCHE 
Sous-couche en polyéthylène pour parquets flottants. Épaisseur 3 mm – Emballage de 15 m2. 
PE-TRITTSCHALLDÄMMUNG 
Polyethylen-Trittschalldämmung für schwimmende Böden. Stärke 3 mm - Verpackung zu 15 m2.

1,35 €/m2

Pour tous les éléments de finition, il est
nécessaire de préciser au moment de la
commande les caractéristiques du parquet
auquel ils seront assortis.

Tous les éléments de finition sont
fabriqués sur commande. Les délais de
livraison pour les produits standards sont
approximativement de 30 jours, à compter 
du jour de la commande. Pour des produits 
de dimensions, formes et couleurs 
différentes, les prix et les délais de livraison 
seront communiqués à chaque demande.

La face des éléments pour les marches
« profil A » ne présente aucun traitement
de surface.
Les éléments standards pour marches ne
sont pas prévus pour être aboutés. Si cette

disposition est nécessaire, il faut en faire la
demande expresse.

Nous vous prions de contacter le service
commercial afin d’obtenir des informations
sur les possibilités de réalisation, les prix et
les délais de livraison.

Les éléments de finition sont fabriqués
artisanalement; dès lors, ils présentent les
caractéristiques typiques d’un travail réalisé
à la main.

Les éléments pour habillage d'escalier peuvent 
avoir une longueur inférieure à celle nominale 
(1200 mm) de quelques centimétres.

Les éléments de finition ne peuvent être
utilisés que dans le cas d’une pose collée.

Für alle Abschlusselemente müssen bei
Auftragserteilung die Eigenschaften des
Bodens angegeben werden, mit dem sie
verlegt werden sollen.

Die Abschlusselemente werden auf Anfrage
gefertigt. Die Lieferzeiten für serienmäßig
gefertigte Produkte betragen ungefähr 30 
Tage ab Auftragserteilung. Für Produkte 
mit nicht standardmäßigen Abmessungen, 
Formen und Farben werden die Preise und die 
Lieferzeiten von Fall zu Fall mitgeteilt.

Die Stirnseite der Treppenstufen mit „Profil A“
weisen keine Oberflächenbearbeitung auf.

Die Treppenkanten mit Standardverarbeitung
können nicht an den Kopfseiten miteinander
verbunden werden. Falls eine solche

Verarbeitung benötigt wird, muss ausdrücklich
danach gefragt werden.

Für Informationen über die Möglichkeit, die
Kosten und die Lieferzeiten bitte mit der
Verkaufsabteilung Kontakt aufnehmen.
Die Abschlusselemente werden handwerklich
gefertigt und weisen daher die bei
handwerklicher Verarbeitung vorkommenden
typischen Toleranzen auf.

Die Länge der Treppenkanten kann um einige 
Millimeter geringer als die genannte Länge (1200 
mm) sein. 

Die Abschlusselemente können nur mit 
verklebter Verlegung benutzt werden.

Accessoires
ZUBEHÖR

plinthes
SOCKELLEISTEN

PROFIL
PROFIL

HAUTEUR
HÖHE

ÉPAISSEUR
STÄRKE

LONGUEUR
LÄNGE

COULEUR
FARBE

BRUT (1)

UNBEHANDELT 
BLANC 
WEISS

INVISIBILE 
TOUCH

OLEONATURE

B1
45 mm 13 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 4,50

50 mm 10 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 4,30

B2 80 mm 14 mm 2,40 m Non traité | unbehandelt (1) 6,60

B3

60 mm 16 mm 2,40 m

Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 6,70

Erice    15,90 (2)

Firenze, Siena, Pisa 12,20

Cefalù 11,40

70 mm 10 mm 2,40 m

Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 3,70

Città della Pieve 7,20

Ostuni, Fiesole, Firenze, Siena 9,90

Civita, Tuscania, Bolsena 1156 9,90

Pienza, Rapolano, San Giminiano, Montalcino, 
Bagno Vignoni, Erice

10,80

Noyer d'Amérique | Nussbaum Canaletto 9,00

Noyer Européen | Europäischer Nussbaum 9,50

Teck |  Teak 9,00

B4 96 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 7,90

B5 96 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 7,90

B6 108 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 8,10

B7 118 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 8,30

B8 130 mm 16 mm 2,40 m Blanc | Weiss RAL 9003/RAL 9010 8,80

€/m
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USage domestique HAUShaltlicher GEBRAUCH
Rendement 
Ergiebigkeit

€/u

GREEN Détergent délicat à base d’agents tensioactifs d’origine 
végétale (issus de betterave, huile de coco,blé) et com-
plétement biodégradables (selon le règlement 648/2004 CE) 
pour le nettoyage des parquets avec les finitions Xplus2, 
Naturplus2, Naturplus2 Matt, Invisible Touch et Oleonature.

Sanftes Reinigungsmittel auf Basis von Tensiden natürlichen 
Ursprungs (gewonnen aus roter Beete, Kokosfett, Weizen) 
und vollkommen biologisch abbaubar (gemäss der Regelung 
648/2004 CE), für die Reinigung von Holzfussböden mit den 
Behandlungen Xplus2, Naturplus2, Naturplus2 Matt, Invisible 
Touch und Oleonature. 

800 m2 / u
9,95
lt. 1

VITANOVA Produit en phase aqueuse pour la protection des parquets 
avec la finition Invisible Touch. Il permet de rénover aussi la 
protection antibactérienne Crystalcare.

Produkt in Wasseremulsion für Holzfußböden mit Invisible 
Touch-Oberflächenbehandlung; dient auch der Erneuerung  
des antibakteriellen Crystalcare-Schutzes.

30 m2 / u
39,55
lt. 1

REVIVO Solution d’huile-cire naturelle, à base d’eau, pour nourrir et 
protéger les parquets avec la finition Oleonature.
Il permet de rénover aussi la protection antibactérienne 
Crystalcare.

Natürliche Öl-Wachs-Lösung auf Wasserbasis für die Pflege 
und den Schutz der Fußböden mit Oberflächenbehandlung 
Oleonature; dient auch der Erneuerung des antibakteriellen 
Crystalcare-Schutzes.

30 m2 / u
27,85
lt. 1

USAGE PROFESSIONNEL Professionelle ANWENDUNG
Rendement  
Ergiebigkeit

€/u

PLUSNOVO Produit pour atténuer l’effet blanchâtre causé par les rayu-
res sur la surface des parquets avec la finition Xplus2 et 
Naturplus2. Disponible en différentes couleurs.

Produkt zum Abschwächen der weißlichen Wirkung, die durch 
Kratzer auf Fußböden mit Oberflächenbehandlung Xplus2 und 
Naturplus2 erzeugt wird. In verschiedenen Farben verfügbar.

20,00
lt. 0,25

PLUSNOVO
MATT

Produit pour atténuer l’effet blanchâtre causé par les rayu-
res sur la surface des parquets avec les finitions MattPlus 
et Naturplus2 Matt. Disponible en différentes couleurs.

Produkt zum Abschwächen der weißlichen Wirkung, die durch 
Kratzer auf Fußböden mit Oberflächenbehandlung MattPlus 
und Naturplus2 Matt erzeugt wird. In verschiedenen Farben 
verfügbar.

20,00
lt. 0,25

ITNOVO Produit couvrant toutes les égratignures et petites taches 
sur la surface des parquets avec la finition Invisible Touch.

Produkt zur Wiederherstellung des Holzfussbodens bei Kratzern 
oder kleinen Flecken auf Oberflächenbehandlung Invisible 
Touch.

20,00
lt. 0,25

RENOVO Produit couvrant toutes les égratignures et petites taches 
sur la surface des parquets avec la finition Oleonature. 
Disponible en différentes couleurs.

Produkt für die Retouschierung von Kratzern und kleinen 
Flecken auf Oberflächenbehandlung Oleonature.
Verfügbar in verschiedenen Farbversionen.

20,00
lt. 0,25

SIGILPLUS Produit hydro-repéllent pour imperméabiliser et les têtes de 
Listone Giordano avec la finition Xplus2. Particulièrement 
indiqué pour les pièces exposées à des risques de  
déversement de liquides (p. ex. cuisine et salle de bain).

Schützendes Produkt für eine wasserabstoßende Wirkung 
an den Kopf- und Längsseiten von Holzfußböden mit 
Oberflächenbehandlung Xplus2. Vor allem vorgesehen für 
Räume, in denen Flüssigkeiten auf den Boden gelangen  
können (z.B. Küche und Bad).

25 m2 / u 26,35

PULIPLUS Détergent pour l’élimination des résidus de colle et des 
taches tenaces. Utiliser uniquement sur les surfaces de 
parquets vernis.

Pflegeprodukt zur Entfernung von Klebstoffresten und von 
hartnäckigen Flecken auf der Oberfläche von versiegelten 
Holzfussböden.

14,50
unit

EXTRACLEAN Détergent intensif pour l’élimination de la saleté tenace des 
parquets vernis.

Intensivreiniger gegen hartnäckigen Schmutz für versiegelte 
Holzfussböden. 40 m2 / u

11,60
lt. 1

REVIVO PRO Solution huile-cire naturelle, en phase acqueuse, pour les 
opérations d’entretien extraordinaire sur les parquets avec 
la finition Oleonature. Il permet de rénover aussi la pro-
tection antibactérienne Crystalcare.

Natürliche Öl-Wachs-Lösung auf Wasserbasis für besondere 
Behandlungen von Holzfussböden mit Oberflächenbehandlung 
Oleonature; dient auch der Erneuerung des antibakteriellen 
Crystalcare-Schutzes.

30 m2 / u
36,50
lt. 1

Produits pour l’entretien et le nettoyage
PFlege- und Reinigungsprodukte

USAGE DOMESTIQUE
HAUShaltlicher GEBRAUCH

USAGE professionnel
PROFESSIONELLE ANWENDUNG

FINITION
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

NETTOYAGE
REINIGUNG

ENTRETIEN
PÉRIODIQUE 
REGELMÄSSIGE PFLEGE

Nettoyage et entretien
extraordinaire
BESONDERE REINIGUNG

UND PFLEGE

réparation
AUSBESSERUNG

XPLUS2 GREEN —

SIGILPLUS 
PULIPLUS 
EXTRACLEAN

PLUSNOVO

NATURPLUS2 GREEN —
PULIPLUS 
EXTRACLEAN

PLUSNOVO

NATURPLUS2
MATT

GREEN —
PULIPLUS 
EXTRACLEAN

PLUSNOVO MATT

MATTPLUS GREEN —
PULIPLUS 
EXTRACLEAN

PLUSNOVO MATT

INVISIBLE
TOUCH

GREEN VITANOVA
PULIPLUS 
EXTRACLEAN

ITNOVO

OLEONATURE GREEN REVIVO REVIVO PRO RENOVO

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ
TABELLE MIT DEN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
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US TSCAF-4 STARS

SISTEMA DI GESTIONE

CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

BIOSPHERA CONTROLLEDBIOSPHERA CERTIFIED
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respect de 
l'environnement
umweltschutz

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

CERTIFICAtions
ZERTIFIZIERUNGEN

Le label Biosphera identifie les matières premières dont la ge-
stion forestière est certifiée suivant des standards reconnus 
au niveau international (FSC, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.).

Dieses Gütezeichen identifiziert Produkte, die aus Rohstoffen 
bestehen, bei denen die Forstwirtschaft den international 
anerkannten Niveaus gemäß zertifiziert ist (FSC, PEFC, SFI, OLB, 
LEI, etc.).
 

Biosphera est un label se basant sur le processus de policy of 
green procurement Listone Giordano. Il répond aux besoins 
d’information du consommateur en lui donnant une réponse 
claire et utile sur la provenance des matières premières 
employées. Ce label atteste de la gestion durable et de la pro-
tection des ressources forestières et de la provenance légale, 
notamment quant à leur utilisation dans les parquets « multi-
layer » (multiplis). Cependant, Biosphera ne remplace pas les
certifications internationales largement diffusées dans plu-
sieurs domaines d’activité. Listone Giordano veut développer 
auprès de ses clients la notion de respect de l’environnement 
par la promotion de l’achat responsable.

CERTIFICATION FRANÇAISE SUR LES 
ÉMISSIONS DES COMPOSÉS ORGANIQUES 
VOLATILS

Tous les produits Listone Giordano testés 
selon la méthode prévue par le Décret 
français n°2011-321, ont obtenu le 
classement sur le niveau d’ émission A+, 
l’une des plus strictes réglementations 
prévues dans ce même Décret.

FRANZÖSISCHE ZERTIFIZIERUNG IN BEZUG 
AUF EMISSIONEN FLÜCHTIGER ORGANISCHER 
GEMISCHE

Alle Produkte Listone Giordano, die aufgrund 
der Methoden des französischen Dekrets 
Nr. 2011-321 getestet wurden, wurden in 
die Emissionsklasse A+ eingestuft, das ist 
die strengste in diesem Dekret vorgesehene 
Klasse.

CERTIFICATION POUR LES JOUETS

Les finitions Listone Giordano sont approu-
vées selon la norme EN71-3, qui garantit la 
conformité pour l’utilisation dans les jouets 
pour enfants. 

ZERTIFIZIERUNG FÜR SPIELWAREN

Die Oberflächenbehandlungen Listone 
Giordano sind gemäß der Norm  EN71-3 zuge-
lassen, wodurch die Eignung für den Gebrauch 
für Spielwaren von Kindern gewährleistet ist.

CLASSEMENT AU FEU

La liste actualisée des classements au feu 
des différents produits est disponible sur le 
site www.listonegiordano.com.

BRANDKLASSE

Die aktualisierte Auflistung der Brandklassen 
der verschiedenen Produkte ist auf der Websei-
te www.listonegiordano.com zu finden.

MARQUAGE CE

Listone Giordano respecte toutes les
conditions requises par la réglementation 
européenne sur le marquage CE des 
parquets.

CE-MARKIERUNG

Listone Giordano erfüllt alle Anforderungen der 
EG-Normen hinsichtlich der CE Kennzeichnung 
in Bezug auf Holzfußböden.

CARB2  / TSCA Title VI 

Tous les panneaux en multiplis de bois 
utilisés dans la fabrication du parquet 
Listone Giordano sont conformes aux 
conditions standards US TSCA Title VI 
et CARB phase 2 pour les émissions de 
Formaldéhyde.

CARB2 / TSCA Title VI 

Alle Listone Giordano-Produkte aus 
mehrschichtigem Holz für den Einsatz als
Fussboden entsprechen den von dem Standard 
der US TSCA Title VI und der CARB phase 
2  festgelegten Anforderungen bzgl. der 
Formaldehydemissionen.

TÜV PROFICERT-PRODUCT INTERIOR

Certifie que les parquets 2 plis Listone
Giordano sont conformes aux critères de santé
et de qualité sélectionnés par TÜV HESSEN
(niveau PREMIUM)

TÜV PROFICERT-PRODUCT INTERIOR

Zertifiziert, dass alle 2-schicht Fussböden
Listone Giordano die vom TÜV HESSEN
ausgewählten Konformitätskriterien für
Gesundheit und Qualität garantieren.
(PREMIUM LEVEL). Es handelt sich um eine 
freiwillige Zertifizierung, die speziell für die
Innenkonstruktion entwickelt worden ist.

F-4 STARS
 
Les parquets Listone Giordano sont certifiés 
selon la classe d’émission de formaldéhyde 
F **** définie par le système de classifi-
cation du ministère japonais des Terres, 
des Infrastructures, des Transports et du 
tourisme (MLIT).

F-4 STARS

Die Fussböden Listone Giordano sind in Bezug 
auf die Formaldehydemission der Klasse F **** 
zugeordnet worden, die von dem japanischen 
Ministerium für Umwelt,
Infrastruktur, Transport und Turismus (MLIT) 
festgelegten Klassifizierungssystem definiert 
worden ist.

FORMALDEIDE

Listone Giordano respecte les limitations 
imposées par la classe E1, l’une des plus 
rigides réglementations européennes en 
vigueur (UNI EN 14342). 

FORMALDEHYD

Listone Giordano hält die von der Klasse E1 
angegebenen Grenzen ein, das ist die streng-
ste der in der geltenden europäischen Norm 
festgelegten Klassen (UNI EN 14342).

FSC ®

 
FSC® est dédié à la promotion de la gestion 
durable des fôrest du monde entier. 
 
Demandez les produits certifiés FSC ®

FSC ®

Der FSC® setzt sich für eine 
verantwortungsvolle Bewirtschaftung der 
Wälder der Welt ein.

Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung

PEFC

Certification de la chaîne de conservation
qui garantit la provenance des produits
de forêts soumis à un plan de gestion
durable.

PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft 
der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern garantiert.

UNI ISO 45001
Certification du système de gestion  
d’entreprise pour la santé et la sécurité 
d’emploi

UNI ISO 45001
Zertifizierung für das Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagementsystem des Unter-
nehmens.

UNI EN ISO 9001:2015
Certification dans l’entreprise du
système de gestion de la qualité.

UNI EN ISO 14001:2015
Certification du système de gestion
de l’environnement.

UNI EN ISO 9001:2015
Zertifizierung des Qualitätsmanagement- 
systems des Unternehmens.

UNI EN ISO 14001:2015
Zertifizierung des  Umweltmanagement-  
systems.

Le label Biosphera identifie les matières premières qui ne 
sont pas encore certifiées mais dont la provenance légale et 
la gestion forestière répondent à des critères environnemen-
taux précis et spécifiques. Il représente une démarche vers la 
certification forestière.

Dieses Logo identifiziert die Rohstoffe, die aus Wäldern mit 
nachhaltiger Bewirtschaftung stammen, die jedoch noch keine 
anerkannte Zertifizierung besitzen, aber doch mit spezifischen, 
durch Unterlagen belegten Kriterien geprüft worden sind. Das 
ist gewöhnlich der erste Schritt des Prozesses in Richtung der 
ofÏziellen Zertifizierung.

Biosphera ist ein Markierungssystem, das sich auf die Politik 
der grünen Beschaffung von Listone Giordano stützt und den 
Anforderungen entspricht, dem Verbraucher zusammenfassende, 
verständliche und transparente Informationen über die Herkunft 
der verwendeten Rohmaterialien zu liefern. Hierbei wird aus-
schließlich das Thema des Schutzes der Forstbestände berück 
sichtigt, mit besonderer Aufmerksamkeit für 
deren Verwendung bei Fußböden aus mehrschichtigem Holz. 
Daher wird mit diesem Gütezeichen keinesfalls beabsichtigt, die 
Protokolle der internationalen bekannteren Zertifizierungen zu 
ersetzen, welche allgemeinere Interessen- und Anwendungsbe-
reiche aufweisen. Listone Giordano beabsichtigt durch Biosphera, 
bei den eigenen Kunden die Kultur des Verantwortungsbewusst-
seins für die Umwelt und die Neigung zum Kauf von zertifizierten 
Hölzern zu fördern.

Souhaitez-vous marcher pieds nus sur votre parquet ?
Maintenant vous pouvez le faire en toute tranquillité grâce à 
Crystalcare, la finition antibactérienne conçue par Listone Gior-
dano et ICRO. Un simple additif, ajouté aux finitions Xplus2, 
Naturplus2, Naturplus2 Matt, Mattplus, Invisibile Touch et
Oleonature, garantit une certification antibactérienne, 
délivrée par les laboratoires CATAS S.p.a. selon la norme ISO 
22196:2007. Assurer votre bien-être, la santé de vos enfants
et la sécurité des espaces où ils vivent et jouent est l’objectif 
de l’extraordinaire innovation de Crystalcare, laquelle a égal-
ement été développée pour l’utilisation des parquets dans le 
secteur médical et sanitaire.

RESPECT
DE LA SANTÉ
SCHUTZ DER
GESUNDHEIT

Möchten sie auf Ihrem Parkett barfuß gehen?
Das können Sie nun dank Crystalcare, der von Listone Giordano 
und ICRO entwickelten antibakteriellen Oberflächenbehandlung 
bedenkenlos tun. Einfach ein Zusatzstoff, der zu den Ober-
flächenbehandlungen Xplus2, Naturplus2, Naturplus2 Matt, 
Mattplus, Invisibile Touch und Oleonature hinzugefügt wird und 
eine antibakterielle Zertifizierung gewährleistet, die von den 
Labors CATAS S.p.a gemäß der Norm ISO 22196:2007 ausgestellt 
wird. Ihr eigenes Wohlbefinden, die Gesundheit Ihrer Kinder und 
die Sicherheit der Räume, in denen sie leben und spielen, sind der
Mittelpunkt der außergewöhnlichen Innovation namens Crystalca-
re. Crystalcare wurde auch für die Verwendung von Holzböden in 
medizinischen und sanitären Bereichen entwickelt.

ABSORPTION RÉVERSIBLE

DES BACTÉRIES (SEC.)

REVERSIBLE AUFNAHME

DER BAKTERIEN (SEK.)

ABSORPTION RÉVERSIBLE

DES BACTÉRIES (SEC.)

REVERSIBLE AUFNAHME

DER BAKTERIEN (SEK.)

ATTAQUE IRRÉVERSIBLE

DES BACTÉRIES  

(SEC. – MIN.)

NICHT REVERSIBLER

ANGRIFF DER BAKTERIEN  

(SEK. UND MIN.)

IMPLANTATION DES 

BACTÉRIES (SEC. – MIN.)

ANSIEDLUNG DER BAKTERIEN

(SEK. - MIN.)

ACCROISSEMENT ET PROLIFÉRATION 

BACTÉRIENNE (HEURES – JOURS)

WACHSTUM UND VERMEHRUNG DER 

BAKTERIEN (STUNDEN - TAGE)

DISPARITION DES BACTÉRIES GRÂCE

À UN HABITAT DÉFAVORABLE À LA 

PROLIFÉRATION (HEURES – JOURS)

AUSSTERBEN DER BAKTERIEN DANK

EINEM HABITAT, DAS FÜR DIE

VERMEHRUNG NICHT GEEIGNET IST

(TAGE - STUNDEN)
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COULEUR
La couleur du bois est en grande partie déterminée par cer-
taines substances qu’il contient, connues comme substances 
extractives. L’exposition à l’air et à la lumière du jour entraîne 
un changement de couleur de ces substances. Ainsi la couleur 
originelle de chaque parquet subit des transformations plus ou 
moins marquées dans le temps.
Les bois tropicaux, tels que l’Iroko et le Doussié, sont particu-
lièrement sujets aux variations chromatiques, à cause de leur 
contenu élevé d’extractifs, évoluent généralement vers une 
tonalité brun foncé, de sorte que des lames de couleur identique 
au départ peuvent réagir différemment et prendre progressive-
ment des teintes très différentes les unes des autres.
Le Teck peut présenter initialement des variations de couleur 
très prononcées, qui tendent plutôt à s’estomper et à disparaître 
avec le temps. Ainsi sa couleur s’homogénéise sur une teinte 
moyennement claire.Le couleur du chêne est assez stable, mais 
exposée à la lumière, elle évolue vers des tons plus chauds, en 
intensifiant la composante jaune. Ce comportement s’observe 
également dans les finitions avec des pigments de couleur 
(comme la gamme Michelangelo et Grisaglie).
Le produit Monteriggioni présente d'abord des contrastes de 
couleur marqués. Dans le temps l’aspect tend à devenir homo-
gène en virant vers une couleur grise plus neutre et plus claire. 
Ce changement, qui se produit même si le bois n’est pas exposé 
à l’air et à la lumière, est dû à la transformation naturelle du 
traitement appliqué sur la surface du bois.
Pour certains bois, notamment ceux des collections 
Michelangelo et Grisaglie, l’exposition prolongée aux rayons 
U.V, provenant de baies vitrées par exemple, peut provoquer 
leur décoloration (les rayons UV produisent cet effet sur de 
nombreux matériaux, autres que le bois). Pour atténuer ce 
phénomène, nous conseillons d’installer des rideaux ou des 
films spéciaux dotés de filtres UV à appliquer directement sur 
les vitres des fenêtres.

MAILLE 
Pour le chêne, les lames obtenues dans la section radiale de la 
grume sont caractérisées non seulement par des veines régul-
ières (droit fil) mais aussi par la présence de striures typiques, 
plus lumineuses, appelées mailles, rayons parenchymateux. 
Cette maille constitue depuis toujours un élément de qualité, 
qui caractérise les lames de plus grande valeur en terme d’e-
sthétique (régularité de la fibre ligneuse) et de performances 
techniques (stabilité dimensionnelle, imperméabilité, etc.).

ÉCHANTILLONS
Le bois est une matière irrégulière et hétérogène, par con-
séquent, deux éléments d’un même bois ne pourront jamais 
présenter un aspect identique. Ainsi, un échantillon de quelques 
lames peut donner une idée d’un plancher en bois, mais il ne 
peut représenter de manière exhaustive sa singularité ni toute la 
gamme possible de teintes et de veines qu’il peut présenter.
Les images n’ont pas de valeur contractuelle. Elles ont pour seul 
objet de représenter, à titre indicatif, des éléments caractéris-
tiques de la sélection du bois comme le dessin des veines, les 
noeuds, la maille et les variations d’un matériau façonné par 
la nature. La tonalité de couleur présentée doit être considérée 
comme purement indicative car elle peut varier sensiblement 
de l’original selon l’appareil utilisé pour le visionnage et son 
réglage. Comme déjà décrit précédemment, le bois tend à modi-
fier sa couleur au fil du temps, lorsqu’il est exposé à l’air et à la 
lumière. Pour cette raison, un parquet qui vient d’être posé ne 
pourra jamais avoir l’aspect et la teinte du panneau échantillon 
du même produit qui a été exposé à la lumière du jour pendant 
quelque temps.

STOCKAGE DU MATÉRIEL
Le parquet doit être stocké dans des locaux: 

- abrités, où il n’y a pas de risque de dommages dus à la 
présence d’autres matériaux ou à une éventuelle manipulation 
par des personnes non autorisées ; 
- fermés et secs, en ce sens qu’ils ne doivent pas être affectés 
par la pluie ou les chutes de neige et ne doivent pas présenter 
de stagnation d’eau ; 
- avec des températures toujours comprises entre +15°C et 
+30°C. Dans tous les cas, les boîtes de parquet ne doivent 
jamais être placées au sol, mais doivent toujours être intercalées 
sur une palette (si possible, conserver l’emballage d’origine). 
Dans les pays très froids (par exemple l’extrême nord ou 
l’extrême sud du monde), le parquet doit être stocké dans des 
locaux chauffés dont la température est d’au moins 15°C (59°F). 
Dans les pays très chauds (par exemple les pays de la ceinture 
équatoriale ou proches de celle-ci), le parquet doit être stocké 
dans des locaux réfrigérés dont la température ne dépasse pas 
30°C (86°F). Ces instructions sont également valables pour le 
transport. Il ne faut jamais stocker le parquet dans des endroits 
soumis à l’action directe du soleil (par exemple, des conteneurs 
laissés à l’air libre ou des entrepôts avec des toits métalliques). 
Ne jamais ouvrir les emballages avant la pose.

COLLE
La colle Ecolfit Listone Giordano® est un adhésif monocom-
posant à base de polymères hybrides, sans solvants et sans 
isocyanates, à très faibles emissions de substances organiques 
volatiles. Elle est spécifiquement conçue pour toute  la gamme 
des parquets Listone Giordano®. Nous déconseillons l’utilisation 
d’adhésifs bicomposants car ils pourraient endommager de 
manière significative et irréversible l’aspect de toutes les fini-
tions, notamment celles à base d’huiles. Sur toutes les finitions 
à base d’huiles, et en particulier sur celles avec des pigments de 
couleur,  le produit Puliplus® Listone Giordano® ne doit pas être 
utilisé ni aucun autre solvant agressif pour enlever les résidus 
de colle.

CONDITIONS AMBIANTES
Le bois est un matériau sujet aux variations dimensionnelles 
selon les conditions d’humidité et de température auxquelles 
il est exposé. Pour conserver un parquet dans de parfaites 
conditions, il est nécessaire de maintenir une humidité relative 
de l’air entre 45% et 65%. La température de l’air ne doit jamais 
descendre au dessous de 15°C dans la période plus froide et ne 
jamais dépasser 30°C dans la période plus chaude. Cet interval-
le de valeurs correspond aux conditions idéales pour le parquet 
et également pour l’homme en termes de bien-être.
Par ailleurs, il est important de toujours assurer ces bonnes 
conditions ambiantes que ce soit pendant la pose du parquet et 
par la suite, mais aussi durant les périodes où les pièces ne sont 
pas habitées. Dans certaines situations, surtout en hiver, il est 
nécessaire d’utiliser des humidificateurs d’air pour obtenir ces 
conditions ambiantes.
Dans le cas d’un sol chauffant, outre les recommandations sur 
la température et sur l’humidité de l’air, la température à la sur-
face du parquet ne doit pas dépasser 27 °C quand le système 
de chauffage est en marche. Pour éviter de dépasser cette 
limite, il est nécessaire, en cas de sol chauffant et rafraîchissant, 
de ne pas couvrir les parquets avec des tapis épais ou avec 
d’autres matériaux ayant une résistance thermique élevée.
Les produits de la collection Listone Giordano® ayant un support 
en multiplis de bois (identifiables à la page « Spécifications 
techniques ») peuvent aussi être utilisés en conditions de tem-
pérature et d’humidité extrêmes, c’est-à-dire avec une humidité
relative de l’air réduite jusqu’à 30 % et avec des températures à 
la surface du parquet allant jusqu’à 29 °C. Dans ces conditions, 
le produit gardera son intégrité et sa fonctionnalité. Toutefois, 
il pourra présenter des phénomènes typiquement liés au retrait 
du bois, tels que la déformation de la section des lames, l’appa-
rition de disjoints entre les lames, voire l’apparition de factures 

sur une même lame.L’apparition dans le temps de quelques 
petites fractures sur la couche du bois noble (parement), même 
si les conditions climatiques conseillées sont respectées, est un 
phénomène tout à fait naturel et statistiquement inévitable.

DURETÉ
Les essences utilisées dans la fabrication des parquets, prés-
entées dans ce document, ont toutes les caractéristiques de 
dureté requises pour pouvoir les utiliser comme revêtements 
de sol. Cependant, les sollicitations inévitables dues aux coups, 
à la chute d’objets ou à des charges élevées et ponctuelles 
(talons aiguilles, escabeaux, etc.) même pour les bois les plus 
durs, peuvent entraîner des traces et des rayures à la surface 
du parquet.

FABRICATIONS ARTISANALES 
Les parquets de la collection Natural Genius présentent des 
caractéristiques hétérogènes quant à leur aspect et leur forme, 
typiques des fabrications faites à la main. Ceci dit, les différences 
éventuelles visibles entre les lames ou sur une même lame (par 
exemple, dans la planéité des surfaces, dans la rugosité ou dans 
les nuances de couleur) ne doivent pas être considérées comme 
des défauts, mais bien comme des caractéristiques de l’aspect 
authentique du produit. 
Certains traitements génèrent sur la surface des aspérités et de 
petits éclats de bois, qui peuvent accrocher les chiffons utilisés 
pendant le nettoyage. La présence de ces aspérités et de ces 
petits éclats ne doit pas être sous-estimée mais au contraire 
envisagée avec attention lorsqu’on a l’intention de marcher pieds 
nus sur le parquet.

FINITURE
Suite à l’usure provoquée par l’action abrasive du piétinement, 
le parquet peut devenir avec le temps plus ou moins mat et per-
dre son aspect initial, surtout sur les zones de passage intense. 
Ce phénomène est inévitable, mais peut être réduit par un net-
toyage correct du parquet. Le changement de la luminosité du 
parquet peut être également causé par un frottement énergique 
et répété, dû, par exemple, à l’élimination d’une tache.
Les parquets avec une finition à base d’huiles d’origine végétale 
peuvent présenter un aspect légèrement jaunâtre quand le pro-
duit est stocké longtemps à l’intérieur de son emballage ou s’il 
n’est pas exposé à la lumière du jour et à l’air. Il s’agit
d’une transformation tout à fait normale et qui n’est pas per-
manente. Ce phénomène disparaîtra graduellement et l’aspect 
original du produit réapparaîtra en très peu de temps suite à 
une exposition directe à la lumière du jour. Dans le cas d’une 
exposition à la lumière indirecte, surtout dans les espaces fer-
més, cela peut demander plus de temps.
Les finitions à base d’huiles d’origine végétale ont la caractéris-
tique de pénétrer longtemps dans le bois, même quand le 
parquet se trouve encore emballé. Un aspect sec de la surface 
peut apparaître sur des lames à peine posées. Il pourra être 
supprimé en appliquant un produit spécifique pour l’entretien 
tout de suite après la pose.
Le bois est un matériau naturel, qui présente des tonalités de 
couleur et une capacité d’absorption qui varie d’une lame à 
l’autre, et parfois même à l’intérieur d’une même lame. Ces dif-
férences de tonalité restent visibles même avec l application de 
finition teintées et certifient l’authenticité et le caractère unique 
de chaque lame. 
 
NETTOYAGE, USAGE ET ENTRETIEN  
Pour toute information sur le nettoyage et l’utilisation des 
produits pour l’entretien, veuillez consulter les fiches techniques 
disponibles sur le site  http://www.listonegiordano.com  ou sur 
le site http://store.listonegiordano.com/it. Cela est vivement 
recommandé lors du choix du produit. 

FARBE
Die Farbe des Holzes hängt zum grossen Teil von einigen im Holz 
vorhandenen Substanzen ab, die Extraktivstoffe genannt werden.
Aufgrund dieser Extraktivstoffe, wird - abhängig von der 
Intensität der Einwirkung durch Sonnenlicht und Luft - das Holz 
mit der Zeit eine unvermeidbare natürliche Farbveränderung 
im Vergleich zur eigenen originalen Farbe erfahren, die mehr 
oder weniger deutlich zu erkennen ist. Da Tropenhölzer einen 
starken Anteil an Extraktivstoffen besitzen, wie z. B. Iroko und 
Doussie, sind diese Farbveränderungen ausgeprägter, tendieren 
im Allgemeinen zu dunkelbraunen Farbtönen und führen in 
manchen Fällen auch zu einer unterschiedlichen Farbintensität 
zwischen den verschiedenen Dielen. Teakholz besitzt von Natur 
aus sehr deutliche Farbvariationen, die mit der Zeit ihre Betonung 
verlieren, wobei die Farbe sich auf einen mittel-hellen Farbton 
homogenisiert.
Eiche besitzt eine gute Farbstabilität. Bei Lichteinfluss erfolgen 
mit der Zeit Farbveränderungen zu wärmeren Farbtönen, so dass 
der Gelbton intensiver wird. Dieses Verhalten ist auch in den 
pigmentierten Versionen sichtbar (z.B. Linie “Michelangelo” und 
“Grisaglie”).
Das Produkt von Monteriggioni weist zunächst deutliche 
Farbkontraste auf. Mit der Zeit tendiert der Holzboden zu einer 
gleichmässigeren Erscheinung mit einem grauen, neutraleren 
und helleren Farbton. Diese Entwicklung, die auch ohne 
Licht- und Lufteinfluss erfolgt, ist an die natürliche Reife der 
Oberflächenbehandlung gebunden. Bei einigen Hölzern, wie auch 
bei den Produkten der Kollektionen Michelangelo und Grisaglie, 
kann eine dauerhaft intensive UV-Strahlung auf Parkettböden, z. 
B. in der Nähe von Türfenstern, eine deutliche Ausbleichung des 
Holzes verursachen (Die UV-Strahlen verursachen diesen Effekt 
auf vielen Materialien, auch andere als Holz). Um zu beschränken, 
dass die Lichteinwirkungen die Farbe des Fußbodens zu stark 
verändern, raten wir zum Gebrauch von Gardinen und/oder 
UV-Schutz-Folien auf den Fensterflächen. 

SPIEGEL
In der Holzart Eiche sind die Stabelemente - aufgrund des 
perfekten Schnitts der Baumstämme - durch sogenannte 
“Spiegel“ (Markstrahlen des Holzes, Parenchymstrahlen) 
gekennzeichnet, zusätzlich zu einer sehr geradlinigen 
Faserstruktur (erkennbar auch bei pigmentierten Oberflächen). 
Diese Erscheinungen, die durch den Schnittpunkt der 
Markstrahlen hervorgerufen werden, sind seit jeher als besonders 
wertvolles Merkmal anerkannt und zeigen die größtmögliche 
Güte der Stabelemente an, insbesondere auch aufgrund der 
schöneren Ästhetik (regelmäßig geradlinige Faserstruktur) und 
der Leistung (erhöhte Dimensionsstabilität, Undurchlässigkeit, 
etc..). 

MUSTERARTIKEL
Holz ist ein von Natur aus ungleichmässiges und 
abwechslungsreiches natürliches Material, wo jedes Element 
einmalig und einzigartig ist. Aus diesem Grund kann eine 
Bemusterung aus wenigen Dielen bestehend nur eine Idee des 
Erscheinungsbildes eines Holzbodens geben, aber in keinem 
Fall vollständig die gesamte Farbtonpalette, Maserung und die 
Einzelheiten jedes einzelnen Elements darstellen, aus dem der 
Boden besteht. Die Abbildungen sind nicht vertragsbindend 
und haben nur die Funktion, die charakteristischen Merkmale 
der Holzsortierung ungefähr darzustellen, wie z.B. Fasern, 
Äste, Spiegel und spezielle Variationen eines von der 
Natur gezeichneten Produkts. Der dargestellte Farbton gilt 
ausschliesslich als richtungsweisend, da die Abbildung abhängig 
von dem verwendeten Gerät mit Bezug auf das Originalstück 
stark abweichen kann. Wie bereits oben dargestellt, ändert 
sich mit der Zeit der Farbton des Holzes bei Einwirkung durch 
Luft und Licht. Aus diesem Grund besitzt ein soeben verlegter 
Holzfussboden ein anderes Erscheinungsbild mit anderem 
Farbton als eine Mustertafel des gleichen Produkts, die für einige 

Zeit dem Licht ausgesetzt war. 

AUFBEWAHRUNG DES MATERIALS
Das Parkett muss in Räumen gelagert werden, die 
- sicher sind und in denen keine Gefahr einer Beschädigung 
durch andere Materialien oder eine eventuelle Handhabung 
durch Unbefugte besteht; 
- geschlossen und trocken sind, d.h. nicht von Regen oder 
Schneefall beeinträchtigt werden und keine Staunässe 
aufweisen; 
- in denen die Temperatur immer zwischen +15°C und +30°C 
liegt. In jedem Fall dürfen die Parkettschachteln niemals auf dem 
Boden stehen, sondern müssen immer auf einer Palette gelagert 
werden (wenn möglich, mit Originalverpackung).  
In sehr kalten Ländern (z.B. im hohen Norden oder im extremen 
Süden der Welt) muss das Parkett in beheizten Räumen mit einer 
Temperatur von mindestens 15°C gelagert werden, in sehr heißen 
Ländern (z.B. in Ländern in der Nähe des Äquatorialgürtels) 
muss das Parkett in gekühlten Räumen mit einer Temperatur 
von höchstens 30°C gelagert werden. Diese Hinweise gelten 
auch für den Transport. Die Lagerung an Orten, die direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind (z.B. im Freien stehende 
Container oder Lagerhallen mit Metalldächern), darf nicht 
erfolgen. Verpackungen niemals vor dem Verlegen öffnen.

KLEBSTOFFE
Ecolfit® Listone Giordano®  ist ein einkomponenter Klebstoff 
auf der Basis von silylierten Polymeren, lösemittelfrei und frei 
von Isocyanaten, mit sehr geringer Emission von flüchtigen 
organischen Stoffen, speziell für die gesamte Produktpalette 
Listone Giordano® entwickelt. Es dürfen keine bi-komponenten 
Klebstoffe verwendet werden, da diese das Erscheinungsbild aller 
Oberflächenbehandlungen, speziell die geölten Oberflächen, stark 
und dauerhaft beeinträchtigen können. Bei allen Öl-Oberflächen, 
vor allem bei denen mit Farbpigmentierung, dürfen kein Puliplus® 
Listone Giordano® oder andere aggressive Lösemittel für die 
Entferung von Klebstoffresten verwendet werden.

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN
Holz verändert sich in den Dimensionen aufgrund der natürlichen 
Eigenschaften bei Einwirkung von Feuchtigkeit und Temperatur 
der Umgebung. Um den Boden stets in perfekten Konditionen 
zu bewahren, muss die relative Luftfeuchte zwischen 45% und 
65% liegen. Die Temperatur darf in den kalten Zeiten nie unter 
15°C sinken und in den warmen Zeiten nicht 30°C überschreiten. 
Diese Bedingungen stimmen desweiteren mit den optimalen 
Konditionen für ein gesundes Umfeld für den Menschen überein. 
Es ist notwendig, dass diese korrekten klimatischen Bedingungen 
sowohl während der Verlegung als auch in dem Zeitraum, in dem 
die Räume noch nicht bewohnt sind, eingehalten werden. 
Es gibt Situationen, besonders in den Wintermonaten, in 
denen ein Luftbefeuchter erforderlich ist, um die klimatischen 
Konditionen einhalten zu können. 
Im Fall von Fussbodenheizung muss, abgesehen von den 
Vorschriften für die Temperatur und die Luftfeuchte, auch die 
Grenztemperatur der Parkettoberfläche berücksichtigt werden, 
welche bei funktionierendem System niemals über 27°C liegen 
darf. Um diesen Grenzwert nicht zu überschreiten, empfehlen 
wir, den Boden nicht mit dicken Teppichen oder anderen, 
temperaturresistenten Materialien zu bedecken. 
Im Fall von gekühlten Fussböden muss unbedingt die Bildung 
von Kondensation in jeder Schicht des Holzbodens vermieden 
werden, d.h. sowohl oberflächlich als auch innerhalb der 
Schichten.
Die Produkte Listone Giordano®, die eine mehrschichtige Holz-
Trägerschicht besitzen (s. “Technische Eigenschaften”), können 
auch bei extremen Temperatur- und Luftfeuchtebedingungen 
angewendet werden, d.h. bei einer relativen Luftfeuchtigkeit 
unter 30% oder bei einer Oberflächentemperatur bis zu 29°C. 
Bei solchen Bedingungen behält das Produkt seine volle 

Funktionstüchtigkeit bei, jedoch können Erscheinungen auftreten, 
die typisch für das Zusammenziehen des Holzes sind, wie 
z.B. Formänderungen der Dielen, Fugen zwischen den Dielen 
oder Risse innerhalb der Dielen. Auch wenn alle Bedingungen 
eingehalten werden, ist das Entstehen in der Zeit von kleinen 
Haarrissen in der Nutzschicht als natürliches Phänomen 
statistisch gesehen unvermeidbar.

HÄRTE
Alle Hölzer, die für die Produktion von Parkettböden verwendet 
werden, besitzen eine Härte, die die gewünschten Ansprüche an 
die Leistung eines Fußbodens erfüllen. Trotzdem können auf der 
Edelholznutzschicht Eindrücke entstehen, insbesondere durch 
Stösse, fallende Gegenstände und konzentrierte Lasten (Nägel, 
Leitern, Absätze, etc.). 

HANDWERKLICHE VERARBEITUNGEN
Die Holzfussböden der Linie Atelier besitzen in der Form und im 
Erscheinungsbild sehr heterogene Züge, die charakteristisch für 
handwerkliche Verarbeitungen sind. Die zwischen den einzelnen 
Stabelementen oder auch innerhalb des gleichen Stablelements 
zu erkennenden Unregelmässigkeiten (z. B. in Bezug auf Ebenheit 
der Oberfläche, Rauheit, Farbnuancierung etc.) dürfen nicht als 
Defekte oder Reklamationen angesehen werden, sondern als 
Zeichen eines wahrhaftig authentischen Produktes. Die spezielle 
Detailverarbeitung der Oberfläche kann Rauheit und gelegentlich 
kleine Absplitterungen des Holzes verursachen (besonders an 
den Kanten der Dielen), die teilweise den Lappen während der 
Reinigung verstricken können. Das Vorhandensein von solchen 
Absplitterungen muss berücksichtigt werden im Fall, dass der 
Holzfussboden ohne Schuhwerk betreten wird.

OBERFLÄCHENBAHNDLUNGEN
Der Gebrauch durch Betreten kann zu einer Änderung 
des Reflektionsgrads und Beeinträchtigung der 
Oberflächenbehandlung führen, vor allem in den Bereichen, wo 
das Betreten häufiger erfolgt. Dieses Phänomen ist unvermeidbar, 
kann aber durch eine korrekte Pflege begrenzt werden. 
Eine Änderung des Reflexionsgrads kann auch durch ein 
wiederholtes und energisches Reiben zum Entfernen von Flecken 
verursacht werden. 
Bei Holzfussböden mit der Oberfläche aus natürlichen Ölen 
kann ein leichtes Vergilbungsphänomen sichtbar sein, vor 
allem bei einer längeren Lagerung des Produktes innerhalb der 
Originalverpackung ohne Licht- und Lufteinfluss. Es handelt sich 
hierbei um ein natürliches und kurzzeitiges Phänomen. Sobald 
die Dielen direkt ins Sonnenlicht und an die Luft gelegt werden, 
bildet sich dieses Phänomen zurück und das Produkt erhält im 
Laufe von kurzer Zeit sein Originalbild wieder. Wenn das Produkt 
nur dem Licht eines Innenraumes ausgesetzt ist, kann dieser 
Prozess einen längeren Zeitraum benötigen. 
Die natürlichen Öle haben die Eigenschaft, auch nach dem 
Auftragen weiter in das Holz einzudringen, während sich 
das Material in den Verpackungen befindet. Eine eventuell 
zu trockene Oberfläche beim Entnehmen der Dielen kann 
aufgehoben werden, indem sie sofort nach der Verlegung mit 
dem entsprechenden Pflegeprodukt eingepflegt wird. 
Holz ist ein natürliches Material, das verschiedene Farbtöne und 
Aufnahmemöglichkeiten von Diele zu Diele vorweisen, manchmal 
auch innerhalb derselben Diele. Diese Farbtonunterschiede 
bleiben auch nach dem Auftragen von pigmentierten 
Behandlungen sichtbar und sind ein Zeichen der Authentizität 
und Einzigartigkeit jeder einzelnen Diele. 
 
REINIGUNG, GEBRAUCH UND PFLEGE
Für die Anweisungen zu der Reinigung, dem Gebrauch und der 
Pflege des Fussbodens lesen Sie die technischen Merkblätter 
in der Webseite http://www.listonegiordano.com und in http://
store.listonegiordano.com/it. Wir empfehlen, diese bereits bei der 
Auswahl des Fussbodens einzusehen.

Le bois est une matière « vivante », qui interagit avec son environnement et subit des transformations 
sous l’effet de facteurs externes, tels que la lumière du soleil, la température, l’humidité, l’usage.

NOTICES D’INFoRMATION.
LE BOIS, MATIÈRE VIVANTE

Holz ist ein lebender Werkstoff, der vom Umgebungsfeld beeinflusst wird und Änderungen ausgesetzt ist, 
die auf externe Faktoren wie Sonnenlicht, Temperatur, Luftfeuchte und Nutzung zurückzuführen sind.

INFORMATIVE MERKMALE
HOLZ EIN LEBENDER WERKSTOFF
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Biosphera ist ein Markierungssystem, das sich auf die Politik der grünen 

Beschaffung von Listone Giordano stützt und den Anforderungen entspricht, 

dem Verbraucher zusammenfassende, verständliche und transparente 

Informationen über die Herkunft der verwendeten Rohmaterialien zu liefern. 

Hierbei wird ausschließlich das Thema des Schutzes der Forstbestände 

berücksichtigt, mit besonderer Aufmerksamkeit für 

deren Verwendung bei Fußböden aus mehrschichtigem Holz. Daher 

wird mit diesem Gütezeichen keinesfalls beabsichtigt, die Protokolle 

der internationalen bekannteren Zertifizierungen zu ersetzen, welche 

allgemeinere Interessen- und Anwendungsbereiche aufweisen. Listone 

Giordano beabsichtigt durch Biosphera, bei den eigenen Kunden die Kultur des 

Verantwortungsbewusstseins für die Umwelt und die Neigung zum Kauf von 

zertifizierten Hölzern zu fördern.

BIOSPHERA CONTROLLEDBIOSPHERA CERTIFIED

Dieses Gütezeichen identifiziert Produkte, die aus Rohstoffen bestehen, bei 

denen die Forstwirtschaft den international anerkannten Niveaus gemäß 

zertifiziert ist (FSC, PEFC, SFI, OLB, LEI, etc.).

Dieses Logo identifiziert die Rohstoffe, die aus Wäldern mit nachhaltiger 

Bewirtschaftung stammen, die jedoch noch keine anerkannte Zertifizierung 

besitzen, aber doch mit spezifischen, durch Unterlagen belegten Kriterien geprüft 

worden sind. Das ist gewöhnlich der erste Schritt des Prozesses in Richtung der 

offiziellen Zertifizierung.

UMWELTSCHUTZ  
BIOSPHERA 

SCHUTZ DER 
GESUNDHEIT  
CRYSTALCARE

Möchten sie auf Ihrem Parkett barfuß gehen?

Das können Sie nun dank Crystalcare, der von Listone Giordano und ICRO 

entwickelten antibakteriellen Oberflächenbehandlung bedenkenlos tun. Einfach 

ein Zusatzstoff, der zu den Oberflächenbehandlungen Xplus2, Naturplus2, 

Mattplus, Invisibile Touch und Oleonature hinzugefügt wird und eine antibakterielle 

Zertifizierung gewährleistet, die von den Labors CATAS S.p.a gemäß der Norm ISO 

22196:2007 ausgestellt wird. Ihr eigenes Wohlbefinden, die Gesundheit Ihrer Kinder 

und die Sicherheit der Räume, in denen sie leben und spielen, sind der Mittelpunkt der 

außergewöhnlichen Innovation namens Crystalcare. Crystalcare wurde auch für die 

Verwendung von Holzböden in medizinischen und sanitären Bereichen entwickelt.

REVERSIBLE  

AUFNAHME

DER BAKTERIEN (SEK.)

REVERSIBLE  

AUFNAHME

DER BAKTERIEN (SEK.)

NICHT REVERSIBLER  

ANGRIFF

DER BAKTERIEN (SEK. UND MIN.)

ANSIEDLUNG  

DER BAKTERIEN 

(SEK. - MIN.)

WACHSTUM  

UND VERMEHRUNG DER BAKTERIEN  

(STUNDEN - TAGE) 

AUSSTERBEN DER BAKTERIEN DANK  

EINEM HABITAT, DAS FÜR DIE  

VERMEHRUNG NICHT GEEIGNET IST 

(TAGE - STUNDEN)

ISO 9001
Zertifizierung des Qualitätsmanagementsys-
tems des Unternehmens.

ISO 14001
Zertifizierung des 
Umweltmanagementsystems.

ISO
 14001

ISO
 9001

ISO 45001
Zertifizierung für das Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagementsystem des 
Unternehmens.

ZERTIFIZIERUNGEN

Französische Zertifizierung in Bezug auf 
Emissionen flüchtiger organischer Gemische
Alle Produkte Listone Giordano, die aufgrund der 
Methoden des französischen Dekrets  
Nr. 2011-321 getestet wurden, wurden in die 
Emissionsklasse A+ eingestuft, das ist die 
strengste in diesem Dekret vorgesehene.

Formaldehyd
Listone Giordano hält die von der Klasse 
E1 angegebenen Grenzen ein, das 
ist die strengste der in der geltenden 
europäischen Norm festgelegten Klassen  
(UNI EN 14342).

Zertifizierungen CARB2  / TSCA Title VI 
Alle Listone Giordano-Produkte aus 
mehrschichtigem Holz für den Einsatz als
Fussboden entsprechen den von dem 
Standard der US TSCA Title VI und der CARB 
phase 2  festgelegten Anforderungen bzgl. 
der Formaldehydemissionen.

F-4 STARS 
Die Fussböden Listone Giordano sind in 
Bezug auf die Formaldehydemission der 
Klasse F **** zugeordnet worden, die von 
dem japanischen Ministerium für Umwelt,
Infrastruktur, Transport und Turismus 
(MLIT) festgelegten Klassifizierungssystem 
definiert worden ist.

TÜV Proficert-Product Interior
zertifiziert, dass alle 2-schicht Fussböden 
Listone Giordano die vom TÜV HESSEN 
ausgewählten Konformitätskriterien für 
Gesundheit und Qualität garantieren. 
(PREMIUM LEVEL).
Es handelt sich um eine freiwillige 
Zertifizierung, die speziell für die 
Innenkonstruktion entwickelt worden ist.

F-4 STARS

US TSCA

PEFC™

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft 
der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern garantiert.

FSC ®

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft 
des Holzes aus Wäldern garantiert, die 
nach strengen ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Standards bewirtschaftet 
werden.

“Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung“

Zertifizierung für Spielwaren
Die Oberflächenbehandlungen Listone 
Giordano sind gemäß der Norm  
EN71-3 zugelassen, wodurch die 
Eignung für den Gebrauch für 
Spielwaren von Kindern gewährleistet 
ist. 

CE-Markierung
Listone Giordano erfüllt alle Anforderungen 
der EG-Normen hinsichtlich der CE 
Kennzeichnung in Bezug auf Holzfußböden.

Brandklasse
Die aktualisierte Auflistung der 
Brandklassen der verschiedenen Produkte 
ist auf der Webseite www.listonegiordano.
com zu finden.
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DUNKEL HELL

INFORMATIVE 
MERKMALE
HOLZ EIN LEBENDER WERKSTOFF

Holz ist ein lebender Werkstoff, der vom Umgebungsfeld beeinflusst wird und 

Änderungen ausgesetzt ist, die auf externe Faktoren wie Sonnenlicht, Temperatur, 

Luftfeuchte und Nutzung zurückzuführen sind.

FARBE

Die Farbe des Holzes hängt zum grossen Teil von einigen im Holz vorhandenen 

Substanzen ab, die Extraktivstoffe genannt werden.

Aufgrund dieser Extraktivstoffe, wird - abhängig von der Intensität der Einwirkung 

durch Sonnenlicht und Luft - das Holz mit der Zeit eine unvermeidbare natürliche 

Farbveränderung im Vergleich zur eigenen originalen Farbe erfahren, die mehr oder 

weniger deutlich zu erkennen ist.

Da Tropenhölzer einen starken Anteil an Extraktivstoffen besitzen, wie z. B. Iroko und 

Doussie, sind diese Farbveränderungen ausgeprägter, tendieren im Allgemeinen zu 

dunkelbraunen Farbtönen und führen in manchen Fällen auch zu einer unterschiedlichen 

Farbintensität zwischen den verschiedenen Dielen.

Teakholz besitzt von Natur aus sehr deutliche Farbvariationen, die mit der Zeit ihre 

Betonung verlieren, wobei die Farbe sich auf einen mittel-hellen Farbton homogenisiert.

Eiche besitzt eine gute Farbstabilität. Bei Lichteinfluss erfolgen mit der Zeit 

Farbveränderungen zu wärmeren Farbtönen, so dass der Gelbton intensiver wird. Dieses 

Verhalten ist auch in den pigmentierten Versionen sichtbar (z.B. Linie “Michelangelo” 

und “Grisaglie”).

Die Produkte Monteriggioni und Montesiepi zeigen anfänglich markierte Farbkontraste 

vor. Mit der Zeit tendiert der Holzboden zu einer gleichmässigeren Erscheinung mit 

einem grauen, neutraleren und helleren Farbton. Diese Entwicklung, die auch ohne 

Licht- und Lufteinfluss erfolgt, ist an die natürliche Reife der Oberflächenbehandlung 

gebunden. 

In einigen Hölzern, wie auch bei den Produkten der Kollektionen Michelangelo und 

Grisaglie, kann eine dauerhaft intensive UV-Strahlung auf Parkettböden, z. B. in der 

Nähe von Türfenstern, eine deutliche Ausbleichung des Holzes verursachen (Die 

UV-Strahlen verursachen diesen Effekt auf vielen Materialien, auch andere als Holz). 

Um zu beschränken, dass die Lichteinwirkungen die Farbe des Fußbodens zu stark 

verändern, raten wir zum Gebrauch von Gardinen und/oder UV-Schutz-Folien auf den 

Fensterflächen. 

SPIEGEL

In der Holzart Eiche sind die Stabelemente - aufgrund des perfekten Schnitts 

der Baumstämme - durch sogenannte “Spiegel“ (Markstrahlen des Holzes, 

Parenchymstrahlen) gekennzeichnet, zusätzlich zu einer sehr geradlinigen 

Faserstruktur (erkennbar auch bei pigmentierten Oberflächen). Diese Erscheinungen, 

die durch den Schnittpunkt der Markstrahlen hervorgerufen werden, sind seit 

jeher als besonders wertvolles Merkmal anerkannt und zeigen die größtmögliche 

Güte der Stabelemente an, insbesondere auch aufgrund der schöneren Ästhetik 

(regelmäßig geradlinige Faserstruktur) und der Leistung (erhöhte Dimensionsstabilität, 

Undurchlässigkeit, etc..). 

MUSTERARTIKEL

Holz ist ein von Natur aus ungleichmässiges und abwechslungsreiches natürliches 

Material, wo jedes Element einmalig und einzigartig ist. Aus diesem Grund kann eine 

Bemusterung aus wenigen Dielen bestehend nur eine Idee des Erscheinungsbildes 
eines Holzbodens geben, aber in keinem Fall vollständig die gesamte 
Farbtonpalette, Maserung und die Einzelheiten jedes einzelnen Elements 
darstellen, aus dem der Boden besteht.
Die Abbildungen sind nicht vertragsbindend und haben nur die Funktion, die 

charakteristischen Merkmale der Holzsortierung ungefähr darzustellen, wie z.B. Fasern, 

Äste, Spiegel und spezielle Variationen eines von der Natur gezeichneten Produkts.

Der dargestellte Farbton gilt ausschliesslich als richtungsweisend, da die Abbildung 

abhängig von dem verwendeten Gerät mit Bezug auf das Originalstück stark abweichen 

kann.

Wie bereits oben dargestellt, ändert sich mit der Zeit der Farbton des Holzes bei 

Einwirkung durch Luft und Licht. Aus diesem Grund besitzt ein soeben verlegter 

Holzfussboden ein anderes Erscheinungsbild mit anderem Farbton als eine Mustertafel 

des gleichen Produkts, die für einige Zeit dem Licht ausgesetzt war. 

SCHWELLENZUSAMMENZIEHEN

TROCKENES 
KLIMA

FEUCHTES 
KLIMA

AUFBEWAHRUNG DES MATERIALS

Das Parkett muss in sicheren, geschlossenen und trockenen Orten gelagert werden. 

Die Temperatur muss immer zwischen +15°C e und 30°C liegen. In keinem Fall darf das 

Produkt in Räumen gelagert werden, die von dem direkten Sonnenlicht getroffen sind (z. 

B. in offenem Container oder in Lagerräumen mit Metalldächern).

In sehr kalten Ländern (am Nordpol oder Südpol) muss der Holzboden in gewärmten 

Räumen mit einer Temperatur von mindestens 15°C (59°F) aufbewahrt werden. In 

sehr warmen Ländern (z.B. am Äquator oder in der Nähe davon) muss das Parkett in 

gekühlten Räumen aufbewahrt werden, in denen die Temperatur von 30°C (86°F) nicht 

überschritten wird. 

Diese Bedingungen sind auch für den Transport gültig.

KLEBSTOFFE

Ecolfit® Listone Giordano®  ist ein einkomponenter Klebstoff auf der Basis von 

silylierten Polymeren, lösemittelfrei und frei von Isocyanaten, mit sehr geringer Emission 

von flüchtigen organischen Stoffen, speziell für die gesamte Produktpalette Listone 

Giordano® entwickelt.

Es dürfen keine bi-komponenten Klebstoffe verwendet werden, da diese das 

Erscheinungsbild aller Oberflächenbehandlungen, speziell die geölten Oberflächen, stark 

und dauerhaft beeinträchtigen können. 

Bei allen Öl-Oberflächen, vor allem bei denen mit Farbpigmentierung, dürfen kein 

Puliplus® Listone Giordano® oder andere aggressive Lösemittel für die Entferung von 

Klebstoffresten verwendet werden.

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN

Holz verändert sich in den Dimensionen aufgrund der natürlichen Eigenschaften 

bei Einwirkung von Feuchtigkeit und Temperatur der Umgebung. Um den Boden 
stets in perfekten Konditionen zu bewahren, muss die relative Luftfeuchte 
zwischen 45% und 65% liegen. Die Temperatur darf in den kalten Zeiten nie 
unter 15°C sinken und in den warmen Zeiten nicht 30°C überschreiten. Diese 
Bedingungen stimmen desweiteren mit den optimalen Konditionen für ein 
gesundes Umfeld für den Menschen überein. 
Es ist notwendig, dass diese korrekten klimatischen Bedingungen sowohl während 

der Verlegung als auch in dem Zeitraum, in dem die Räume noch nicht bewohnt sind, 

eingehalten werden. 

Es gibt Situationen, besonders in den Wintermonaten, in denen ein 
Luftbefeuchter erforderlich ist, um die klimatischen Konditionen einhalten zu 
können. 
Im Fall von Fussbodenheizung muss, abgesehen von den Vorschriften für die 

Temperatur und die Luftfeuchte, auch die Grenztemperatur der Parkettoberfläche 

berücksichtigt werden, welche bei funktionierendem System niemals über 27°C liegen 

darf. Um diesen Grenzwert nicht zu überschreiten, empfehlen wir, den Boden nicht mit 

dicken Teppichen oder anderen, temperaturresistenten Materialien zu bedecken. 

Im Fall von gekühlten Fussböden muss unbedingt die Bildung von Kondensation in 

jeder Schicht des Holzbodens vermieden werden, d.h. sowohl oberflächlich als auch 

innerhalb der Schichten.

Die Produkte Listone Giordano®, die eine mehrschichtige Holz-Trägerschicht besitzen 

(s. “Technische Eigenschaften”), können auch bei extremen Temperatur- und 

Luftfeuchtebedingungen angewendet werden, d.h. bei einer relativen Luftfeuchtigkeit 

unter 30% oder bei einer Oberflächentemperatur bis zu 29°C. Bei solchen 

Bedingungen behält das Produkt seine volle Funktionstüchtigkeit bei, jedoch können 

Erscheinungen auftreten, die typisch für das Zusammenziehen des Holzes sind, wie 

z.B. Formänderungen der Dielen, Fugen zwischen den Dielen oder Risse innerhalb der 

Dielen. 

Auch wenn alle Bedingungen eingehalten werden, ist das Entstehen in der Zeit von 

kleinen Haarrissen in der Nutzschicht als natürliches Phänomen statistisch gesehen 

unvermeidbar. 

HÄRTE

Alle Hölzer, die für die Produktion von Parkettböden verwendet werden, besitzen eine 

Härte, die die gewünschten Ansprüche an die Leistung eines Fußbodens erfüllen. 

Trotzdem können auf der Edelholznutzschicht Eindrücke entstehen, insbesondere durch 

Stösse, fallende Gegenstände und konzentrierte Lasten (Nägel, Leitern, Absätze, etc.). 

HANDWERKLICHE VERARBEITUNGEN

Die Holzfussböden der Linie Atelier besitzen in der Form und im Erscheinungsbild sehr 

heterogene Züge, die charakteristisch für handwerkliche Verarbeitungen sind. Die 

zwischen den einzelnen Stabelementen oder auch innerhalb des gleichen Stablelements 

zu erkennenden Unregelmässigkeiten (z. B. in Bezug auf Ebenheit der Oberfläche, 

Rauheit, Farbnuancierung etc.) dürfen nicht als Defekte oder Reklamationen angesehen 

werden, sondern als Zeichen eines wahrhaftig authentischen Produktes. Die spezielle 

Detailverarbeitung der Oberfläche kann Rauheit und gelegentlich kleine Absplitterungen 

des Holzes verursachen (besonders an den Kanten der Dielen), die teilweise den 

Lappen während der Reinigung verstricken können. Das Vorhandensein von solchen 

Absplitterungen muss berücksichtigt werden im Fall, dass der Holzfussboden ohne 

Schuhwerk betreten wird.

OBERFLÄCHENBAHNDLUNGEN

Der Gebrauch durch Betreten kann zu einer Änderung des Reflektionsgrads und 

Beeinträchtigung der Oberflächenbehandlung führen, vor allem in den Bereichen, wo 

das Betreten häufiger erfolgt. Dieses Phänomen ist unvermeidbar, kann aber durch eine 

korrekte Pflege begrenzt werden. 

Eine Änderung des Reflexionsgrads kann auch durch ein wiederholtes und energisches 

Reiben zum Entfernen von Flecken verursacht werden. 

Bei Holzfussböden mit der Oberfläche aus natürlichen Ölen kann ein leichtes 

Vergilbungsphänomen sichtbar sein, vor allem bei einer längeren Lagerung des 

Produktes innerhalb der Originalverpackung ohne Licht- und Lufteinfluss. Es handelt 

sich hierbei um ein natürliches und kurzzeitiges Phänomen. Sobald die Dielen direkt 

ins Sonnenlicht und an die Luft gelegt werden, bildet sich dieses Phänomen zurück und 

das Produkt erhält im Laufe von kurzer Zeit sein Originalbild wieder. Wenn das Produkt 

nur dem Licht eines Innenraumes ausgesetzt ist, kann dieser Prozess einen längeren 

Zeitraum benötigen. 

Die natürlichen Öle haben die Eigenschaft, auch nach dem Auftragen weiter in das Holz 

einzudringen, während sich das Material in den Verpackungen befindet. Eine eventuell 

zu trockene Oberfläche beim Entnehmen der Dielen kann aufgehoben werden, indem sie 

sofort nach der Verlegung mit dem entsprechenden Pflegeprodukt eingepflegt wird. 

Holz ist ein natürliches Material, das verschiedene Farbtöne und 

Aufnahmemöglichkeiten von Diele zu Diele vorweisen, manchmal auch innerhalb 

derselben Diele. Diese Farbtonunterschiede bleiben auch nach dem Auftragen von 

pigmentierten Behandlungen sichtbar und sind ein Zeichen der Authentizität und 

Einzigartigkeit jeder einzelnen Diele. 

REINIGUNG, NUTZUNG UND PFLEGE 

Die Anweisungen für eine korrekte Reinigung, Nutzung und Pflege des Parketts sind 

entsprechenden Sektion der Webseite www.listonegiordano.com zu finden. 

Bitte lesen Sie diese Anweisungen bereits während der Auswahl des 
Produkts.



7 6 

Sky Arte präsentiert

GENIE UND NATÜRLICHKEIT

Listone Giordanos Blick auf Architektur, Design, Natur und Kultur dreht  

sich um die crossmediale Plattform ONE

one.listonegiordano.com 

EIGENSCHAFTEN DER OBERFLäCHEN

OBERFLäCHENBEHANDLUNGEN

NATURPLUS2 MATT Lösemittelfreier Lack, der die Holzmaserung hervorhebt und sich durch ein natürliches, mattes 
Aussehen auszeichnet. Veredelt mit antibakterieller Behandlung mit Crystalcare-Technologie.

INVISIBLE TOUCH Versiegelung auf Wasserbasis, die das Holz schützt und dabei das typische Erscheinungsbild und 
das Gefühl einer nicht behandelten Oberfläche bietet. Die Oberflächenbehandlung ist durch die 
antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

OLEONATURE Oberflächenbehandlung auf Basis von natürlichen Ölen, luftgetrocknet. Sie bietet hohen Schutz und
ist sehr pflegeleicht dank einer speziellen Schutzbehandlung, die mit der letzten Hand aufgetragen
wird. Die Oberflächenbehandlung ist durch die antibakterielle Technologie Crystalcare charakterisiert.

OBERFLäCHENVERARBEITUNGEN

SORTIERUNGEN

Filo di Lama Oberfläche mit sägerauer Verarbeitung.

Filigrana 
Die Oberfläche ist durch eine Bürstung gekennzeichnet, welche die Struktur der Holzfasern 
hervorhebt.

Rigata Geradliniger Faserverlauf, homogenes Erscheinungsbild.
Anwesenheit von kleinen, teilweise offenen Ästen und von natürlichen Merkmalen der Holzart.

Elegant (Fibramix)

Gemischter Faserverlauf. Die Dielen können unterschiedliche Farbnuancen und Äste aufweisen.  
Bei großformatigen Dielen (Breite ab 140 mm) können die Äste auch verkittet oder teilweise 
verkittet sein.

Esprit
Gemischter Faserverlauf, natürliche Farbunterschiede, erhebliche Anwesenheit von verkitteten oder 
offenen Rissen, so wie auch von Ästen, die verkittet oder teilweise verkittet sein können.

Die Holzfussböden der Linie Atelier sind im
Erscheinungsbild sehr heterogen, was typisch 
für Produkte mit handwerklicher Verarbeitung 
ist. Eventuelle technische Toleranzen zwischen 
den Dielen oder innerhalb der gleichen Diele 
dürfen nicht als Defekte oder Reklamationen 
angesehen werden (wie z.B. Ebenheit oder 
unterschiedliche Farbnuancierungen der 
Oberfläche, usw), sondern als Zeichen eines 

wahrhaftig authentischen Produktes.

Holz ist ein natürliches und verschiedenartiges
Material. Die Fotos und die kurzen 
Beschreibungen in diesem Dokument können 
nicht vollständig das Erscheinungsbild 
jedes Produkts darstellen und müssen als 
richtungsweisende, nicht vertragsbindende 
Angaben angesehen werden. 

Eine genauere und detailliertere Beschreibung 
der verschiedenen Sortierungen ist auf der 
Webseite www.listonegiordano.com zu finden.
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Es unterscheidet sich durch die besondere Geometrie der trapezförmigen 
Dielen, wodurch das Parkett eine von modernen Zügen gekennzeichnete 
Textur erhält, während es gleichzeitig Träger von antiken Werten ist. 

Dieser Holzfussboden trägt den Namen Michele De Lucchi, der im Bereich des
Designs verschiedene internationale Anerkennungen erhalten hat.

Design: Michele De Lucchi mit Philippe Nigro

Medoc | Eiche Mirantico



Die spezielle Detailverarbeitung der
Oberfläche kann Rauheit und gelegentlich 
kleine Absplitterungen des Holzes 
verursachen, die teilweise den Lappen 
während der Reinigung verstricken 
können. Das Vorhandensein von solchen 
Absplitterungen muss berücksichtigt 
werden im Fall, dass der Holzfussboden 
ohne Schuhwerk betreten wird.

Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 

Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.
Die gelieferte und berechnete Menge
kann höher sein als die bestellte Menge
mit einer Toleranz von 4 m2 oder 4%
(jeweils der grössere Anteil zwischen 
beiden Mengen).

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 
immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

Die Preise gelten in €/m2

Die Preise gelten in €/m2

BAGNO VIGNONI 1262MONTALCINO 1118SAN GIMIGNANO 1311 ERICE 1312

MIRANTICO

PIENZA 1405

OBERE SCHICHT BENENNUNG
OBERFLÄCHEN-
VERARBEITUNG

OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG SORTIERUNG

130-190 
Gesamtstärke 12,5 mm

Stärke  obere Schicht 3 / 3,5 mm

Länge 1044 mm

EICHE
Pienza 1405 filo di lama Oleonature Esprit 346,25

San Gimignano 1311 filo di lama Oleonature Esprit 346,25

Montalcino 1118 filo di lama Oleonature Esprit 346,25

Bagno Vignoni 1262 filo di lama Oleonature Esprit 346,25

Erice 1312 filo di lama Oleonature Esprit 365,40

130-190 
Gesamtstärke 12,5 mm

Stärke  obere Schicht 3 / 3,5 mm

Länge 1044 mm

Mirantico filo di lama Oleonature Esprit 346,25

Der authentische Geschmack des Holzschliffs wird dank der Zusammenarbeit mit Passoni Design mit warmen, aus Wein 
destillierten Farbtönen unterlegt. Der gekonnte Einsatz von Trester aus ausgewählten Weinen, kombiniert mit natürlichen 
Pigmenten, verleiht der Medoc-Holzoberfläche eine besondere chromatische Tiefe. Eine patentierte Färbetechnologie, 
avantgardistisch und völlig natürlich, das Ergebnis der leidenschaftlichen Forschung in den Passoni-Labors.

TERRE DI VIGNA  by

EICHE

Oberfläche mit sägerauer Verarbeitung.
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PFLEGE- UND 
REINIGUNGSPRODUKTE

TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN

Die Dielen sind auf allen vier Seiten 
genutet. Für die Verlegung werden 
besondere lose Holzfedern mitgeliefert.

Um die besondere geometrische Verlegung 
zu ermöglichen, werden die Dielen 
in wechselnden Richtungen A und B 
geliefert.

Für weitere Informationen bzgl. des
Verlegemusters lesen Sie bitte die
technischen Merkblätter des Produkts.

Die Produkte sind mit einem Untergrund 
mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, 
wenn sie durch Verkleben verlegt werden 
und die Vorschriften in Bezug auf die 
Temperatur und die Feuchtigkeit streng 
eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild lesen 
Sie bitte die entsprechenden Unterlagen, 

die auf der Webseite 
www.listonegiordano.com zu finden sind.

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informative 
Merkmale”auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

VERLEGEMUSTER 

1044

1044

130190

130 190

3,512,5
Modul A

Modul B

Technische eigenschaften

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3,5 mm

TRÄGERSCHICHT STÄRKE: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ 

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG
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PRODOTTI
COMPLEMENTARI pag. 80-81

PRODOTTI DI 
MANUTENZIONE pag. 82pag.  64-67

SPECIFICHE 
TECNICHE 

Modularer Design-Holzfussboden bestehend aus geometrischen Trapezen, welche
durch einfache, gegensätzliche Gleitbewegungen entlang der Trapezseiten
zusammengefügt werden und die aufgrund der vielfältigen Drehungen eine
endlose Reihe von Kombinationsmöglichkeiten erlauben. 

Die Auswahl eines spezifischen geometrischen Verhältnisses zur Bestimmung der 
Formen führt zu besonders einzigartigen Gestaltungen, die auf die Struktur von 
natürlichen Kristallen zurückzuführen ist. 

Design: Daniele Lago

Slide | Eiche Tortora
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PFLEGE- UND 
REINIGUNGSPRODUKTE

TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN

551
340

524379

Modul 2 Modul 3

200

55

3,5
12,5

339

565

565

Modul 1

600
371

218

60

571413

Modul 2 Modul 31
13

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ    

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG 

Technische eigenschaften

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 1 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 12 mm

GESAMTSTÄRKE: 13 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHTIG MIT GEGENZUG    

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,083 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG 

Die Module sind auf allen vier Seiten
genutet. Für die Verlegung werden 
besondere lose Holzfedern mitgeliefert.

Für weitere Informationen bzgl. des
Verlegemusters lesen Sie bitte die
technischen Merkblätter des Produkts.

Die Produkte sind mit einem Untergrund 
mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, 
wenn sie durch Verkleben verlegt werden 

und die Vorschriften in Bezug auf die 
Temperatur und die Feuchtigkeit streng 
eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild 
lesen Sie bitte die entsprechenden 
Unterlagen, die auf der Webseite www.
listonegiordano.com zu finden sind.

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informative 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite  www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

ELIO IDROGENO

SODIOLITIO

VERLEGEMUSTER 
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Unser technisches Büro steht für die 
Festlegung des Verlegemusters und die 
Berechnung der notwendigen Module 
zur Abdeckung der gesamten Fläche zur 
Verfügung, wenn eine CAD-Zeichung von 
Seiten des Kunden vorgelegt werden kann. 

Bei diesem Produkt liegt der Verschnitt 
des Materials normalerweise bei ca. 10%-
20%, kann aber je nach zu verlegendem 
Muster unterschiedlich sein.   

Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen 

für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge kann 
höher sein als die bestellte Menge mit 
einer Toleranz von 4 m2 oder 4% (jeweils 
der grössere Anteil zwischen beiden 
Mengen).
Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 
immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

(1) Verfügbar in den Farben Cannella, 
Biancospino, Montblanc und Tortora. 

2) Verfügbar in den Farben Grigio di Luna.

(3) Die Ausführung Naturplus2 ist bis zum 
30.09.22 ohne Aufpreis erhältlich.
Ab diesem Datum ist es als 
Sonderanfertigung erhältlich: Bitte 
kontaktieren Sie die Verkaufsassistenten 
für ein entsprechendes Angebot.

 

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG SORTIERUNG

Gesamtstärke 13 mm 
Stärke  obere Schicht 1 mm 

EICHE
Michelangelo (1) Naturplus2 Matt Rigata 322,15

Grisaglie (2) Naturplus2 Matt Rigata 322,15

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG

 
SORTIERUNG Gesamtstärke 12,5 mm 

Stärke  obere Schicht 3,5 mm 

EICHE

Michelangelo (1) Naturplus2 Matt (3) Elegant (Fibramix) 328,55

Michelangelo (1) Oleonature Elegant (Fibramix) 335,50

Grisaglie (2) Naturplus2 Matt Elegant (Fibramix) 328,55

MONTBLANC TORTORABIANCOSPINOCANNELLA GRIGIO DI LUNA

Slide | Eiche Montblanc
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MANUTENZIONE pag. 82pag.  64-67

SPECIFICHE 
TECNICHE 

Modularer Design-Holzfussboden bestehend aus drei geometrischen Formen:
ein Quadrat und zwei Rechtecke, die ein Gleichgewicht zwischen Linien und

Oberflächen, zwischen Material und Farbe im Zeichen der Modernität finden.

Design: Matteo Nunziati

Foxtrot | Eiche  Civita 1695



Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SORTIERUNG

Modul 1
Gesamtstärke 13 mm 
Stärke  obere Schicht 1 mm 
Dimensionen 480x480 mm

Modul 2
Gesamtstärke 13 mm 
Stärke  obere Schicht 1 mm 
Dimensionen 160x960 mm

Modul 3
Gesamtstärke 13 mm 
Stärke  obere Schicht 1 mm 
Dimensionen 320x960 mm

EICHE
Michelangelo (1) Naturplus2 Matt Rigata 288,55 288,55 288,55

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SORTIERUNG

Modul 1
Gesamtstärke 12,5 mm 
Stärke  obere Schicht 3,5 mm 
Dimensionen 570x570 mm

Modul 2 
Gesamtstärke 12,5 mm 
Stärke  obere Schicht 3,5 mm 
Dimensionen 190X1140 mm

Modul 3 
Gesamtstärke 12,5 mm 
Stärke  obere Schicht 3,5 mm 
Dimensionen 380x1140 mm

EICHE
Michelangelo (1) Naturplus2 Matt (2) Elegant (Fibramix) 287,40 287,40 287,40

Michelangelo (1) Oleonature Elegant (Fibramix) 294,35 294,35 294,35

Fiesole 1125 Oleonature Elegant (Fibramix) 294,35 294,35 294,35

Civita 1695 Invisible Touch Elegant (Fibramix) 310,85 310,85 310,85

MONTBLANC TORTORA CIVITA 1695FIESOLE 1125
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PFLEGE- UND 
REINIGUNGSPRODUKTE

TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN

Bei diesem Produkt liegt der Verschnitt des 
Materials normalerweise bei ca. 5%-10%, 
kann aber je nach zu verlegendem Muster 
unterschiedlich sein. Unser technisches 
Büro steht zur Berechnung der genau 
einzusetzenden Menge zur Verfügung.

Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge kann 
höher sein als die bestellte Menge mit einer 
Toleranz von 4 m2 oder 4% (jeweils der 
grössere Anteil zwischen beiden Mengen).

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 
immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

(1) Verfügbar in den Farben Biancospino,
Montblanc und Tortora.

(2) Die Ausführung Naturplus2 ist bis zum 
30.09.22 ohne Aufpreis erhältlich.
Ab diesem Datum ist es als 
Sonderanfertigung erhältlich: Bitte 
kontaktieren Sie die Verkaufsassistenten 
für ein entsprechendes Angebot.

BIANCOSPINO

VERLEGEMUSTER

In der Version mit 1 mm obere Schicht sind 
die Elemente auf allen vier Seiten genutet. 
In der Version mit oberer Schicht zu 3,5 mm 
besitzen die Elemente an den Längsseiten 
eine Nut- und Feder-Verbindung und eine 
Nutverbindung an den Kurzseiten. Für 
die Verlegung werden für die Kurzseiten 
besondere lose Holzfedern mitgeliefert.

Jede Packungseinheit enthält 2 Elemente
“Modul 1”, 6 Elemente “Modul 2” und
4 Elemente “Modul 3”. Für weitere

Informationen bzgl. des Verlegemusters
lesen Sie bitte die technischen Merkblätter 
des Produkts.

Die Produkte sind mit einem Untergrund mit 
Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, wenn 
sie durch Verkleben verlegt werden und die 
Vorschriften in Bezug auf die Temperatur und 
die Feuchtigkeit streng eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können 
im Vergleich zu den hier aufgeführten 

Beschreibungen Änderungen erfahren.  Für 
ein aktuelles Informationsbild lesen Sie bitte 
die entsprechenden Unterlagen, die auf der 
Webseite  www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte die 
Angaben im Kapitel “Informative Merkmale” 
auf Seite 4 und 5 und die Vorschriften 
bezüglich der Verlegung, des Gebrauchs 
und der Pflege, die auf der Webseite www.
listonegiordano.com zu finden sind.

 

Modul 1 Modul 2 Modul 3

  570

570

  380190

11401140

3,5
12,5

1
13

  480

480

  320160

960960

Modul 1 Modul 2 Modul 3

Technische eigenschaften

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 1 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 12 mm

GESAMTSTÄRKE: 13 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHTIGE TRÄGERSCHICHT 
MIT GEGENZUG

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,083 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG
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Der abgerundete Schnitt verleiht durch die weichen Formen einem 
Holzfussboden, der durch die klassische Eleganz der Fischgrät-Verlegung 
charakterisiert ist, eine neue Faszination. Das leicht gebogene Profil 

vervollständigt das Erscheinungsbild, indem die materiellen Eindrücke und 
das Tastgefühl des Holzes hervorgehoben werden. Für diese Kreation erhält 
Patricia Urquiola verschiedene internationale Anerkennungen.

Design: Patricia UrquiolaBISCUIT N°1

Biscuit N.1| Rovere Civita 1695Biscuit N.1 | Eiche Civita 1695
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PFLEGE- UND 
REINIGUNGSPRODUKTE

TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SORTIERUNG

55  
Gesamtstärke 12,5 mm
Stärke  obere Schicht 3 / 3,5 mm

EICHE Civita 1695 Invisible Touch Elegant (Fibramix) 473,55

Pienza 1458 Oleonature Elegant (Fibramix) 479,25

Die Mindestmenge ist 12 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge
kann höher sein als die bestellte Menge
mit einer Toleranz von 4 m2 oder 4%
(jeweils der grössere Anteil zwischen beiden 
Mengen).

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme immer 

die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten mit 
unserer Verkaufsabteilung.

BISCUIT N°1

CIVITA 1695 PIENZA 1458

Die Produkte sind mit einem 
Untergrund mit Heiz- und Kühlsystemen 
kompatibel, wenn sie durch Verkleben 
verlegt werden und die Vorschriften 
in Bezug auf die Temperatur und 
die Feuchtigkeit streng eingehalten 
werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten 
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild 

lesen Sie bitte die entsprechenden 
Unterlagen, die auf der Webseite 
www.listonegiordano.com zu finden 
sind. 

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informativen 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, 
des Gebrauchs und der Pflege, die auf 
der Webseite www.listonegiordano.com 
zu finden sind.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTENBISCUIT N°1

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3 / 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ

GEWICHT:  9 kg/m2

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

VERLEGEMUSTER

405

405

55

55

12,5
3 / 3,5
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SPECIFICHE 
TECNICHE 

Die edle traditionelle Fischgrätverlegung mit doppelter Anreihung wird mit 
einem hohen dekorativen Wert neu geboren.

Das leicht gebogene Profil vervollständigt das Erscheinungsbild, indem die 
materiellen Eindrücke und das Tastgefühl des Holzes hervorgehoben werden.

Design: Patricia UrquiolaBISCUIT N°2

Biscuit N.2 | Eiche Civita 1695

55

455
540

840

12,5
3 / 3,5

BISCUIT N°2

90

140

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3 / 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ

GEWICHT:  9 kg/m2

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

pag. 72pag. 6 pag. 68-71ZUBEHÖR

PFLEGE- UND 

REINIGUNGSPRODUKTE

TECHNISCHE 

EIGENSCHAFTEN
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Die Mindestmenge ist 12 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge
kann höher sein als die bestellte Menge
mit einer Toleranz von 4 m2 oder 4%
(jeweils der grössere Anteil zwischen 
beiden Mengen). 

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 

immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

BISCUIT N°2

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG SORTIERUNG

140 
Gesamtstärke 12,5 mm
Stärke  obere Schicht 3 / 3,5 mm

90 
Gesamtstärke 12,5 mm
Stärke  obere Schicht 3 / 3,5 mm

55  
Gesamtstärke 12,5 mm
Stärke  obere Schicht 3 / 3,5 mm 

EICHE Civita 1695 Invisible Touch Elegant (Fibramix) 311,75 311,75 473,55

Pienza 1458 Oleonature Elegant (Fibramix) 317,45 317,45 479,25

CIVITA 1695 PIENZA 1458

Die Produkte sind mit einem Untergrund mit 
Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, wenn 
sie durch Verkleben verlegt werden und die 
Vorschriften in Bezug auf die Temperatur und 
die Feuchtigkeit streng eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten 
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild lesen Sie 
bitte die entsprechenden Unterlagen, die auf 
der Webseite www.listonegiordano.com zu 

finden sind. 

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informativen 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

 

BREITE 55

BREITE 140

BREITE 90

VERLEGEMUSTER
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Una minuziosa composizione di tasselli dà vita a una superficie in legno 
preziosa, in cui la decorazione appare quasi cesellata come il più raffinato 

dei bassorilievi. Il profilo leggermente convesso degli elementi completa 
il disegno enfatizzando le sensazioni materiche e l’esperienza tattile del legno.

Design: Patricia Urquiola

Biscuit N°3 / Rovere Civita 1695

BISCUIT N°3

A detailed composition of  small pieces create a precious wood surface in 
which the decoration appears almost like chiseled refined bas-reliefs. 

The slightly convex outline complements the design emphasizing the material 
sensations and the tactile experience of the wood.

Design: Patricia Urquiola

Biscuit N°3 / Oak  Civita 1695

BISCUIT N°3

Una minuziosa composizione di tasselli dà vita a una superficie in legno 
preziosa, in cui la decorazione appare quasi cesellata come il più raffinato 

dei bassorilievi. Il profilo leggermente convesso degli elementi completa 
il disegno enfatizzando le sensazioni materiche e l’esperienza tattile del legno.

Design: Patricia Urquiola

Biscuit N°3 / Rovere Civita 1695

BISCUIT N°3

Durch eine Zusammenstellung von kleinen verankerten Elementen wird eine 
wertvolle Holzoberfläche geboren, die sich in ein raffiniertes Kunstrelief 
verwandelt. Das leicht gebogene Profil vervollständigt das Erscheinungsbild, 

indem die materiellen Eindrücke und das Tastgefühl des Holzes hervorgehoben 
werden.

Design: Patricia UrquiolaBISCUIT N°3

Biscuit N.3 | Eiche Civita 1695
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REINIGUNGSPRODUKTE

TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN

BISCUIT N°3

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SORTIERUNG

190 
Gesamtstärke 12,5 mm
Stärke  obere Schicht 3 / 3,5 mm

55  
Gesamtstärke 12,5 mm
Stärke obere Schicht 3 / 3,5 mm

EICHE Civita 1695 Invisible Touch Elegant (Fibramix) 360,55 619,15

Pienza 1458 Oleonature Elegant (Fibramix) 366,25 624,80

Die Mindestmenge ist 12 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge
kann höher sein als die bestellte Menge
mit einer Toleranz von 4 m2 oder 4%
(jeweils der grössere Anteil zwischen 
beiden Mengen).  

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 

immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

CIVITA 1695 PIENZA 1458

BISCUIT N°3

55

255

760

Die Produkte sind mit einem Untergrund 
mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, 
wenn sie durch Verkleben verlegt werden 
und die Vorschriften in Bezug auf die 
Temperatur und die Feuchtigkeit streng 
eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten 
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild lesen Sie 
bitte die entsprechenden Unterlagen, die 

auf der Webseite 
www.listonegiordano.com zu finden sind. 

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informativen 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

12,5
3 / 3,5

190

BREITE 55 BREITE 190

VERLEGEMUSTER

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3 / 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ

GEWICHT:  9 kg/m2

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG



35 34 

Es passiert manchmal, dass einige Dielen aufeinander zulaufen, um sich 
in einer neuen Harmonie zusammenzufinden und sogar ineinander zu 
verschmelzen.

Das leicht gebogene Profil vervollständigt das Erscheinungsbild, indem die 
materiellen Eindrücke und das Tastgefühl des Holzes hervorgehoben werden.

Design: Patricia UrquiolaBISCUIT N°5 small

Biscuit N.5 small | Eiche Civita 1695
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BISCUIT N°5 small

Die Preise gelten in €/m2

Die Preise gelten in €/Stck

OBERE SCHICHT BENENNUNG OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SORTIERUNG

55  
Gesamtstärke 12,5 mm
Stärke  obere Schicht 3 / 3,5 mm

EICHE Civita 1695 Invisible Touch Elegant (Fibramix) 356,40

Pienza 1458 Oleonature Elegant (Fibramix) 362,10

BENENNUNG BESCHREIBUNG

B501 Dekorationselement in Eiche (1) 15,75

B511 Einsatz aus thermoplastischem Kunstharz ABS (rot Pantone 1805 U in der Gesamtstärke) 1,00

B512 Einsatz aus thermoplastischem Kunstharz ABS (grün Pantone 334 U in der Gesamtstärke) 1,00

B513 Einsatz aus thermoplastischem Kunstharz ABS (weiss Ral 9003 in der Gesamtstärke) 1,00

B514 Einsatz aus thermoplastischem Kunstharz ABS (blau Pantone 7469 U in der Gesamtstärke) 1,00

DEKORATIONSELEMENT UND FARBLICHE EINSÄTZE

STANDARDELEMENT

Die Mindestmenge ist 12 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge
kann höher sein als die bestellte Menge
mit einer Toleranz von 4 m2 oder 4%
(jeweils der grössere Anteil zwischen beiden 
Mengen). 

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme immer 

die Verfügbarkeitenund Lieferzeiten mit 
unserer Verkaufsabteilung.

(1)  Bei der Bestellung bitte angeben, um 
welchen Holzfussboden es sich handelt 
(Civita 1695 oder Pienza 1458).

CIVITA 1695 PIENZA 1458

BISCUIT N°5 small

VERLEGEMUSTER 

STANDARDELEMENT

1480

55

55

B501

293

B511 B512 B513 B514

DEKORATIONSELEMENT FARBLICHE EINSÄTZE

Die Produkte sind mit einem Untergrund mit 
Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, wenn 
sie durch Verkleben verlegt werden und die 
Vorschriften in Bezug auf die Temperatur und 
die Feuchtigkeit streng eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten 
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild lesen Sie 
bitte die entsprechenden Unterlagen, die auf 
der Webseite www.listonegiordano.com zu 
finden sind. 

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informativen 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

 

12,5
3 / 3,5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3 / 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ

GEWICHT:  9 kg/m2

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG
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Design: Patricia UrquiolaBISCUIT N°5 large

Es passiert manchmal, dass einige Dielen aufeinander zulaufen, um sich 
in einer neuen Harmonie zusammenzufinden und sogar ineinander zu 
verschmelzen.

Das leicht gebogene Profil vervollständigt das Erscheinungsbild, indem die 
materiellen Eindrücke und das Tastgefühl des Holzes hervorgehoben werden.

Biscuit N.5 large | Eiche Civita 1695
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TECHNISCHE 
EIGENSCHAFTEN

BISCUIT N°5 large

Die Preise gelten in €/m2

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG OBERFLÄCHENBEHANDLUNG SORTIERUNG

190 
Gesamtstärke 12,5 mm
Stärke  obere Schicht 3 / 3,5 mm

EICHE Civita 1695 Invisible Touch Elegant (Fibramix) 314,25

Pienza 1458 Oleonature Elegant (Fibramix) 319,95

BENENNUNG BESCHREIBUNG

B561 Dekorationselement in Eiche (1) 88,60

B562 Dekorationselement in Eiche (1) 65,85

B563 Dekorationselement in Eiche (1) 86,25

B564 Dekorationselement in Eiche (1) 63,25

B565 Dekorationselement in Eiche (1) 44,30

B571 Einsatz aus thermoplastischem Kunstharz ABS (rot Pantone 1805 U in der Gesamtstärke)    1,30

B572 Einsatz aus thermoplastischem Kunstharz ABS (grün Pantone 334 U in der Gesamtstärke)    1,30

B573 Einsatz aus thermoplastischem Kunstharz ABS (weiss Ral 9003 in der Gesamtstärke)    1,30

B574 Einsatz aus thermoplastischem Kunstharz ABS (blau Pantone 7469 U in der Gesamtstärke)    1,30

DEKORATIONSELEMENTE UND FARBLICHE EINSÄTZE

STANDARDELEMENTE

Die Mindestmenge ist 12 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge
kann höher sein als die bestellte Menge
mit einer Toleranz von 4 m2 oder 4%
(jeweils der grössere Anteil zwischen 
beiden Mengen).  

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 

immer die Verfügbarkeitenund Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.
 
(1)  Bei der Bestellung bitte angeben, um 
welchen Holzfussboden es sich handelt 
(Civita 1695 oder Pienza 1458). 

CIVITA 1695 PIENZA 1458

BISCUIT N°5 large

VERLEGEMUSTER 

190
95 95 95

190

B561 B562

B571 B572 B573 B574

B563 B564 B565

DEKORATIONSELEMENTE

FARBLICHE EINSÄTZE

932 640
932 640 349

Die Produkte sind mit einem Untergrund 
mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, 
wenn sie durch Verkleben verlegt werden 
und die Vorschriften in Bezug auf die 
Temperatur und die Feuchtigkeit streng 
eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten 
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild lesen Sie 
bitte die entsprechenden Unterlagen, die 

auf der Webseite www.listonegiordano.
com zu finden sind. 

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informativen 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

 

STANDARDELEMENTE

3 / 3,512,5

190 190

190 190

2330

1730

2030

1130

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3 / 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ

GEWICHT:  9 kg/m2

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG



Ein aus wertvollen Birkenholzfasern bestehendes Gewebe schafft eine 
vollkommen neue und überraschende Persönlichkeit, die mit der Farbe und 
mit dem kreuzweise ausgerichteten Bürstungssystem verbunden ist, eine 
innovative Behandlung der Oberfläche. 

Das Produkt erzählt von einer Epoche mit grossen industriellen Revolutionen, 
in der die Technologie in schnellstem Zuge neue Lebensstile zeichnet.
Der Mensch fliegt mit ihr mit und sucht seine eigenen Wurzeln. Es spricht von 
heute.

Design: Marc Sadlerfabrique

Fabrique | Corde



fabrique

Die Breite des Produkts kann, je nach 
Verfügbarkeit, zwischen 80 und 90 mm 
liegen. 

Das Produkt wird in einer einzigen 
Länge hergestellt. Die Lieferung kann aber 
bis zu einem Anteil von 10% kürzere als 
die angegeben Länge enthalten. 

Die Oberfläche kann gekittete Risse oder 
teilweise offene Risse aufweisen, so wie 
leichte Farbpunkte und Farbunterschiede,

die als typische Charakteristika des 
Produkts zu betrachten sind.

Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge kann 
höher sein als die bestellte Menge mit 
einer Toleranz von 4 m2 oder 4% (jeweils 
der grössere Anteil zwischen beiden 

Mengen).  

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 
immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

90 
Gesamtstärke 12,5 mm

Stärke obere Schicht 3,5 mm

Länge 1200 mm

MEHRSCHICHT-

BIRKENHOLZ 

Fumée Noire Oleonature 233,25

Graphite Oleonature 233,25

Ciment Oleonature 233,25

Argile Oleonature 233,25

Tabac Oleonature 233,25

Corde Oleonature 233,25

CORDEARGILE TABACCIMENTGRAPHITEFUMÉE NOIRE

Technische eigenschaftenfabrique

Die Produkte sind mit einem Untergrund 
mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, 
wenn sie durch Verkleben verlegt werden 
und die Vorschriften in Bezug auf die 
Temperatur und die Feuchtigkeit streng 
eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten
Beschreibungen Änderungen erfahren.
Für ein aktuelles Informationsbild lesen 
Sie bitte die entsprechenden Unterlagen, 

die auf der Webseite 
www.listonegiordano.com zu finden sind.

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informative 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ 

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,078 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

VERLEGEMUSTER 

12,5
3,5

45 44 
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Perigal ist ein originaler Holzfussboden, der seine Inspiration aus einem 
bekannten Theorem und seiner genialen geometrischen Demonstration 
schöpft, basierend auf der Zerlegung der Quadrate. Sein Lebensgeist entsteht 
 

aus einer unüblichen Zusammenstellung von Kenntnissen. Es ist in der Tat das 
Ergebnis des Zusammentreffens des reichen Erfahrungsvermögens des Holzes 
von Listone Giordano und des unverwechselbaren Stils von Paola Lenti.

Zusammenarbeit mit: Paola Lentiperigal

Perigal | Linde Graphite  
 

Elementi Fuorisalone 2018 - Paola Lenti 

Ph. by Sergio Chimenti



49 48 
s. 72s. 6 s. 68-71ZUBEHÖR

PFLEGE- UND 
REINIGUNGSPRODUKTE

TECHNISCHE 
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Die Module sind auf allen vier Seiten
genutet. Für die Verlegung werden 
besondere lose Holzfedern mitgeliefert.

Für weitere Informationen bzgl. des
Verlegemusters lesen Sie bitte die
technischen Merkblätter des Produkts.

Die Produkte sind mit einem Untergrund 
mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, 
wenn sie durch Verkleben verlegt werden 

und die Vorschriften in Bezug auf die 
Temperatur und die Feuchtigkeit streng 
eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild 
lesen Sie bitte die entsprechenden 
Unterlagen, die auf der Webseite www.
listonegiordano.com zu finden sind.

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informative 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite  www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 1 mm

TRÄGERSCHICHT STÄRKE: 12 mm

GESAMTSTÄRKE: 13 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHTIG MIT GEGENZUG    

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,074 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG 

Modul 1

Technische eigenschaften

1
13

perigal

VERLEGEMUSTER

n.3

n.5

n.7

n.4

n.6

n.8n.1 n.2

400400 400

400

800 800

632 632

632 632

Modul 2 Modul 3
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Unser technisches Büro steht für die 
Festlegung des Verlegemusters und die 
Berechnung der notwendigen Module 
zur Abdeckung der gesamten Fläche zur 
Verfügung, wenn eine CAD-Zeichung von 
Seiten des Kunden vorgelegt werden kann.

Bei diesem Produkt liegt der Verschnitt 
des Materials normalerweise bei ca. 10%-
20%, kann aber je nach zu verlegendem 
Muster unterschiedlich sein. 

Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen 

für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge kann 
höher sein als die bestellte Menge mit 
einer Toleranz von 4 m2 oder 4% (jeweils 
der grössere Anteil zwischen beiden 
Mengen). 

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 
immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

 

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG SORTIERUNG

 
Gesamtstärke 13 mm 
Stärke  obere Schicht 1 mm 

LINDE

Graphite Oleonature Elegant (Fibramix) 362,40

Ottanio Oleonature Elegant (Fibramix) 382,70

Acqua Oleonature Elegant (Fibramix) 382,70

Olio Oleonature Elegant (Fibramix) 382,70

ACQUA OLIOOTTANIOGRAPHITE

perigal

Perigal | Linde Graphite  
 

Elementi Fuorisalone 2018 - Paola Lenti 

Ph. by Sergio Chimenti
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Between | Eiche Monteriggioni 1213

Bei dem Fußbodenprojekt Between wird das Material mit glänzenden 
Metalldetails angereichert, die der Holzoberfläche eine edle und gleichzeitig 
leichte Textur verleihen, um neue Innenraumlösungen zu definieren. Die 
Messingeinsätze finden neue Wärme im Erbe einer jahrhundertealten 

Leidenschaft für Holz. Eine Bodenanwendung, die es geschafft hat, Innovation 
und Handwerkskunst zu verbinden, auf der Suche nach einer zeitgemäßen 
Sprache und originellen und raffinierten Ausdrucksformen. 

Design: Alexander Brennerbetween



Die Produkte werden in einer einzigen 
Länge geliefert. Die Lieferung kann bis 
zu einer Menge von 10 % der Oberfläche 
geringere Längen enthalten als angegeben.

Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 
Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge kann 
höher sein als die bestellte Menge mit 

einer Toleranz von 4 m2 oder 4% (jeweils 
der grössere Anteil zwischen beiden 
Mengen). 
 
Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 
immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

Preise gelten in €/m²

OBERE SCHICHT BENENNUNG
OBERFLÄCHEN-
BEARBEITUNG

OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG SORTIERUNG

90 - 140 
Gesamtstärke 12,5 mm

Stärke obere Schicht 3,5 mm

Länge 1190 mm

EICHE Monteriggioni 1213     
Inlay aus massivem Messing (1 Stk./m²) 

filigrana Invisible Touch Elegant (Fibramix) 305,60

MONTERIGGIONI 1213

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ 

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Technische eigenschaftenbetween between

Die Elemente werden rundum mit Nut- 
und Federprofil auf allen vier Seiten 
hergestellt. 

Die Produkte sind mit einem Untergrund 
mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, 
wenn sie durch Verkleben verlegt 
werden und die Vorschriften in Bezug 
auf die Temperatur und die Feuchtigkeit 
streng eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können

im Vergleich zu den hier aufgeführten
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild 
lesen Sie bitte die entsprechenden 
Unterlagen, die auf der Webseite 
www.listonegiordano.com zu finden 
sind.

Vor der Auftragsannahme lesen 
Sie bitte die Angaben im Kapitel 
“Informative Merkmale” auf Seite 4 
und 5 und die Vorschriften bezüglich 

der Verlegung, des Gebrauchs und der 
Pflege, die auf der Webseite  
www.listonegiordano.com zu finden 
sind.

VERLEGESCHEMA

 

Inlay aus massivem Messing

DEKORATIONSELEMENT

3,5
12,5
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Conte | Eiche Civita 1695

Ein “Quergedanke” oder vielmehr ein umgedrehter Gedanke hat den 
deutschen Architekten zu wiederentdeckten Proportionen - inspiriert durch 
das antike römische Vorbild - in der vollen und respektvollen Nutzung eines 
kostbaren Materials geführt. Die quadratischen und rechteckigen Formate, 
die sich verändernden und abwechselnden Holzmaserungen schaffen einen 

nicht orientierten Boden, der fließenden und freien Raumfolgen folgt. Ein 
Gleichgewicht aus Beziehungen und Proportionen bildet einen Holzfußboden, 
dem es im Zeichen der Einfachheit und geometrischen Logik zeitloser 
Schönheit zu erstaunen und zu überraschen gelingt.

Design: Alexander Brennerconte



Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 

Preiszuschlag von 300 € berechnet.
 
Die ausgelieferte und in der Rechnung 
aufgeführte Menge kann die bestellte 
Menge mit einer Toleranz von 4 m2 oder 4 
% überschreiten (jeweils der höhere der 
beiden Werte).

Bitte prüfen Sie vor der Übermittlung eines 

Auftrags immer die Verfügbarkeit und die 
Lieferzeiten mit unserer Verkaufsabteilung.
 

 

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG
OBERFLÄCHEN-
BEARBEITUNG

OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG SORTIERUNG

 
Gesamtstärke 12,5 mm

Stärke obere Schicht 3,5 mm

EICHE Civita 1695 filigrana Invisible Touch Elegant (Fibramix) 442,25

CIVITA 1695

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3,5 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ 

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,077 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Technische eigenschaften

140

140 280

280

140

280
420

280

Modul 1

Modul 2 Modul 4

Modul 3

conte conte

Die Elemente sind rundum gefast. Sie 
besitzen an den Längsseiten eine Nut- und 
Feder-Verbindung und eine Nutverbindung 
an den Kurzseiten. Für die Verlegung 
werden für die Kurzseiten besondere lose 
Holzfedern mitgeliefert.

Jede Packungseinheit enthält 4 Elemente 
“Modul 1”, 2 Elemente “Modul 2”, 4 
Elemente “Modul 3” und 2 Elemente 
„Modul 4“.
 

Die Produkte sind mit einem Untergrund 
mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, 
wenn sie durch Verkleben verlegt werden 
und die Vorschriften in Bezug auf die 
Temperatur und die Feuchtigkeit streng 
eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild 
lesen Sie bitte die entsprechenden 

Unterlagen, die auf der Webseite www.
listonegiordano.com zu finden sind.
Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informative 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

VERLEGESCHEMA

MASSSTAB:

DATUM-GEZ.:
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4

-

I R

X

23

03

C

BA L E A N D E R R E N N E R
D I P L N G A H I T E K T E N B D A

P A R L E S TR R A S S E 4 5

7 0 1 9 2 S T U G A RT T T

T E L E F O N + 4 9 7 1 1 3 4 2 6 -

T XE L E F A + 4 9 7 1 1 3 4 2 4 6 9

a r c h i t e k t e n @ a l e x a n d e r b r e n n e r . d e

1 / 10

PARQUET CONTE

03.12.2018 bue

FL 100/01

FINAL
LAYOUT

DESIGN

Brenner 12.18

1
4
,0

cm

14,0cm

2
8
,0

cm

14,0cm

2
8
,0

cm

28,0cm

4
2
,0

cm

28,0cm

FORMATE
M 1:10

SEITENVERHÄLTNIS

1:1

SEITENVERHÄLTNIS

1:2

SEITENVERHÄLTNIS

2:2

SEITENVERHÄLTNIS

2:3

3,5
12,5

59 58 

s. 72s. 6 s. 68-71ZUBEHÖR

PFLEGE- UND 

REINIGUNGSPRODUKTE

TECHNISCHE 

EIGENSCHAFTEN



61 60 

Eine geometrische Form verschiebt unsere Wahrnehmung auf das Endlose. 
Wo sind die Grenzen? Loop ist ein Einrichtungselement, dessen Fähigkeit 

erstaunt, den Raum mit spielerischer Natürlichkeit ohne Grenzlinien zu 
erfassen.

Design: Sebastiano Canzano

Loop | Ayous Greige

loop



Die Elemente werden mit Nut- und Feder-
Verbindung hergestellt.

Die Produkte sind mit einem Untergrund mit 
Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, wenn 
sie durch Verkleben verlegt werden und die 
Vorschriften in Bezug auf die Temperatur 
und die Feuchtigkeit streng eingehalten 
werden.

Die Eigenschaften der Produkte können 
im Vergleich zu den hier aufgeführten 

Beschreibungen Änderungen erfahren.  Für 
ein aktuelles Informationsbild lesen Sie bitte 
die entsprechenden Unterlagen, die auf 
der Webseite www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte die 
Angaben im Kapitel “Informative Merkmale” 
auf Seite 4 und 5 und die Vorschriften 
bezüglich der Verlegung, des Gebrauchs 
und der Pflege, die auf der Webseite www.
listonegiordano.com zu finden sind.

Bei diesem Produkt liegt der Verschnitt des 
Materials normalerweise bei ca. 10%-15%, 
kann aber je nach zu verlegendem Muster 
unterschiedlich sein. 

Unser technisches Büro steht zur 
Berechnung der genau einzusetzenden 
Menge zur Verfügung.

Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen 
für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 

Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge kann 
höher sein als die bestellte Menge mit einer 
Toleranz von 4 m2 oder 4% (jeweils der 
grössere Anteil zwischen beiden Mengen).

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 
immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

loopTechnische eigenschaftenloop

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 2,5 mm

TRÄGERSCHICHT STÄRKE: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 11,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-BIRKENSPERRHOLZ 

GEWICHT: 7,5 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,092 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

VERLEGESCHEMA

2,5
11,5

  600

600

GREIGE

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG SORTIERUNG

 
Gesamtstärke 11,5 mm 
Stärke obere Schicht  2,5 mm
Dimensionen 600x600 mm

AYOUS
Greige Oleonature Rigata 350,75

63 62 
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Kunst und Gedanken der großen Meister kondensieren zu einer 
zeitgenössischen Fliese mit purem italienischem Stil. Holzoberflächen 
mit unendlichen Kompositionen und Rhythmen werden zu Teppichen oder 

eleganten Tapisserien mit starkem visuellem Effekt. Factum drückt die 
Notwendigkeit einer geistlichen Ästhetik und einer inneren Suche aus.

Design: Dante Oscar Benini mit Luca Gonzo

Factum
Inspiration mood visual realisiert von Dante O. Benini & Partner Architects

factum



Die Module sind auf allen vier Seiten
genutet. Für die Verlegung werden 
besondere lose Holzfedern mitgeliefert.

Für weitere Informationen bzgl. des
Verlegemusters lesen Sie bitte die
technischen Merkblätter des Produkts.

Die Produkte sind mit einem Untergrund 
mit Heiz- und Kühlsystemen kompatibel, 

wenn sie durch Verkleben verlegt werden 
und die Vorschriften in Bezug auf die 
Temperatur und die Feuchtigkeit streng 
eingehalten werden.

Die Eigenschaften der Produkte können
im Vergleich zu den hier aufgeführten
Beschreibungen Änderungen erfahren. 
Für ein aktuelles Informationsbild 
lesen Sie bitte die entsprechenden 

Unterlagen, die auf der Webseite www.
listonegiordano.com zu finden sind.

Vor der Auftragsannahme lesen Sie bitte 
die Angaben im Kapitel “Informative 
Merkmale” auf Seite 4 und 5 und die 
Vorschriften bezüglich der Verlegung, des 
Gebrauchs und der Pflege, die auf der 
Webseite  www.listonegiordano.com zu 
finden sind.

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 1 mm

STÄRKE TRÄGERSCHICHT: 12 mm

GESAMTSTÄRKE: 13 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHTIG MIT GEGENZUG    

GEWICHT: 9 kg/m2 

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND: 0,083 m2 K/W

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG 

Technische eigenschaften

Modul 1 Modul 21
13

N.1 N.2

N.4N.3

VERLEGESCHEMA

factum

Bei diesem Produkt liegt der Verschnitt des 
Materials normalerweise bei ca. 5%-10%, 
kann aber je nach zu verlegendem Muster 
unterschiedlich sein.  

Unser technisches Büro steht zur 
Berechnung der genau einzusetzenden 
Menge zur Verfügung. 

Die Mindestmenge ist 25 m2. Anfragen 

für geringere Mengen werden von Fall zu 
Fall geprüft. Bei Bestätigung wird ein fixer 

Preiszuschlag von 300 € berechnet.

Die gelieferte und berechnete Menge kann 
höher sein als die bestellte Menge mit 
einer Toleranz von 4 m2 oder 4% (jeweils 
der grössere Anteil zwischen beiden 
Mengen).

Bitte prüfen Sie vor Auftragsannahme 
immer die Verfügbarkeiten und Lieferzeiten 
mit unserer Verkaufsabteilung.

(1) Verfügbar in den Farben Grigio Dolomite, 
Grigio di Marna und Grigio Porfido.

 

Die Preise gelten in €/m2

OBERE SCHICHT BENENNUNG
OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG SORTIERUNG

 
Gesamtstärke 13 mm 

Stärke obere Schicht  1 mm

EICHE
Tabby (1) Naturplus2 Matt Rigata 453,00

factum

600 600

600 600
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ZUBEHÖR

Bei der Bestellung müssen die 
Eigenschaften des entsprechenden 
Holzfussbodens angegeben werden. 

Die Produkte werden auf Anfrage
hergestellt. Die Lieferzeiten für 
Standardelemente sind ca. 30 Tage ab 
Auftragsbestätigung. Für Elemente mit
anderen Dimensionen, Formen und Farben 

als der Standard werden der Preis und 
die Lieferzeiten von Fall zu Fall überprüft. 
Die Produktion wird nach Erhalt einer 
Anzahlung von 40% des Rechnungs- 
betrags begonnen.

Die Treppenkanten mit Standard- 
verarbeitung können nicht an den 
Kopfseiten miteinander verbunden werden. 

Für eventuelle Anfragen
über Aneinanderreihung immer 
Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis mit 
unserer Verkaufsabteilung prüfen.

Diese Produkte sind handwerkliche 
Produkte und weisen typische Toleranzen 
einer handgemachten Verarbeitung auf.

Bei den Natural Genius-Kollektionen, 
außer bei Medoc, ist kein 
entsprechendes Standardzubehör 
vorgesehen, da normalerweise bei 
einem architektonischen Entwurf 
verschiedenartige Materialien 
berücksichtigt werden. Es ist jedoch 
möglich, Spezialelemente zu produzieren, 
deren Kosten bei der Anfrage festgelegt

werden.

(1) Die frontalen Seiten der Treppenkanten 
“Typ A” haben keine Oberflächen-
bearbeitungen.

(2) Unabhängig von der Verlegung des
Holzfussbodens, können die Treppenkanten 

und Schwellen nur verklebt verlegt werden.
 

schwellen (2)

PRODUKTE

Plakette “Listone Giordano” aus Aluminium, inklusiv Einarbeitung in einen gelieferten Stab 69,00

lingotto Listone Giordano

Die Preise gelten in €/Stck.

KLEBSTOFF

PRODUKTE

ECOLFIT (umweltfreundlicher, 1-komponentiger Silan-Klebstoff) - Verpackung zu 14 kg
Ungefähre Ergiebigkeit: 1,2 Kg/m2. Die Ergiebigkeit ist stark von Charakteristika des Untergrunds abhängig. 

7,95

€/Kg

TREPPENKANTEN (TYP A) (1) (2)

PRODUKTE

Länge l Breite  a Höhe b

1200 mm 190 mm 40 mm MEDOC Eiche 177,90

Die Preise gelten in €/Stck.

l

b

a

TREPPENKANTEN (TYP B) (2)

Die Preise gelten in €/Stck.

PRODUKTE

Länge l Breite a Höhe b

1200 mm 190 mm 190 mm MEDOC Eiche 232,40

ll

bb

aa

PRODUKTE

Breite  a Länge l

30 mm 1200 mm MEDOC Eiche 68,00

 

Die Preise gelten in €/Stck.

l
a
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(1)  Oberfläche zur Behandlung nach der 
Verlegung nach Auswahl der gewünschten 
Farbe.

     
  
     
  

     
  

SOCKELLEISTEN weiss

Profil Höhe Stärke Länge Vorbehandelt (1) Weiss RAL 9003 Weiss RAL 9010

B1 45 mm 13 mm 2,40 m - 4,80 4,80

B1 50 mm 10 mm 2,40 m - 4,80 4,80

B2 80 mm 14 mm 2,40 m 6,60 - -

B3 60 mm 16 mm 2,40 m - 7,30 7,30

B3 70 mm 10 mm 2,40 m - 4,00 4,00

B4 96 mm 16 mm 2,40 m - 8,60 8,60

B5 96 mm 16 mm 2,40 m - 8,60 8,60

B6 108 mm 16 mm 2,40 m - 8,80 8,80

B7 118 mm 16 mm 2,40 m - 9,00 9,00

B8 130 mm 16 mm 2,40 m - 9,60 9,60

Die Preise gelten in €/m

SOCKELLEISTEN Eiche

Profil Höhe Stärke Länge Holzarten Invisible Touch Oleonature Naturplus2

B1 50 mm 10 mm 2,40 m Eiche Biancospino, Montblanc, Tortora - 9,90 9,90

B1 50 mm 10 mm 2,40 m Eiche Cannella, Grigio di Luna - - 10,80

B3 70 mm 10 mm 2,40 m Eiche Civita 9,90 - -

B3 70 mm 10 mm 2,40 m Eiche Pienza, San Gimignano, Montalcino, Bagno Vignoni, Erice - 10,80 -

B3 70 mm 10 mm 2,40 m Eiche Grigio Dolomite, Grigio di Marna, Grigio Porfido - - 10,80

B3 70 mm 10 mm 2,40 m Eiche Fiesole - 9,90 -

B3 60 mm 16 mm 2,40 m Eiche Erice -   15,90 (1)  -

Die Preise gelten in €/m

Die Sockelleisten haben keine
Oberflächenbearbeitung, außer Erice 60 x 
16 mm.

Die Furnierummantelung des Holzes kann 
Faser- und Farbtonunterschiede im Vergleich 
zum entsprechenden Holzfussboden 
aufweisen.

Bei der Bestellung der Holzfussböden 
Fabrique, Perigal, Medoc Mirantico, 
Between und Loop. empfehlen wir den 
Einsatz der weissen Sockelleisten.

(1) Lieferung mit sägerauer Verarbeitung.

 

 

     
  
     
  
     

  

B4 B5 B6 B7 B8B1 B2 B3 B3
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(1) Die Ergiebigkeit dieser Produkte kann nicht
im Verhältnis zu den Quadratmetern des
Fußbodens angegeben werden.

Für Informationen zum Gebrauch der Produkte
sehen Sie die technischen Merkblätter ein, die
auf der Website www.listonegiordano.com
verfügbar sind.

PFlege- und Reinigungsprodukte

Behälter zu 1 Liter, abgesehen von anderen Angaben.

Ergiebigkeit  €/Behälter

HAUShaltlicher GEBRAUCH

green
Sanftes Reinigungsmittel auf Basis von Tensiden natürlichen Ursprungs (gewonnen aus roter Beete, Kokosfett, Weizen) und vollkommen bio-
logisch abbaubar (gemäss der Regelung 648/2004 CE), für die Reinigung von Holzfussböden mit den Behandlungen Naturplus2, Naturplus2 
Matt, Invisible Touch und Oleonature. 

800 m2 / Beh. 9,95

vitanova
Produkt in Wasseremulsion für Holzfußböden mit Invisible Touch-Oberflächenbehandlung; dient auch der Erneuerung des antibakteriellen 
Crystalcare-Schutzes.

30 m2 / Beh. 39,55

revivo
Natürliche Öl-Wachs-Lösung auf Wasserbasis für die Pflege und den Schutz der Fußböden mit Oberflächenbehandlung Oleonature;
dient auch der Erneuerung des antibakteriellen Crystalcare-Schutzes.

30 m2 / Beh. 27,85

Professionelle ANWENDUNG

plusnovo
Produkt zum Abschwächen der weißlichen Wirkung, die durch Kratzer auf Fußböden mit Oberflächenbehandlung Naturplus2 erzeugt wird.  
In verschiedenen Farben verfügbar.

- (1)
20,00

0,25 L

plusnovo matt
Produkt zum Abschwächen der weißlichen Wirkung, die durch Kratzer auf Fußböden mit Oberflächenbehandlung Naturplus2 Matt erzeugt 
wird. In verschiedenen Farben verfügbar.

- (1)
20,00

0,25 L

ITnovo
Produkt zur Wiederherstellung des Holzfussbodens bei Kratzern oder kleinen Flecken auf Oberflächenbehandlung Invisible Touch. - (1)

20,00

L. 0,25

renovo
Produkt für die Retouschierung von Kratzern und kleinen Flecken auf Oberflächenbehandlung Oleonature.
Verfügbar in verschiedenen Farbversionen.

- (1)
20,00

L. 0,25

puliplus
Pflegeprodukt zur Entfernung von Klebstoffresten und von hartnäckigen Flecken auf der Oberfläche von versiegelten Holzfussböden. - (1) 14,50

extraclean
Intensivreiniger gegen hartnäckigen Schmutz für versiegelte Holzfussböden. 40 m2 / Beh. 11,60

revivo pro
Natürliche Öl-Wachs-Lösung auf Wasserbasis für besondere Behandlungen von Holzfussböden mit Oberflächenbehandlung Oleonature;
dient auch der Erneuerung des antibakteriellen Crystalcare-Schutzes.

30 m2 / Beh. 36,50



HAUShaltlicher GEBRAUCH PROFESSIONELLE ANWENDUNG

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

REINIGUNG
REGELMÄSSIGE PFLEGE  

BESONDERE REINIGUNG 

UND PFLEGE AUSBESSERUNG

naturplus2 Matt
puliplus 

extraclean
plusnovo MATT

INVISIBLE TOUCH vitanova
puliplus 

extraclean
ITnovo

OLEONATURE revivo revivo pro renovo

TABELLE MIT DEN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
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OUTDOOR

4 MARINE MARINE

6 DECKING DECKING

12 Prodotti e servizi complementari Zubehör

14 Prodotti di finitura e manutenzione Pflege- und Reinigungsprodukte

15 Note informative Informative Merkmale über Holzfussböden
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ADESIVI E SIGILLANTI (3)

KLEBSTOFFE UND DICHTUNGSMITTEL
CONFEZIONI
VERPACKUNGEN

RESA INDICATIVA  
UNGEFÄHRE ERGIEBIGKEIT

PREZZO 
PREIS

Adesivo Listone Giordano Marine 
Klebstoff Listone Giordano Marine

15 kg 1,5  - 1,8 kg/m² 15,35 €/kg

Primer MF 4 kg 0,6 kg/m² 47,95 €/kg

Primer KL 0,80 l 0,06 l/m² 22,15 €/pz

Quarzo 
Quarz

25 kg 1,0 kg/m² 1,40 €/kg

Sigillante per giunti perimetrali nero 
Dichtungsmittel für umlaufende Fugen (schwarz)

600 ml
8,0 m/confezione con cordoncino (2) 

8,0 m/Verpackung mit Fugenband(2)
22,35 €/pz

Sigillante per giunti perimetrali grigio 
Dichtungsmittel für umlaufende Fugen (grau)

600 ml
8,0 m/confezione con cordoncino (2) 

8,0 m/Verpackung mit Fugenband (2)
22,35 €/pz

Cordoncino in materiale espanso diametro 10 mm 
Schaumstofffugenband Durchmesser 10 mm

sfuso | ohne Vpck. 1,0 m/m 0,85 €/m

SPESSORE STRATO A VISTA: 3,5 mm

SPESSORE SUPPORTO: 9 mm

SPESSORE TOTALE: 12,5 mm

SUPPORTO: MULTISTRATO DI BETULLA 

PESO: 9,4 kg/m2 

POSA: INCOLLATO

STÄRKE  OBERE SCHICHT: 3,5 mm

TRÄGERSCHICHT STÄRKE: 9 mm

GESAMTSTÄRKE: 12,5 mm

TRÄGERSCHICHT: MEHRSCHICHT-
BIRKENSPERRHOLZ

GEWICHT: 9,4 kg/m2 

VERLEGUNG: VOLLFLÄCHIGE 
VERKLEBUNG

Il prodotto è concepito per 
l’installazione su sottofondi cementizi 
(massetti) staccati dal terreno (non 
è consentita la posa su sottofondi 
contro terra). Tutte le informazioni 
per la corretta posa in opera e utilizzo 
di Listone Giordano Marine sono 
contenute nella scheda informativa 
“DK-03 Listone Giordano Marine” 
scaricabile dal nostro sito web  
www.listonegiordano.com.

In fase di scelta del prodotto 
è opportuno leggere le “Note 
informative” e prendere visione 
delle prescrizioni relative alla posa, 
all’uso e alla manutenzione che 
sono disponibili sul sito www.
listonegiordano.com

Le caratteristiche e le specifiche dei 
prodotti possono subire modifiche 
rispetto a quanto riportato nel 
presente documento.  
Per un’informazione aggiornata è 
consigliabile fare riferimento alla 
documentazione disponibile sul sito 
www.listonegiordano.com

Das Produkt wurde zum Verlegen auf 
einem Zementuntergrund entwickelt 
(Estrich), der vom Erdboden abgehoben 
ist (die Verlegung mit Untergrund auf 
dem Erdboden ist nicht möglich). Alle 
Informationen für eine korrekte Verlegung 
und Nutzung von Listone Giordano Marine 
sind in dem technischem Merkblatt “DK-03 
Listone Giordano Marine” enthalten, das 
auf der Webseite www.listonegiordano.
com heruntergeladen werden kann. 

Bei des Auswahl des Produkts ist es
ratsam, die „Hinweise“ zu lesen und 
die Vorschriften für die Verlegung, 
den Gebrauch und die Pflege
einzusehen, die auf der Website www.
listonegiordano.com verfügbar sind.

Die Eigenschaften der Produkte kön-
nen Unterschiede zu den Angaben im 
vorliegenden Dokument aufweisen. Für 
stets aktualisierte Informationen wird 
empfohlen, die Unterlagen einzusehen, die 
auf der Website www.listonegiordano.com 
verfügbar sind.

A seconda delle disponibilità, i prodotti 
vengono forniti in lunghezza unica o in 
lunghezze assortite. La fornitura può 
comprendere, per una quota fino al 
10% della superficie, lunghezze inferiori 
a quelle indicate. 

Per questo prodotto non sono previsti 
elementi di finitura a catalogo. Sono 
tuttavia realizzabili pezzi speciali, da 
quotarsi su richiesta.

(1) Il sistema di finitura Outnature 
prevede l’applicazione dei primi strati 
protettivi già in fase di fabbricazione 
e di un ulteriore strato, subito dopo 
la posa. I prodotti necessari per 
l’applicazione dell’ultimo strato vengono 
forniti con il pavimento e sono inclusi 
nel prezzo riportato.

(2) Resa rapportata al metro lineare di 
perimetro della superficie pavimentata.  
La resa effettiva dipende dallo spazio 
lasciato libero tra il pavimento e le 
pareti che delimitano la superficie 
pavimentata. La resa riportata si 
riferisce a uno spazio tipico di 8-10 mm.

(3) Gli adesivi e sigillanti per 
l’applicazione del pavimento al 
sottofondo costituiscono parte 
integrante del sistema e vengono 
obbligatoriamente forniti insieme con 
il pavimento.

Die Produkte werden je nach Verfügbarkeit 
in einer einzigen Länge oder in gemischten 
Längen geliefert. Die Lieferung kann bis zu 
einem Anteil von 10 % geringere Längen 
als die angegebenen beinhalten.
Für dieses Produkt ist kein 
Abschlusselement im Katalog vorgesehen. 
Es ist jedoch möglich, Spezialelemente zu 
produzieren, deren Kosten bei der Anfrage 
festgelegt werden. 

(1) Das System der Outnature-
Behandlungen sieht vor, dass die ersten
Schutzschichten bereits während des
Fertigungsprozesses aufgetragen werden.
Eine weitere Schutzschicht muss gleich 
nach der Verlegung aufgetragen werden. 
Die notwendigen Produkte zum Auftragen 
der letzten Schicht werden zusammen mit 
dem Fußboden geliefert und sind in den 
dafür angegebenen Preisen inbegriffen.

(2) Ergiebigkeit für einen Laufmeter des
Umfangs der Fußbodenfläche.Die 
tatsächliche Ergiebigkeit hängt vom 
Freiraum ab, der zwischen dem Fußboden 
und den Wänden besteht und die 
Fläche des Holzfussbodens begrenzt. Die 
angegebene Ergiebigkeit bezieht sich auf 
einen Freiraum von 8-10 mm. 

(3) Die Klebstoffe und Dichtungsmittel für
die Verlegung des Holzfußbodens auf 
den Untergrund sind ein zum Produkt 
gehörender Bestandteil des Systems und 
werden zwingend zusammen mit dem 
Holzfußboden geliefert.

INFOrmazioni TECNICHE 
TECHNISCHE INFORMATIONEN

INFOrmazioni COMMERCIALI 
PRODUKT INFORMATIONEN

FINITURE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

OUTNATURE L’innovativo sistema di finitura per esterni OUTNATURE a base di oli naturali nutre  
il legno in profondità formando uno schermo protettivo contro l’invecchiamento e la  
formazione di spacchi. Differentemente dagli oli convenzionali, OUTNATURE non 
richiede interventi di carteggiatura in fase di manutenzione. Grazie alla sua speciale 
formula, OUTNATURE evita i rischi di screpolatura tipici dei prodotti a base d’acqua 
durante i periodi estivi e su legni particolarmente resistenti all’assorbimento di  
umidità come il legno di Frassino trattato termicamente.

Das innovative System für Behandlungen im Außenbereich OUTNATURE auf der Basis 
von natürlichen Ölen nährt das Holz mit Tiefenwirkung und bildet eine Schutzschicht 
gegen das Altern und gegen Risse. Anders als bei den herkömmlichen Ölen ist mit 
OUTNATURE bei der Pflege kein Schleifen notwendig. Dank der speziellen Formel wird 
mit OUTNATURE die Bildung von Absplitterungen im Sommer vermieden, die typisch für 
Behandlungen auf Wasserbasis sind und für speziell feuchtigkeitsabweisende Holzarten 
wie thermobehandelte Esche.

LEGNO GREZZO 

NATURHOLZ

Superficie prelevigata, predisposta per essere finita in opera con prodotti di  
finitura specifici per legno da esterni.

Vorgehobelte Oberfläche, die für die bauseitige Behandlung mit speziellen Produkten für
Holz im Außenbereich vorgesehen ist.

supporto  
in multistrato

di betulla
MEHRSCHICHT-

TRÄGERSCHICHT AUS

BIRKENSPERRHOLZ

LISTONI 2 strati  
IN LEGNO
2-SCHICHTEN-DIELEN 

Scanalature 
longitudinali 

LÄNGSRILLEN

DENOMINAZIONE
BENENNUNG

FINITURA
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 140 90

Tek Indonesia 

Indonesisches Teak

Spessore strato a vista
Spessore totale
Lunghezze

Edelholznutzschicht
Stärke
Längen

3,5 mm
12,5 mm   
1200 - 2100 mm

3,5 mm
12,5 mm   
800 - 1200 mm

Legno Grezzo | Naturholz 363,70 326,80

Outnature (1) 368,70 331,80

Frassino di Fontaines 

trattato termicamente 

Esche aus Fontaines  
mit Thermobehandlung

Spessore strato a vista
Spessore totale
Lunghezze

Edelholznutzschicht
Stärke
Längen

3,5 mm
12,5 mm   
1200 - 2000 mm

3,5 mm
12,5 mm   
800 - 1200 mm

Legno Grezzo | Naturholz 226,65

Outnature (1) 231,65

SCHEDA TECNICA

TECHNISCHES MERKBLATT

ITADEU

PAGINA WEB DEL PRODOTTO

WEBSEITE DES PRODUKTS

ITADEU

€/m2
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decking

Questi prodotti devono essere posati su
strutture sopraelevate rispetto al livello
del suolo, rispettando le corrette norme di
costruzione tali da garantire la conservazione
del pavimento nel tempo. Le prescrizioni 
relative alla posa sono accessibili 
nella sezione dedicata del sito www.
listonegiordano.com. 

In fase di scelta del prodotto è opportuno 
leggere le “Note informative”.
 

Le caratteristiche e le specifiche dei prodotti 
possono subire modifiche rispetto a quanto 
riportato nel presente documento. 
Per un’informazione aggiornata è 
consigliabile fare riferimento alla 
documentazione disponibile sul sito 
www.listonegiordano.com

Diese Produkte müssen auf Strukturen verlegt
werden, die vom Erdboden abgehoben sind,
ferner müssen die korrekten Einbauvorschriften
eingehalten werden, um eine lange
Lebensdauer des Holzbodens zu 
gewährleisten. Die Vorschriften für die 
Verlegung sind im entsprechenden Bereich 
auf der Webseite www.listonegiordano.com 
zu finden.

Bei der Auswahl des Produkts ist es ratsam,
das Kapitel “Informative Merkmale über 
Holzfussböden” zu lesen.

Die Eigenschaften der Produkte können
Unterschiede zu den Angaben im vorliegenden
Dokument aufweisen.
Für stets aktualisierte Informationen wird
empfohlen, die Unterlagen einzusehen, die
auf der Webseite www.listonegiordano.com
verfügbar sind.

SUPERFICI OBERFLÄCHEN

LISCIA 

GLATT

La superficie liscia valorizza il naturale aspetto del legno. Die glatte Oberfläche unterstreicht das natürliche Erscheinungsbild des Holzes.

SPAZZOLATA 

GEBÜRSTET

La spazzolatura valorizza la superficie del pavimento in legno trattato 
termicamente esaltando l’aspetto estetico delle fibre e conferendo una 
rilevante funzione antiscivolo.

Die Bürstung hebt den ästhetischen Wert der Holzfasern bei thermobehandel-
ten Hölzern hervor und trägt gleichzeitig dazu bei, eine Anti-Rutsch-Funktion zu 
schaffen.

FINITURE OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

OUTNATURE L’innovativo sistema di finitura per esterni OUTNATURE a base di oli 
naturali nutre il legno in profondità formando uno schermo protettivo 
contro l’invecchiamento e la formazione di spacchi. La protezione viene 
applicata industrialmente su tutta la superficie dei listoni, inclusi quindi 
i fianchi, le teste e la faccia rivolta verso il terreno. Differentemente dagli 
oli convenzionali, OUTNATURE non richiede interventi di carteggiatura in 
fase di manutenzione. Grazie alla sua speciale formula, OUTNATURE evita 
i rischi di screpolatura tipici dei prodotti a base d’acqua durante i periodi 
estivi e su legni particolarmente resistenti all’assorbimento di umidità come 
il legno di Frassino trattato termicamente.

Das innovative System der Oberflächenbehandlung für Außenbereiche 
OUTNATURE ist eine Behandlung aus pflanzlichen Ölen, die das Holz bis in die 
Tiefe pflegt und einen Schutzfilm gegen den Alterungsprozess und gegen Risse 
bildet. Dieser Schutz wird durch einen industriellen Prozess auf die gesamte 
Oberfläche aufgetragen, d.h. auch auf die Seiten, die Kopfstöße und die Unter-
seite. Anders als bei den herkömmlichen Ölen ist mit OUTNATURE bei der Pflege 
kein Schleifen notwendig. Dank der speziellen Formel wird mit OUTNATURE die 
Bildung von Absplitterungen im Sommer vermieden, die typisch für Behandlun-
gen auf Wasserbasis sind und für speziell feuchtigkeitsabweisende
Holzarten wie thermobehandelte Esche.

LEGNO GREZZO 

NATURHOLZ

Superficie prepiallata, predisposta per essere finita in opera con prodotti di 
finitura specifici per legno da esterni.

Vorgeschliffene Oberfläche, die für die bauseitige Behandlung mit speziellen 
Produkten für Holz im Außenbereich vorgesehen ist.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PROFILO E SISTEMA DI FISSAGGIO PROFIL UND BEFESTIGUNGSSYSTEM

PROFILO 

PROFIL

L’esclusivo profilo bombato rappresenta la migliore soluzione in termini di 
confort, stabilità dimensionale e deflusso delle acque dalla superficie del 
pavimento. Le incisioni longitudinali consentono il fissaggio rapido alla 
sottostruttura e conferiscono grande stabilità contro gli svergolamenti. 

Das exklusive leicht gewölbte Profil stellt hinsichtlich des Komforts, der Stabili-
tät und des Wasserabflusses von der Oberfläche die bestmögliche Lösung dar. 
Die Längseinfräsungen erlauben die schnelle Montage an der Unterstruktur und 
verleihen eine beträchtliche Stabilität in Bezug auf eventuelles Verziehen.

CLIPS Le clips JuAn® in poliossimetilene ad alta resistenza per esterni, 
perfettamente ancorate alla sottostuttura in alluminio, consentono 
la perfetta tenuta dei listoni alla sottostruttura. L’innovativo sistema, 
completamente amovibile, consente di rimuovere e ripristinare le liste 
favorendo le operazioni di posa in opera, ispezione e manutenzione 
ordinaria. 

Die aus Polyoxymethyl bestehenden JuAn® Clips garantieren eine hohe Wider-
standsfähigkeit in Außenbereichen. Sie sind perfekt mit der Unterstruktur aus 
Aluminium verankert und ermöglichen einen perfekten Halt der Dielen an der 
Unterstruktur. Das innovative, komplett abnehmbare System ermöglicht es, die 
Dielen zu entfernen und wieder einzubauen, sodass die Vorgänge zum Verlegen, 
die Kontrollen und die Wartung deutlich einfacher werden. 

KIT SOTTOSTRUTTURA IN METALLO BAUSATZ UNTERSTRUKTUR AUS METALL

KIT 40 Struttura ad altezza fissa in alluminio per la posa di pavimenti su piani 
consolidati e guaine impermeabilizzanti. Consente il deflusso delle acque 
meteoriche solo parallelamente alle sottostrutture.

Struktur aus Aluminium mit fixer Höhe für die Verlegung von Fußböden auf 
verdichtetem Untergrund und wasserdichten Beschichtungen.
Ermöglicht den Abfluss des Regenwassers nur parallel zur Unterstruktur.

KIT 50 Struttura ad altezza fissa in alluminio con spessori in gomma per la posa di 
pavimenti su piani consolidati. Consente il deflusso delle acque meteoriche 
in tutte le direzioni.

Struktur aus Aluminium mit fixer Höhe mit Distanzelementen für die Verlegung 
von Fußböden auf verdichtetem Untergrund. Ermöglicht den Abfluss des 
Regenwassers in alle Richtungen.

KIT 60 Struttura ad altezza fissa in alluminio con spessori in gomma per la posa di 
pavimenti su piani consolidati. Consente il deflusso delle acque meteoriche 
in tutte le direzioni.

Struktur aus Aluminium mit fixer Höhe mit Distanzelementen für die Verlegung 
von Fußböden auf verdichtetem Untergrund. Ermöglicht den Abfluss des 
Regenwassers in alle Richtungen.

KIT 118-228 Struttura in alluminio con supporti ad altezza variabile per la posa di 
pavimenti in ambito pubblico o residenziale. Consente il deflusso delle 
acque meteoriche in tutte le direzioni.

Struktur aus Aluminium mit Halterungen mit verstellbarer Höhe für die 
Verlegung von Fußböden für den öffentlichen Gebrauch oder in Wohnräumen. 
Ermöglicht den Abfluss des Regenwassers in alle Richtungen.

Il decking per esterno Listone Giordano è una struttura sopraelevata for-
mata da listoni in legno fissati a una sottostruttura in alluminio tramite 
un sistema meccanico originale e brevettato. Il sistema di fissaggio clips 
JuAn®, composto da clips realizzate in uno speciale materiale sintetico 
resistente agli sbalzi di temperatura e agli agenti atmosferici, consente 
di dimezzare i tempi di posa in opera e di effettuare le varie operazioni 
senza ricorrere ad avvitatori, chiodi e viti. Il sistema permette anche 
l’applicazione a parete.

Das Listone Giordano Decking für den Außenbereich ist eine erhöhte
Konstruktion aus Holzdielen, die durch ein originales und patentiertes
mechanisches System an eine Unterstruktur aus Aluminium befestigt 
werden. Das Befestigungssystem JuAn® besteht aus Clips aus einem 
besonderen, gegen Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse 
widerstandsfähigen Kunststoff und ermöglicht es, die Verlegungszeit auf die 
Hälfte zu reduzieren und die verschiedenen Verfahren ohne Schraubgeräte, 
Nägel oder Schrauben auszuführen. Das System kann auch an der Wand 
montiert werden.

ELEMENTI SOTTOSTRUTTURA  
CON CLIPS JuAN® PRE ASSEMBLATE 
ELEMENTE DER UNTERSTRUKTUR MIT
VORMONTIERTEN JUAN® CLIPSELEMENTI DI RIFINITURA 

PERIMETRALE
UMLAUFENDE  
ABSCHLUSSELEMENTE

LISTONI DECKING  
IN LEGNO 
DECKING-DIELEN
AUS HOLZ 

ANGOLARE 
WINKELSTÜCK
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FRASSINO DI FONTAINES  
TRATTATO TERMICAMENTE

ORIGINE: Francia 

LUNGHEZZE: 800-2400 mm

INTERASSE TRA LISTE: 96 mm

SPAZIO TRA LE LISTE: 5 mm

SPESSORE: 21 mm 

PESO: 14 Kg/m2 ca.

SUPERFICIE: spazzolata

INTERASSE SOTTOSTRUTTURA: 400 mm

FRASSINO DI FONTAINES  
TRATTATO TERMICAMENTE

ORIGINE: Francia

LUNGHEZZE: 800-2400 mm

INTERASSE TRA LISTE: 124 mm

SPAZIO TRA LE LISTE: 6 mm

SPESSORE: 21 mm 

PESO: 14 Kg/m2 ca.

SUPERFICIE: spazzolata 

INTERASSE SOTTOSTRUTTURA: 400 mm

ESCHE AUS FONTAINES
MIT THERMOBEHANDLUNG

HERKUNFT: Frankreich

LÄNGEN: 800-2400 mm

ACHSABSTAND ZWISCHEN DEN DIELEN: 96 mm

ABSTAND ZWISCHEN DEN DIELEN: 5 mm

STÄRKE: 21 mm

GEWICHT: 14 Kg/m2 ca.

OBERFLÄCHE: gebürstet

ACHSABSTAND UNTERSTRUKTUR: 400 mm

ESCHE AUS FONTAINES
MIT THERMOBEHANDLUNG

HERKUNFT: Frankreich

LÄNGEN: 800-2400 mm

ACHSABSTAND ZWISCHEN DEN DIELEN: 124 mm

ABSTAND ZWISCHEN DEN DIELEN: 6 mm

STÄRKE: 21 mm

GEWICHT: 14 Kg/m2 ca.

OBERFLÄCHE: gebürstet

ACHSABSTAND UNTERSTRUKTUR: 400 mm

KIT COMPLETI PER PAVIMENTI AD ALTEZZA FISSA
KOMPLETTE BAUSÄTZE FÜR FUSSBÖDEN MIT FIXER HÖHE

LEGNO GREZZO 

NATURHOLZ
OUTNATURE (2) 

KIT 40 

 
Altezza fissa  
fixe Höhe 
39 mm

Listoni decking Decking-Dielen 153,00 197,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,48 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.48 Stück/m2) 71,60       71,60 (1)

224,60 268,70

KIT 50 
 
Altezza fissa  
fixe Höhe 
49 mm

Listoni decking Decking-Dielen 153,00 197,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,48 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.48 Stück/m2) 71,60      71,60 (1)

Spessori in gomma (1,48 conf/m2). Einlegepads aus Gummi(1.48 Packung/m2) 27,40      27,40 (1)

252,00 296,10

KIT 60 
 
Altezza fissa  
fixe Höhe 
59 mm

Listoni decking Decking-Dielen  153,00 197,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,48 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.48 Stück/
m2)

71,60       71,60 (1)

Spessori in gomma (1,48 conf/m2). Einlegepads aus Gummi(1.48 pack./m2) 38,50       38,50 (1)

263,10 307,20

KIT COMPLETI PER PAVIMENTI AD ALTEZZA FISSA
KOMPLETTE BAUSÄTZE FÜR FUSSBÖDEN MIT FIXER HÖHE

LEGNO GREZZO 

NATURHOLZ
OUTNATURE (2) 

KIT 40 

 
Altezza fissa  
fixe Höhe 
39 mm

Listoni decking Decking-Dielen 181,00 219,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,40 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.40 Stück/m2) 68,00       68,00 (1)

249,00 287,10

KIT 50 
 
Altezza fissa  
fixe Höhe 
49 mm

Listoni decking Decking-Dielen 181,00 219,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,40 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.40 Stück/m2) 68,00      68,00 (1)

Spessori in gomma (1,40 conf/m2). Einlegepads aus Gummi(1.40 pack./m2) 27,40      27,40 (1)

276,40 314,50

KIT 60 
 
Altezza fissa  
fixe Höhe 
59 mm

Listoni decking Decking-Dielen 181,00 219,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,40 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.40 Stück/m2) 68,00       68,00 (1)

Spessori in gomma (1,40 conf/m2). Einlegepads aus Gummi(1.40 pack./m2) 38,50       38,50 (1)

287,50 325,60

KIT COMPLETI PER PAVIMENTI AD ALTEZZA REGOLABILE
KOMPLETTE BAUSÄTZE FÜR FUSSBÖDEN MIT EINSTELLBARER HÖHE

LEGNO GREZZO 

NATURHOLZ
OUTNATURE (2) 

KIT 118-138 
 
Altezza regolabile  
einstellbare Höhe 
118-138 mm

Listoni decking Decking-Dielen 153,00 197,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,48 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.48 Stück/m2) 149,50     149,50 (1)

Supporti regolabili Top-Lift® (3 pz/m2) Einstellbare Halterungen Top-Lift® (3 Stück/m2) 24,00       24,00 (1)

326,50 370,60

KIT 118-228 
 
Altezza regolabile  
einstellbare Höhe 
118-228 mm

Listoni decking Decking-Dielen 153,00 197,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,48 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.48 Stück/m2) 149,50     149,50 (1)

Supporti regolabili Top-Lift® (3 pz/m2) Einstellbare Halterungen Top-Lift® (3 Stück/m2) 24,00       24,00 (1)

Prolunghe per supporti regolabili Top-Lift® (12 pz/m2) Verlängerungen für einstellbare Halterungen Top-Lift®(12 Stück/m2) 20,40       20,40 (1)

346,90 391,00

KIT COMPLETI PER PAVIMENTI AD ALTEZZA REGOLABILE
KOMPLETTE BAUSÄTZE FÜR FUSSBÖDEN MIT EINSTELLBARER HÖHE

LEGNO GREZZO 

NATURHOLZ
OUTNATURE (2) 

KIT 118-138 
 
Altezza regolabile  
einstellbare Höhe 
118-138 mm

Listoni decking Decking-Dielen 181,00 219,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,40 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.40 Stück/m2) 142,00     142,00 (1)

Supporti regolabili Top-Lift® (3 pz/m2) Einstellbare Halterungen Top-Lift® (3 Stück/m2) 24,00       24,00 (1)

347,00 385,10

KIT 118-228 
 
Altezza regolabile  
einstellbare Höhe 
118-228 mm

Listoni decking Decking-Dielen 181,00 219,10

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,40 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.40 Stück/m2) 142,00     142,00 (1)

Supporti regolabili Top-Lift® (3 pz/m2) Einstellbare Halterungen Top-Lift® (3 Stück/m2) 24,00       24,00 (1)

Prolunghe per supporti regolabili Top-Lift® (12 pz/m2) Verlängerungen für einstellbare Halterungen Top-Lift®(12 Stück/m2) 20,40       20,40 (1)

367,40 405,50

I prodotti vengono forniti in 
lunghezze assortite secondo 
disponibilità. Richieste di fornitura 
con una o più lunghezze prevalenti
vengono considerate come 
ordini speciali e di conseguenza, 
se accolte, comportano una 
maggiorazione del prezzo. Si 
invita a consultare l’assistente 
commerciale per qualsiasi richiesta 
di disponibilità.
 

Die Produkte werden je nach 
Verfügbarkeit in verschiedenen 
Längen geliefert. Anfragen für 
Lieferungen mit vorwiegend
einer oder zwei Längen werden als
Spezialaufträge betrachtet und daher
wird, falls sie angenommen werden, 
ein Preiszuschlag verrechnet. Wir 
empfehlen, die Verkaufsabteilung zu 
kontaktieren, um Informationen zur 
Verfügbarkeit zu erhalten. Die Preise 
pro Quadratmeter und die Mengen

(1) I prezzi per metro quadro riportati 
hanno carattere indicativo e sono 
stati calcolati considerando un 
interasse medio della sottostruttura 
di 400 mm. Qualora si decida di 
utilizzare un interasse inferiore, o 
per campi di posa aventi geometrie 
complesse, la quantità necessaria di 
componenti di sottostruttura potrà 
risultare superiore. I componenti 
della sottostruttura verranno
in ogni caso fatturati in base alle 

(1) Die angegebenen Preise pro 
Quadratmeter sind Richtpreise, 
die berechnet wurden, indem ein 
durchschnittlicher Achsabstand der
Unterstruktur von 400 mm 
angenommen wurde. Falls ein 
geringerer Achsabstand verwendet
wird, oder bei Verlegungen 
mit komplizierter Form kann 
die notwendige Menge der 
Komponenten für die Unterstruktur 
größer sein.

INFOrmazioni COMMERCIALI PRODUKT INFORMATIONEN

I prezzi per metro quadro, così come 
i quantitativi per metro quadro 
dei materiali di sottostruttura 
e complementari, si intendono 
riferiti alla superficie lorda coperta 
dal decking, inclusiva quindi  
dell’interspazio tra le liste.

Prima di trasmettere un ordine 
verificare le disponibilità e i tempi 
di consegna tramite gli assistenti 
commerciali.

pro Quadratmeter der Materialien 
für die Unterstruktur und das 
Zubehör verstehen sich bezüglich 
der vom Decking abgedeckten 
Gesamtoberfläche, also einschließlich 
des Abstands zwischen den Dielen. 
 
Bitte prüfen Sie vor der Übermittlung 
eines Auftrags immer die 
Verfügbarkeit und die Lieferzeiten mit 
unserer Verkaufsabteilung.

quantità effettivamente ordinate 
e consegnate e ai prezzi unitari 
riportati nella sezione “Prodotti e 
servizi complementari”.
Gli assistenti commerciali sono a 
disposizione per determinare le 
quantità di prodotto necessarie in 
funzione dello specifico progetto 
di posa.

(2) Il sistema di finitura Outnature 
prevede l’applicazione dei primi 
strati protettivi già in fase di 

Die Komponenten der Unterstruktur
werden in jedem Fall gemäss
der tatsächlich bestellten und
ausgelieferten Mengen und zu den
im Kapitel “Zubehör” angegebenen 
Preisen pro Stück verrechnet. 
Das Personal der Verkaufsabteilung
steht zur Verfügung, um die 
notwendigen Produktmengen je nach 
dem spezifischen Verlegungsplan zu 
berechnen. 

2) Das System der Outnature-
Behandlungen sieht vor, dass die ersten
Schutzschichten bereits während
des Fertigungsprozesses aufgetragen
werden. Eine weitere Schutzschicht  
muss gleich nach der Verlegung
aufgetragen werden. Die notwendigen
Produkte zum Auftragen der letzten
Schicht werden zusammen mit dem
Fußboden geliefert und sind in den
dafür angegebenen Preisen inbegriffen.

fabbricazione e di un ulteriore 
strato, subito dopo la posa.  
I prodotti necessari per 
l’applicazione dell’ultimo strato 
vengono forniti con il pavimento e 
sono inclusi nel prezzo riportato.

Frassino 90 
ESCHE 90

Frassino 120 
ESCHE 120
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tek 120 
teak 120

ORIGINE: Indonesia

LUNGHEZZE: 800-2400 mm

INTERASSE TRA LISTE: 124 mm

SPAZIO TRA LE LISTE: 6 mm

SPESSORE STRATO A VISTA: 5 mm

SPESSORE: 23 mm 

SUPPORTO: multistrato di betulla

PESO: 14 Kg/m2 ca.

SUPERFICIE: liscia 

INTERASSE SOTTOSTRUTTURA: 300/400 mm

HERKUNFT: Indonesien

LÄNGEN: 800-2400 mm

ACHSABSTAND ZWISCHEN DEN DIELEN: 124 mm

ABSTAND ZWISCHEN DEN DIELEN: 6 mm

STÄRKE EDELHOLZNUTZSCHICHT: 5 mm

STÄRKE: 23 mm

TRÄGERSCHICHT: Mehrschicht-Birkensperrholz

GEWICHT: 14 Kg/m2 ca.

OBERFLÄCHE: glatt

ACHSABSTAND UNTERSTRUKTUR: 300/400 mm

KIT COMPLETI PER PAVIMENTI AD ALTEZZA FISSA
KOMPLETTE BAUSÄTZE FÜR FUSSBÖDEN MIT FIXER HÖHE

LEGNO GREZZO 

NATURHOLZ
OUTNATURE (2) 

KIT 40 

 
Altezza fissa  
fixe Höhe 
41 mm

Listoni decking Decking-Dielen 449,00

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,92 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.92 Stück/m2)       93,20 (1)

542,20

KIT 50 
 
Altezza fissa  
fixe Höhe 
51 mm

Listoni decking Decking-Dielen 449,00

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,92 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.92 Stück/m2)       93,20 (1)

Spessori in gomma (1,92 conf/m2). Einlegepads aus Gummi(1.92 pack./m2)      36,70 (1)

578,90

KIT 60 
 
Altezza fissa  
fixe Höhe 
61 mm

Listoni decking Decking-Dielen 449,00

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,92 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.92 Stück/m2)       93,20 (1)

Spessori in gomma (1,92 conf/m2). Einlegepads aus Gummi(1.92 pack./m2)       51,50 (1)

593,70

KIT COMPLETI PER PAVIMENTI AD ALTEZZA REGOLABILE
KOMPLETTE BAUSÄTZE FÜR FUSSBÖDEN MIT EINSTELLBARER HÖHE

LEGNO GREZZO 

NATURHOLZ
OUTNATURE (2) 

KIT 118-138 
 
Altezza regolabile  
einstellbare Höhe 
120-140 mm

Listoni decking Decking-Dielen 449,00

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,92 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.92 Stück/m2)     194,50 (1)

Supporti regolabili Top-Lift® (4 pz/m2) Einstellbare Halterungen Top-Lift® (4 Stück/m2)      32,00 (1)

675,50

KIT 118-228 
 
Altezza regolabile  
einstellbare Höhe 
120-230 mm

Listoni decking Decking-Dielen 449,00

Sottostruttura e clips JuAn® pre-assemblate (1,92 pz/m2). Unterstruktur mit vormontierten JuAn®-Clips (1.92 Stück/m2)     194,50 (1)

Supporti regolabili Top-Lift® (4 pz/m2) Einstellbare Halterungen Top-Lift® (4 Stück/m2)       32,00 (1)

Prolunghe per supporti regolabili Top-Lift® (16 pz/m2) Verlängerungen für einstellbare Halterungen Top-Lift®(16 Stück/m2)       27,20 (1)

702,70

I prodotti vengono forniti in 
lunghezze assortite secondo 
disponibilità. Richieste di fornitura 
con una o più lunghezze prevalenti
vengono considerate come 
ordini speciali e di conseguenza, 
se accolte, comportano una 
maggiorazione del prezzo. Si 
invita a consultare l’assistente 
commerciale per qualsiasi richiesta 
di disponibilità.
 

(1) I prezzi per metro quadro riportati 
hanno carattere indicativo e sono 
stati calcolati considerando un 
interasse medio della sottostruttura 
di 330 mm. Qualora si decida di 
utilizzare un interasse inferiore, o 
per campi di posa aventi geometrie 
complesse, la quantità necessaria di 
componenti di sottostruttura potrà 
risultare superiore. I componenti 
della sottostruttura verranno
in ogni caso fatturati in base alle 

INFOrmazioni COMMERCIALI 

I prezzi per metro quadro, così come 
i quantitativi per metro quadro 
dei materiali di sottostruttura 
e complementari, si intendono 
riferiti alla superficie lorda coperta 
dal decking, inclusiva quindi  
dell’interspazio tra le liste.

Prima di trasmettere un ordine 
verificare le disponibilità e i tempi 
di consegna tramite gli assistenti 
commerciali.

quantità effettivamente ordinate 
e consegnate e ai prezzi unitari 
riportati nella sezione “Prodotti e 
servizi complementari”.
Gli assistenti commerciali sono a 
disposizione per determinare le 
quantità di prodotto necessarie in 
funzione dello specifico progetto 
di posa.

(2) Il sistema di finitura Outnature 
prevede l’applicazione dei primi 
strati protettivi già in fase di

fabbricazione e di un ulteriore 
strato, subito dopo la posa.  
I prodotti necessari per 
l’applicazione dell’ultimo strato 
vengono forniti con il pavimento e 
sono inclusi nel prezzo riportato.

Die Produkte werden je nach 
Verfügbarkeit in verschiedenen 
Längen geliefert. Anfragen für 
Lieferungen mit vorwiegend
einer oder zwei Längen werden als
Spezialaufträge betrachtet und daher
wird, falls sie angenommen werden, 
ein Preiszuschlag verrechnet. Wir 
empfehlen, die Verkaufsabteilung zu 
kontaktieren, um Informationen zur 
Verfügbarkeit zu erhalten. Die Preise 
pro Quadratmeter und die Mengen

(1) Die angegebenen Preise pro 
Quadratmeter sind Richtpreise, 
die berechnet wurden, indem ein 
durchschnittlicher Achsabstand der
Unterstruktur von 330 mm 
angenommen wurde. Falls ein 
geringerer Achsabstand verwendet
wird, oder bei Verlegungen 
mit komplizierter Form kann 
die notwendige Menge der 
Komponenten für die Unterstruktur 
größer sein.

PRODUKT INFORMATIONEN

pro Quadratmeter der Materialien für 
die Unterstruktur und das Zubehör 
verstehen sich bezüglich der vom 
Decking abgedeckten
Gesamtoberfläche, also einschließlich 
des Abstands zwischen den Dielen. 
 
Bitte prüfen Sie vor der Übermittlung 
eines Auftrags immer die 
Verfügbarkeit und die Lieferzeiten mit 
unserer Verkaufsabteilung.

Die Komponenten der Unterstruktur
werden in jedem Fall gemäss
der tatsächlich bestellten und
ausgelieferten Mengen und zu den
im Kapitel “Zubehör” angegebenen 
Preisen pro Stück verrechnet. Das 
Personal der Verkaufsabteilung
steht zur Verfügung, um die 
notwendigen Produktmengen je nach 
dem spezifischen Verlegungsplan zu 
berechnen. 

2) Das System der Outnature-
Behandlungen sieht vor, dass die ersten
Schutzschichten bereits während
des Fertigungsprozesses aufgetragen
werden. Eine weitere Schutzschicht  
muss gleich nach der Verlegung
aufgetragen werden. Die notwendigen
Produkte zum Auftragen der letzten
Schicht werden zusammen mit dem
Fußboden geliefert und sind in den
dafür angegebenen Preisen inbegriffen.

SCHEDA TECNICA

TECHNISCHES MERKBLATT
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SOTTOSTRUTTURA DECKING PER PAVIMENTI AD ALTEZZA FISSA
UNTERSTRUKTUR DECKING FÜR FUSSBÖDEN MIT FIXER HÖHE

LUNGHEZZA
LÄNGE

ALTEZZA
HÖHE

LARGHEZZA
BREITE

PESO
GEWICHT/stück

DENOMIMAZIONE
BESCHREIBUNG

1920 mm 18 mm 63,6  mm 1,56 kg
Sottostruttura 90 in alluminio KIT 40 e clips JuAn® pre-assemblato 
Unterstruktur 90 aus Aluminium KIT 40 mit vormontierten JuAn®-Clips

48,50 €/pz

1984 mm 18 mm 63,6  mm 1,44 kg
Sottostruttura 120 in alluminio KIT 40 e clips JuAn® pre-assemblato 
Unterstruktur 120 aus Aluminium KIT 40 mit vormontierten JuAn®-Clips

48,50 €/pz

430 mm 5 mm 62,5  mm
Spessori in gomma con adesivo (confezione da 5 pz) 
Einlegepads aus Gummi mit Klebestück (Verpackung mit 5 Stück)

17,00 €/conf

430 mm 10 mm 62,5  mm
Spessori in gomma con adesivo per KIT 50 (confezione da 5 pz) 
Einlegepads aus Gummi mit Klebestück für KIT 50 (Verpackung mit 5 Stück)

18,50 €/conf

430 mm 20 mm 62,5  mm
Spessori in gomma con adesivo per KIT 60 (confezione da 5 pz)
Einlegepads aus Gummi mit Klebestück für KIT 60 (5 Stück package)

26,00 €/conf

ELEMENTI DI RIFINITURA PERIMETRALE (1)

UMLAUFENDE ABSCHLUSSELEMENTE (1)

LUNGHEZZA
BREITE

SPESSORE
STÄRKE

LARGHEZZA
LÄNGE

DENOMIMAZIONE
BESCHREIBUNG

1200-3000 mm 19/21 mm 42 mm
Frassino di Fontaines, Tek 
Esche aus Fontaines, Teak

1200-3000 mm 19/21 mm 52 mm
Frassino di Fontaines, Tek 
Esche aus Fontaines, Teak

1200-3000 mm 19/21 mm 62 mm
Frassino di Fontaines, Tek 
Esche aus Fontaines, Teak

1200-3000 mm 19/21 mm 90/135 mm Elementi angolari Frassino di Fontaines, Tek 
Eckelemente aus Esche aus Fontaines, Teak

TRASPORTO IN ITALIA

Consegne dirette con minimo di 40 € a spedizione 0,15 €/Kg

Consegne fermo deposito Sassuolo (RE) con un minimo di 15 € a spedizione 0,06 €/Kg

prodotti e servizi complementari
ZUBEHÖR

Le quantità consigliate per metro 
quadro sono riportate per i singoli 
prodotti nelle rispettive pagine.  
Tali quantità sono riferite a una 
posa con l’interasse indicato 
e a campi di posa aventi 
geometria regolare. In caso di 
diverso interasse di posa, o di 
geometria complessa del campo 
di posa, le quantità devono essere 
opportunamente ricalcolate.  
Gli assistenti commerciali sono a 

(1)  Gli elementi di rifinitura 
perimetrale sono prodotti speciali 
e vengono realizzati su ordinazione 
secondo le esigenze progettuali del 
cliente. Si invita a consultare gli 
assistenti commerciali per definire 
si prezzi, i tempi di consegna 
e disponibilità. Questi prodotti 
vengono fabbricati artigianalmente 
e presentano di conseguenza le 
tolleranze tipiche di una lavorazione 
manuale. 

INFOrmazioni COMMERCIALI 

disposizione per determinare le 
quantità di prodotto necessarie in 
funzione dello specifico progetto 
di posa.

Tutti i prodotti complementari 
possiedono le caratteristiche 
di idoneità per le applicazioni 
all’esterno. Le prescrizioni relative 
alla posa sono accessibili nella 
sezione dedicata del sito www.
listonegiordano.com

(2) Le chiavi per la rimozione 
del sistema di fissaggio non 
sono incluse con l’acquisto del 
pavimento per esterni. Si consiglia 
quindi di acquistare una coppia 
di chiavi per la rimozione del 
sistema di fissaggio ad ogni 
ordine confermato. I video tutorial 
della posa in opera dei pavimenti 
per esterni e della rimozione del 
sistema di fissaggio sono disponibili 
nel sito www.listonegiordano.com.

Die empfohlenen Mengen pro
Quadratmeter, die sich auf die
einzelnen Produkte beziehen, sind
auf den entsprechenden Seiten
zu finden. Diese Mengen
beziehen sich auf eine Verlegung
mit dem angegebenen Achsabstand
und auf Bereiche mit gleichmäßiger
Geometrie. Diese Mengen beziehen 
sich auf eine Verlegung mit dem 
angegebenen Achsabstand und 
auf Bereiche mit gleichmäßiger 
Geometrie. Bei anderem Achsabstand 

entsprechenden Bereich auf der 
Webseite www.listonegiordano.com 
verfügbar. 

(1)  Alle umlaufenden 
Abschlusselemente sind 
Spezialanfertigungen, die je nach den
planerischen Anforderungen des 
Kunden gefertigt werden. Zum 
Festlegen der Preise, der Lieferzeiten 
und der Verfügbarkeit wird 
empfohlen, die Verkaufsabteilung zu 
kontaktieren. 

Diese Produkte werden handwerklich 
gefertigt und weisen daher die 
bei handwerklicher Verarbeitung 
vorkommenden typischen Toleranzen 
auf.

(2) Das Werkzeug zur Demontage der 
Dielen aus dem Befestigungssystem 
ist beim Erwerb des Holzfußbodens 
für Außenbereiche nicht inbegriffen. 
Daher empfehlen wir die Bestellung 
eines Werkzeugpaars für die 
Demontage des Befestigungssystems

bei jeder bestätigten Bestellung.Die 
Demonstrationsvideos für die  der 
Webseite www.listonegiordano.com 
verfügbar.

PRODUKT INFORMATIONEN

oder bei einer komplexen Geometrie 
des Verlegebereiches müssen die 
genauen Mengen berechnet werden.
Das Personal der Verkaufsabteilung 
steht zur Verfügung, um die 
notwendigen Produktmengen
je nach dem spezifischen 
Verlegungsplan zu berechnen.

Alle Produkte besitzen die 
Eignungsmerkmale für Anwendungen 
in Außenbereichen. Die Vorschriften 
für die Verlegung sind im

SISTEMI DI ANCORAGGIO
VERANKERUNGSSYSTEME

LUNGHEZZA
BREITE

ALTEZZA
HÖHE

LARGHEZZA
LÄNGE

DENOMIMAZIONE
BESCHREIBUNG

58 mm 6 mm 25 mm
Clip JuAn® da assemblare 
Clip JuAn® zur Montage

0,90 €/pz

58 mm 6 mm 25 mm
Clip JuAn® faccia inferiore piatta senza spessori da avvitare 
Clip JuAn® mit flacher Unterseite, ohne Einlegepads zum Anschrauben.

0,70 €/pz

58 mm 6 mm 12,5 mm
Mezza clip JuAn® per rifinitura laterale da assemblare su sottostruttura in alluminio 
Halber JuAn®-Clip für Seitenabschluss für die Montage an der Unterstruktur aus Aluminium

1,00 €/pz

120 mm 4 mm 90/120 mm
Coppia di chiavi per rimozione listoni di larghezza 90/120 mm (2)

Werkzeugpaar zum Abmontieren von Dielen mit Breite 90/120 mm (1) 99,50 €/pz

140 mm 4 mm 135/145 mm
Coppia di chiavi per rimozione listoni di larghezza 135/145 mm (2)

PWerkzeugpaar zum Abmontieren von Dielen mit Breite 135/145 mm (1) 84,60 €/pz

Squadretta di assemblaggio per sottostruttura in alluminio
Winkelmaß für den Zusammenbau der Unterstruktur aus Aluminium

5,40 €/pz

Bullone M8 in acciaio per scanalatura laterale 20 mm (conf da 100 pz)
Stahlbolzen M8 für seitliche Rillen 20 mm (Packung zu 100 Stück)

148,20 €/conf

Dado M8 in acciaio per scanalatura laterale (conf da 100 pz)
Stahlmutter M8 für seitliche Rillen (Packung zu 100 Stück)

45,00 €/conf

Bullone M6 in acciaio per scanalatura inferiore 12 mm (conf da 100 pz)
Stahlbolzen M6 für untere Rillen 12 mm (Packung zu 100 Stück)

137,00 €/conf

Dado M6 in acciaio per scanalatura inferiore (conf da 100 pz)
Stahlmutter M6 für untere Rillen (Packung zu 100 Stück)

30,70 €/pz

Vite in acciaio per fissaggio clip piatta TF M5/12 mm inox A2 (conf da 200 pz)
Stahlschraube zum Fixieren von flachen Clips TF M5/12 mm Inox A2 (Packung mit 200 Stück)

26,00€/pzSPESSORI E MAGATELLI PER APPLICAZIONI SPECIALI
DISTANZSTÜCKE UND LEISTEN FÜR BESONDERE VERLEGUNGEN

LUNGHEZZA
LÄNGE

ALTEZZA
HÖHE

LARGHEZZA
BREITE

DENOMIMAZIONE
BESCHREIBUNG

1600-2000 mm 21 mm 60  mm
Magatelli in legno frassino trattato termicamente classe IV 
Holzleisten aus thermobehandelter Esche Klasse IV

9,20 €/m

2000-2400 mm 42 mm 60  mm
Magatelli in legno di larice classe III 
Holzleisten aus Lärche Klasse III

8,40 €/m

SOTTOSTRUTTURA DECKING PER PAVIMENTI AD ALTEZZA REGOLABILE
UNTERSTRUKTUR DECKING FÜR FUSSBÖDEN MIT EINSTELLBARER HÖHE

LUNGHEZZA
LÄNGE

ALTEZZA
HÖHE

LARGHEZZA
BREITE

PESO
GEWICHT

DENOMIMAZIONE
BESCHREIBUNG

1920 mm 62 mm 63,6  mm 3,64 kg
Sottostruttura 90 in alluminio rinforzato e clips JuAn® pre-assemblato 
Unterstruktur 90 aus verstärktem Aluminium mit vormontierten JuAn®-Clips

101,30 €/pz

1984 mm 62 mm 63,6  mm 3,56 kg
Sottostruttura 120 in alluminio rinforzato e clips JuAn® pre-assemblato 
Unterstruktur 120 aus verstärktem Aluminium mit vormontierten JuAn®-Clips

101,30 €/pz

35-55 mm

Supporti Top-Lift® per sottostruttura rinforzata in alluminio ad altezza regolabile 
(20 pz/conf.). L’intervallo di regolazione può essere incrementato montando fino 
a un massimo di 3 coppie di prolunghe Halterungen Top-Lift® für verstärkte Un-
terstruktur aus Aluminium mit verstellbarer Höhe (20 Stck/Verpackung). Die Höhe 
kann durch den Einsatz von bis zu 3 Verlängerungspaaren gesteigert werden.

160,00 €/conf

45 mm
Prolunghe da 45 mm per supporti Top-Lift® ad altezza regolabile (40 pz/conf.) 
Verlängerungen zu 45 mm für Halterungen Top-Lift® mit einstellbarer Höhe
(40 Stück/Verpackung)

34,00 €/conf

115 mm 5 mm 75 mm
Elemento di collegamento sottostrutture 120 
Verbindungselement für Unterstruktur 120

2,80 €/pz

78,5 mm 61,5 mm 77 mm
Supporto fissaggio elementi di rifinitura 
Fixierungselement für Zubehörartikel

21,40 €/pz
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DUREZZA
I legni utilizzati per la fabbricazione dei parquet presentati in 
questo documento hanno tutti caratteristiche di durezza tali 
da renderli idonei all’impiego come pavimentazione. E’ tuttavia 
inevitabile, anche nei legni più duri, che le sollecitazioni 
dovute ad urti o caduta di oggetti, nonché l’applicazione di 
elevati carichi concentrati (tacchi a spillo, scale da lavoro, etc.) 
possano causare impronte o ammaccature della superficie.

NODI APERTI E MOSCHETTATURE
In tutti i legni la superficie del pavimento può presentare nodi 
e piccoli fori (moschettature), stuccati o aperti.
 
COLORE
L’esposizione prolungata all’irraggiamento solare e alle 
intemperie determina un progressivo cambiamento di colore 
del legno che, indipendentemente dal suo colore iniziale, 
virerà verso un colore grigio. Questo fenomeno, naturale ed 
inevitabile nell’impiego del legno in esterno, sarà tanto più 
veloce quanto più intensa sarà l’esposizione ai raggi U.V. Il 
cambiamento di colore interessa solo la superficie del legno 
e non ha alcuna influenza sulle caratteristiche meccaniche e 
strutturali.

CONDIZIONI CLIMATICHE
La natura di materia viva del legno, e la sua caratteristica 
di reagire e adattarsi ai cambiamenti di temperatura e di 
umidità, fa sì che nel tempo possano formarsi lievi fessure. 
Tale fenomeno può avere manifestazioni più marcate qualora 
il pavimento sia esposto a condizioni estreme di siccità o 
di umidità dell’aria, ovvero a cambiamenti repentini delle 
condizioni climatiche.

CAMPIONATURE
Il legno è un materiale per sua natura disomogeneo e 
variegato, in cui ogni elemento è unico e irripetibile.  
Di conseguenza un campione costituito da pochi listoni può 
fornire un’idea generale dell’aspetto di un modello di parquet, 
ma non è in grado di rappresentarne tutte le possibili tonalità, 
venature e singolarità. Come illustrato al punto precedente, 
il legno tende a modificare il proprio colore nel tempo, 
con l’esposizione all’aria e alla luce. Per questo motivo un 
pavimento appena posato presenterà tipicamente un aspetto e 
un tono di colore diverso rispetto a un pannello campione dello 
stesso prodotto che sia stato esposto alla luce per qualche 
tempo.

MANUTENZIONE
La manutenzione di un pavimento in legno è piuttosto 
semplice, ma costituisce un fattore essenziale per una perfetta 
riuscita nel tempo. Si raccomanda pertanto di seguire le 
indicazioni contenute nella documentazione scaricabile dal sito
www.listonegiordano.com.

Il legno è un materiale “vivo”, soggetto per sua stessa natura a mutamenti determinati da fattori ambientali esterni quali la temperatura e l’umidità dell’aria, 

l’irraggiamento solare, le intemperie.

NOTE INFORMATIVE.
IL LEGNO per esterni MATERIA VIVA

HÄRTE
Die für die Herstellung des in diesem Dokument erläuterten 
Parketts verwendeten Hölzer haben Härtemerkmale, die die 
Eignung als Fußbodenbeläge garantiert. Es ist jedoch auch 
in den härtesten Hölzern unvermeidlich, dass durch fallende 
Gegenstände und konzentrierte Lasten (Nägel, Leitern, 
Schuhabsätze, etc. ) Eindrücke in der Oberfläche entstehen 
können.

OFFENE ÄSTE UND HOHLSTELLEN
In allen Holzarten kann die Oberfläche des Holzfußbodens offene 
oder gekittete Äste und kleine Hohlstellen aufweisen.

FARBE
Eine langfristige Sonneneinstrahlung und die Auswirkungen 
der Witterungseinflüsse bewirken unabhängig von der 
Ausgangsfarbe eine Änderung der Farbe des Holzes,
das dann zu Grau tendiert. Das ist ein natürliches und 
unvermeidbares Verhalten bei allen für den Außenbereich 
eingesetzten Holzarten. Je intensiver die UV-Strahlen sind,
desto schneller und stärker erfolgt dieser Prozess. Die 

Farbänderung des Holzes betrifft ausschließlich die Oberfläche 
des Holzes und beeinträchtigt die mechanischen und 
strukturellen Eigenschaften nicht.

KLIMATISCHE BEDINGUNGEN
Die lebendige Beschaffenheit des Holzes und seine Merkmale 
hinsichtlich des Verhaltens und der Anpassung an Temperatur- 
und Feuchtigkeitsänderungen bewirkt, dass im Laufe der Zeit 
leichte Risse entstehen können. Dies erfolgt ausgeprägter, wenn
der Holzfußboden extremer Trockenheit oder Luftfeuchtigkeit 
ausgesetzt ist, oder wenn die klimatischen Bedingungen 
plötzliche Änderungen erfahren.

MUSTERARTIKEL
Holz ist ein natürliches Material und von Natur aus 
ungleichmäßig: Zwei Elemente eines gleichen Holzes können 
niemals identisch sein. Aus diesem Grund kann eine aus wenigen 
Dielen bestehende Bemusterung nur eine allgemeine Idee des
Erscheinungsbildes eines Holzfussbodens geben, aber in keinem 
Fall die gesamte Farbtonpalette, Maserung und die in jeder 
Auswahl vorhandenen Einzelheiten vollständig darstellen.

Wie bereits oben erwähnt, ändert sich der Farbton des Holzes im 
Laufe der Zeit durch die Einwirkung von Luft und Licht.
Aus diesem Grund weist ein soeben verlegter Fußboden ein 
anderes Erscheinungsbild und einen anderen Farbton auf als eine 
Mustertafel desselben Produkts, die bereits seit geraumer Zeit 
der Einwirkung von Licht ausgesetzt war.

PFLEGE
Die Pflege eines Holzfußbodens ist recht einfach, stellt aber einen 
grundlegenden wichtigen Faktor dar, um langfristig ein perfektes 
Ergebnis zu erhalten. Es wird daher dringend geraten, die in den 
Unterlagen enthaltenen Empfehlungen zu befolgen. Diese
Unterlagen können auf der Webseite www.listonegiordano.com 
heruntergeladen werden.

Holz ist ein „lebendiges“ Material, das gerade deswegen bestimmten Veränderungen ausgesetzt ist, die durch externe Faktoren wie Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit, Sonnenbestrahlung, Witterungseinflüsse bewirkt werden.

HINWEISE INFORMATIVE
HOLZ FÜR AUSSENBEREICHE: EIN LEBENDER WERKSTOFF

RESA 
Ergiebigkeit

PREZZO €/u 
€/BEHÄLTER

OLIO OUTDOOR SPECIALE THERMOWOOD
Olio speciale per pavimenti in Frassino trattato termicamente.  
Rende le superfici idrorepellenti e resistenti allo sporco.

SPEZIELLES OUTDOOR-ÖL THERMOWOOD
Spezialöl für Holzböden aus thermobehandelter Esche Für wasser- und 
schmutzabweisende Oberflächen.

11 m2/conf (1) 43,20

lt. 0,75

37 m2/conf (1) 132,80

lt. 2,50

OLIO OUTDOOR SPECIALE TEK
Olio trasparente speciale per pavimenti in Tek.  
Rende le superfici idrorepellenti e resistenti allo sporco.

SPEZIELLES OUTDOOR-ÖL TEAK
Spezielles, transparentes Öl für Fußböden aus Teak. Für wasser- und  
schmutzabweisende Oberflächen.

11 m2/conf (1) 43,20

lt. 0,75

37 m2/conf (1) 132,80

lt. 2,50

OLIO OUTDOOR SPECIALE GRIGIO
Olio speciale di colore grigio per pavimenti in legno.  
Rende le superfici idrorepellenti e resistenti allo sporco.

SPEZIELLES OUTDOOR-ÖL GRIGIO
Spezielles, graues Öl für Holzfußböden. Für wasser- und schmutz-
abweisende Oberflächen.

11 m2/conf (1) 76,00

lt. 0,75

37 m2/conf (1) 181,90

lt. 2,50

OLIO OUTDOOR CLEANER
Detergente per outdoor, pulisce a fondo in modo veloce,  
delicato ed inodore.

OUTDOOR CLEANER
Reinigungsmittel für Outdoor, reinigt schnell und gründlich, sanft und 
geruchlos.

500 m2/conf (1) 24,80

lt. 1,00

1250 m2/conf (1) 50,40

lt. 2,50

ANTIGRIGIO PER LEGNO POWER-GEL 
Pulisce e ravviva le superfici in legno ingrigite dal sole,  
prodotto inodore e biodegradabile.

POWER-GEL GRAUENTFERNER FÜR HOLZ
Reinigt und revitalisiert Holz, das durch die Sonneneinstrahlung grau 
geworden ist, ein geruchloses und biologisch abbaubares Produkt.

5 m2/conf (1) 34,50

lt. 1,00

12,5 m2/conf (1) 83,40

lt. 2,50

PARAFFINA 
Sigillante a base d’acqua per la protezione delle teste e porzioni  
di pavimento ricavate dal taglio in opera.

PARAFFIN
Dichtungsprodukt auf Wasserbasis zum Schutz der Kopfteile und der 
Fußbodenbereiche, die während des Verlegens geschnitten werden.

25 m2/conf (1) 27,10

lt. 0,50

OLIO ANTISCIVOLO 
Olio incolore con effetto antiscivolo, compatibile con tutte le  
tipologie di olio outdoor. Da applicare in ultima mano.

ANTIRUTSCH-ÖL
Durchsichtiges Öl mit Antirutsch-Wirkung, mit allen Outdoor-Ölen kompati-
bel. Auftragung mit letzter Hand.

11 m2/conf (1) 47,80

lt. 0,75

37 m2/conf (1) 149,90

lt. 2,50

FINITURA
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

MANUTEZIONE PERIODICA
REGELMÄSSIGE PFLEGE

PULIZIA SUPERFICI
REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN

RIPRISTINO SUPERFICI INVECCHIATE
REVITALISIEREN VON GEALTERTEN OBERFLÄCHEN

FRASSINO 
ESCHE 

OLIO OUTDOOR SPECIALE THERMOWOOD 
SPEZIELLES OUTDOOR-ÖL THERMOWOOD

OLIO OUTDOOR CLEANER  
OUTDOOR CLEANER

ANTIGRIGIO PER LEGNO POWER GEL  
POWER-GEL ZUM ENTFERNEN DER GRAUSCHICHT BEI HOLZ

TEK 
TEAK

OLIO OUTDOOR SPECIALE TEK 
SPEZIELLES OUTDOOR-ÖL TEAK

OLIO OUTDOOR CLEANER  
OUTDOOR CLEANER

ANTIGRIGIO PER LEGNO POWER GEL  
POWER-GEL ZUM ENTFERNEN DER GRAUSCHICHT BEI HOLZ

PRODOTTI DI finitura e MANUTENZIONE
BEHANDLUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

TABELLA DI COMPATIBILITà
TABELLE MIT DEN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

(1) Resa media riferita 
all’applicazione di una mano. Si 
consiglia di eseguire il trattamento 
di finitura in opera in due mani.

(1) Durchschnittliche Ergiebigkeit 
zum Auftragen einer Schicht. 
Es wird empfohlen, die 
Oberflächenbehandlung beim 
Verlegen in zwei Schichten 
aufzutragen.

MANUTENZIONE

PFLEGE

ITADEU

RISORSE
WEITERE INFORMATIonEN
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